ESCALERAS Y PASOS
ESCALERA EN TRONCOS DE MADERA Y TRITURADO DE
PIEDRA.

MATERIAL: MADERA Y PIEDRA

TRAMO 1: 4uw.
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Fic (1). Secaon mro. Esc.: 1:10

ESCALERA RECOMENDADA PARA TRAMOS CON INCLINACIONES DE 0-30.

TRONCO EN MADERA DE PINO, SEMI - RECTIFICADA E INMUNIZADA CON ACEITE DE LINAZA.
Secai6n aproximapA DE 20x20 Cas.

RELLENO DE ESPACIOS CON MEZCLA DE TIERRA Y AGREGADOS ENCONTRADOS LOCALMENTE
DURANTE LA ADAPTACION DEL TERRENO PARA LA EJECUCION DE LA ESCALERA.

PIEDRA LABOR DE DIFERENTES TAMANOS. 8-20 chS. UBICAR ELEMENTOS GRANDES
PRIMERO.

VARILLA RUGOSA EN ACERO. ]', ANCLADA AL SUELO PERCUSIVAMENTE.

NOTA:. Lis PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE
L0S PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL.



