
EP-01
ESCALERAS Y PASOS
PIEZAS EN PIEDRA PARA DISMINUCIÓN DE PENDIENTE

MATERIAL: PIEDRA

NOTA:. Las piezas y dimensiones propuestas deben someterse a estudio por parte de 
los proveedores y asesor estructural.

Fig (1). Perfil tipo sendero. Esc.: 1:10
Adaptación del terreno en la zona de inicio, posicionamiento de las 
piedras a contrapendiente para garantizar estabilidad de las piezas 
de arranque.

Se recomienda para 
pendientes entre 45-60 grados.

Piezas de arranque de mayor tamaño. 35-40 cms

Ubicar las piezas de tal manera que se garanticen contrahuellas 
no mayores a 25 cms, y huellas no menores a 25 cms.

Peldaños en piezas de piedra labor, rectificada en huellas y 
contrahuellas que busquen acercarce a los 90 grados entre si. 
Evitar bordes filosos que representen peligro para los caminantes.

Utilizar triturado de piedra labor y piezas de menor tamaño 
como soporte para las piezas utilizadas como peldaño.

Rellenar los espacios entre piezas de piedra, con una mezcla 
compactada de tierra y agregados obtenidos en el proceso de 
nivelación y adaptación del terreno para la ejecución de la 
escalera.

Perfil terreno sin intervenir


