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ESCALERAS Y PASOS
PIEZAS EN PIEDRA PARA DISMINUCIÓN DE PENDIENTE

MATERIAL: PIEDRA

nota:. LAS PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE 
LOS PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL.

Fig (1). PERFIL TIPO SENDERO. ESC.: 1:10
ADAPTACIÓN DEL TERRENO EN LA ZONA DE INICIO, POSICIONAMIENTO DE LAS 
PIEDRAS A CONTRAPENDIENTE PARA gARANTIZAR ESTABILIDAD DE LAS PIEZAS 
DE ARRANQUE.

SE RECOMIENDA PARA 
PENDIENTES ENTRE 45-60 gRADOS.

PIEZAS DE ARRANQUE DE MAYOR TAMAÑO. 35-40 CMS

UBICAR LAS PIEZAS DE TAL MANERA QUE SE gARANTICEN CONTRAhUELLAS 
NO MAYORES A 25 CMS, Y hUELLAS NO MENORES A 25 CMS.

PELDAÑOS EN PIEZAS DE PIEDRA LABOR, RECTIFICADA EN hUELLAS Y 
CONTRAhUELLAS QUE BUSQUEN ACERCARCE A LOS 90 gRADOS ENTRE SI. 
EVITAR BORDES FILOSOS QUE REPRESENTEN PELIgRO PARA LOS CAMINANTES.

UTILIZAR TRITURADO DE PIEDRA LABOR Y PIEZAS DE MENOR TAMAÑO 
COMO SOPORTE PARA LAS PIEZAS UTILIZADAS COMO PELDAÑO.

RELLENAR LOS ESPACIOS ENTRE PIEZAS DE PIEDRA, CON UNA MEZCLA 
COMPACTADA DE TIERRA Y AgREgADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE 
NIVELACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL TERRENO PARA LA EjECUCIÓN DE LA 
ESCALERA.

PERFIL TERRENO SIN INTERVENIR


