MB-01
MOBILIRIO
BANCA PEQUERA INDIVIDUAL

MATERIAL: PIEDRA LABOR O SIMILAR OBTENIDA
LOCALMENTE

Fic (1). DimensioNes aproximaas el eiemeno. Esc.: 1:10
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Fie (2). PROCURAR QUE CARAS SUPERIOR E INFERIOR SEAN PARALELAS Y ESTEN SEPARADAS 35 CMS. APROXIMANDAMENTE.

PIEZA MONOLITICA EN PIEDRA LABOR 0 SIMILAR, OBTENIDA LOCAL-
MENTE Y LABRADA IN SITU SI SE REQUIERE.

CONSIDERACIONES GENERALES:
1. SE SUGIERE COMO VOLUMEN DE REFERENCIA, UN CUBO DE 35 s DE LADO.

2. SUAVIZAR BORDES Y ARISTAS CON UN RADIO MINIMO DE 3 CMS EN CADA ARISTA.

3. PARA LA INSTALACION ES NECESARIO NIVELAR LA ZONA DE TERRENO SOBRE LA CUAL
SE VA A SOBREPONER LA PIEZA CON EL FIN DE EVITAR MOVIMIENTOS AL MOMENTO DE SU
Uso.

4. LA GEOMETRIA GENERAL DE LA PIEDRA NO DEBE ACERCARSE A LA DE UN CUBO
PERFECTO NECESARIAMENTE, PERO Si PERMITIR ESTABILIDAD EN SU INSTALACION Y USO.
PARA ESTO, SE SUGIERE QUE AL MENOS LAS CARAS INFERIOR Y SUPERIOR DE LA PIEZA,
ESTEN 10 MAS PARALELAS POSIBLE ENTRE i, Y A UNA ALTURA QUE SE ACERQUE A L0S
35 ams. Ver 6. (2).
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