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MATERIAL: MADERA

Fig (2). Alzado lateral. Esc.: 1:5.

NOTA:. Las piezas y dimensiones propuestas deben someterse a estudio por parte de 
los proveedores y asesor estructural.

Fig (1). Axonometría detalle apoyo. Esc.: 1:5

Pieza de madera maciza (25x25x120 cms). Se sugiere contemplar en primera 
medida la utilización de material obtenido por caida natural en zonas boscosas
cercanas al sendero. Como segunda alternativa, se propone la utilización
de madera de pino, aserrada y sellada con aceite de linaza, hasta lograr una 
geometría aproximada a la presentada en estos planos.

Platina en lámina de acero galvanizado cal 26. 15x15 cms.

Platina en lámina de acero galvanizado cal 26. 15x15 cms.

Platina en lámina de acero galvanizado cal 26. 15x15 cms.

Platina en lámina de acero galvanizado cal 26. 15x15 cms.

Tornillo hexagonal en acero 1/2x3’’, con tuerca.

Tornillo hexagonal en acero 1/2x3’’, con tuerca.

Perno metálico para fijación de platina a dado en concreto.

Perno metálico para fijación de platina a dado en concreto.

Dado en concreto 15x15x25, con refuerzo en varilla en acero.

Dado en concreto 15x15x25, con refuerzo en varilla en acero.

Tubular cuadrado 2.5x2.5’’ en acero galvanizado, con cordon de
soldadura perimetral en ambos extremos, contra platinas en acero.

Tubular cuadrado 2.5x2.5’’ en acero galvanizado, con cordon de
soldadura perimetral en ambos extremos, contra platinas en acero.Nivel 

Pendientado / inclinación mínima


