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MATERIAL: PIEDRA LABOR O SIMILAR OBTENIDA 
LOCALMENTE

Pieza Monolítica en Piedra laBor ó siMilar, oBtenida local-
Mente y laBrada in situ si se requiere.

CONSIDERACIONES gENERALES:
1. SE SUgIERE COMO VOLúMEN DE REFERENCIA, UN CUBO DE 35 CMS. DE LADO.

2. SUAVIZAR BORDES Y ARISTAS CON UN RADIO MíNIMO DE 3 CMS EN CADA ARISTA.

3. PARA LA INSTALACIÓN ES NECESARIO NIVELAR LA ZONA DE TERRENO SOBRE LA CUAL 
SE VA A SOBREPONER LA PIEZA CON EL FIN DE EVITAR MOVIMIENTOS AL MOMENTO DE SU 
USO.

4. LA gEOMETRíA gENERAL DE LA PIEDRA NO DEBE ACERCARSE A LA DE UN CUBO 
PERFECTO NECESARIAMENTE, PERO Sí PERMITIR ESTABILIDAD EN SU INSTALACIÓN Y USO. 
PARA ESTO, SE SUgIERE QUE AL MENOS LAS CARAS INFERIOR Y SUPERIOR DE LA PIEZA, 
ESTéN LO MáS PARALELAS POSIBLE ENTRE Sí, Y A UNA ALTURA QUE SE ACERQUE A LOS 
35 CMS. VER FIg. (2).

Fig (2). PROCURAR QUE CARAS SUPERIOR E INFERIOR SEAN PARALELAS Y ESTéN SEPARADAS 35 CMS. APROxIMANDAMENTE.

Fig (1). DIMENSIONES APROxIMADAS DEL ELEMENTO. ESC.: 1:10


