ESCALERAS Y PASOS
PIEZAS EN PIEDRA PARA DISMINUCION DF PENDIENTE

MATERIAL: PIEDRA

PELDANOS EN PIEZAS DE PIEDRA LABOR, RECTIFICADA EN HUELLAS Y
CONTRAHUELLAS QUE BUSQUEN ACERCARCE A 105 90 GRADOS ENTRE 1.
EVITAR BORDES FILOSOS QUE REPRESENTEN PELIGRO PARA LS CAMINANTES.

RELLENAR 10S ESPACIOS ENTRE PIEZAS DE PIEDRA, CON UNA MEZCLA
COMPACTADA DE TIERRA Y AGREGADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE
NIVELACION Y ADAPTACION DEL TERRENO PARA LA EJECUCION DE LA
ESCALERA.

UTILIZAR TRITURADO DE PIEDRA LABOR Y PIEZAS DE MENOR TAMARO
(OMO SOPORTE PARA LAS PIEZAS UTILIZADAS COMO PELDARO.

UBICAR LAS PIEZAS DE TAL MANERA QUE SE GARANTICEN CONTRAHUELLAS
NO MAYORES A 25 (MS, Y HUELLAS NO MENORES A 25 o,

_ PIEZAS DE ARRANQUE DE MAYOR TAMARO. 35-40 cus
*1 ~ SE RECOMIENDA PARA
T peNDIENTES ENTRE 45-60 GRADOS.

PerAlL TERRENO SIN INTERVENIR

ADAPTACIGN DEL TERRENO EN LA ZONA DE INICIO, POSICIONAMIENTO DE LAS
Fie (1). Perri ipo senoero. Esc.: 1:10 PIEDRAS A CONTRAPENDIENTE PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD DE LAS PIEZAS
DE ARRANQUE.

NOTA:. LiS PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE
LOS PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL.




