
PIEZA DE MADERA MACIZA (25x25x120 CMS). SE SUgIERE CONTEMPLAR EN PRIMERA 
MEDIDA LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL OBTENIDO POR CAIDA NATURAL EN ZONAS BOSCOSAS
CERCANAS AL SENDERO. COMO SEgUNDA ALTERNATIVA, SE PROPONE LA UTILIZACIÓN
DE MADERA DE PINO, ASERRADA Y SELLADA CON ACEITE DE LINAZA, hASTA LOgRAR UNA 
gEOMETRíA APROxIMADA A LA PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

PLATINA EN LáMINA DE ACERO gALVANIZADO CAL 26. 15x15 CMS.

PERNO METáLICO PARA FIjACIÓN DE PLATINA A DADO EN CONCRETO.

DADO EN CONCRETO 15x15x25, CON REFUERZO EN VARILLA EN ACERO.

TUBULAR CUADRADO 2.5x2.5’’ EN ACERO gALVANIZADO, CON CORDON DE
SOLDADURA PERIMETRAL EN AMBOS ExTREMOS, CONTRA PLATINAS EN ACERO.

TUBULAR CUADRADO 2.5x2.5’’ EN ACERO gALVANIZADO, CON CORDON DE
SOLDADURA PERIMETRAL EN AMBOS ExTREMOS, CONTRA PLATINAS EN ACERO.

MB-03
MOBILIARIO
BANCA LARgA 2 PERSONAS. 

MATERIAL: MADERA

Fig (4). PLANTA gENERAL. ESC.: 1:10.

nota:. LAS PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE 
LOS PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL.

Fig (3). AxONOMETRíA. ESC.: 1:10


