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= “PiEzk DF MADERA MAGIZA (25%25%120 s).”SE SUGIERE CONTENPLAR £ PRIWERA |~~~ [~~~ T e
=l ] . =
MEDIDA LA
UTILIZACION DE MATERIAL OBTENIDO POR CAIDA NATURAL EN ZONAS BOSCOSAS .,
CERCANAS AL SENDERO. COMO SEGUNDA ALTERNATIVA, SE PROPONE LA UTILZACIGN — TORNILO HEXAGONAL EN ACERO  1/2X3"", CON TUERCA.
DE MADERA DE PINO, ASERRADA Y SELLADA CON ACEITE DE LINAZA, HASTA LOGRAR UNA PLATINA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 26. 15x15 cws.
GEOMETRIA APROXIMADA A LA PRESENTADA EN ESTOS PLANOS. )
gk — PLATINA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 26. 7.5¢15 ams.
PERNO METALICO PARA FIIACION DE PLATINA A DADO EN CONCRETO. .
TuBULAR CUADRADO 2.5X2.5"" EN ACERO GALVANIZADO, CON CORDON DE
SOLDADURA PERIMETRAL EN AMBOS EXTREMOS, CONTRA PLATINAS EN ACERO.
T Do en concrRero 15x15%25, CON REFUERZO EN VARILLA EN ACERO.
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Fie (1). Axonomerkia oerae apovo. Esc.: 1:5
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Pieza e mADERA MACIZA (25x25x120 chis). S SUGIERE
CONTEMPLAR EN PRIMERA MEDIDA LA UTILZACION DE MATERIAL
OBTENIDO POR CAIDA NATURAL EN ZONAS BOSCOSAS CERCANAS
AL SENDERO. COMO SEGUNDA ALTERNATIVA, SE PROPONE LA =
UTILIZACION DE MADERA DE PINO, ASERRADA Y SELLADA CON
ACEITE DE LINAZA, HASTA LOGRAR UNA GEOMETRIA APROXIMADA A
LA PRESENTADA EN ESTOS PLANOS.

Dabo N coNCRETO 15x15%25, CON REFUERZO EN VARILLA EN ACERO.

TUBULAR CUADRADO 2.5X2.5"" EN ACERO GALVANIZADO, CON CORDON DE

SOLDADURA PERIMETRAL EN AMBOS EXTREMOS, CONTRA PLATINAS EN ACERO. -HL____H_%H
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NOTA:. LiS PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE / e ) 15

LOS PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL. s




