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‘PLAN DE CAPACITACION CLIENTE EXTERNO

1. Informacidén General

Proyecto para Bieﬁes y Servicios de Video-vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion
CCE-601-1-AG-2017, !el presente plan se llevard a cabo a partir de fa firma del acta de inicio, para implementar
labores de ejecucion| en los trabajos de “Adquisicion, instalacidon y puesta en funcionamiento del Sistema de
Video-vigilancia ciud

dana, con cobertura en Bogota D.C",

=}
i

2. Objetivo

Establecer e plan de capacitacion a que permita hacer uso de manera segura, eficiente y eficaz el sistema de video
vigilancia de Bogota.

3. Objetivos especificos

Conocer el ft”mcionamiento correcto del centro de control y monitoreo de sistemas de Video-vigilancia

ciudadana.

Reconocer lo
identificando
identificar la
ciudadana.

Realizar su o

S equipos y elementos de sistemas electrénicos de seguridad (Video-vigilancia ciudadana),
las partes que los componen y las caracteristicas mas relevantes de los mismos.
conexion de los equipos y elementos auxiliares del sistema de video Video-Vigilancia

peracion basica del sistema de video vigilancia Video-vigilancia ciudadana, tales como los

modos de operacidn de las cdmaras, la recepcion de imagenes, la grabacion de imagen, el control del
sistema de mopvimiento de camaras, busqueda y backup de video, etc.

Aplicar técnigas de operacion del software de gestion de video, para alcanzar el maximo rendimiento y
productividad del equipo.

Aplicar procedimientos y protocolos de verificacidn, actuacion y comunicaciones en la central de
monitoreo.

4. Alcance
Seguritech Privada SIA. de CV. SUCURSAL COLOMBIA, establece que para el cumplimiento de la obligacidn
especifica No. 12.48 ["Dar capacitacién de minimo 20 horas al personal designado por el comité de seguimiento
sobre el manejo de fas Bienes y Servicios de Video- vigilancia implementados, dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a la entreqa del informe final, v entregar el plan de capacitacién junto con los manuales, catdlogos,
disefios AS-BUILT, etcl, impresos y en forma digital de los Bienes y Servicios de Video-vigilancia instalados”, el plan
de capacitacion estatd enfocado en el cliente externo {funcionarios de Alcaldia, Colombia Compra Eficiente,
MEBQG, SDSC)).

Las capacitaciones estan dirigidas a técnico-operador, ingenieros eléctricos y electrénicos, constructores,
instaladores de sistemas, arquitectos, disefiadores de redes eléctricas, administradores, profesionales’
responsables del drea|tecnoldgica y de seguridad, que deseen conocer en detalle los equipos de Video-vigilancia
ciudadana como herrgmienta de verificacidon y registro en labores de seguridad y control mediante sistemas de
video vigilancia. '
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PLAN DE CAPACITACION CLIENTE EXTERNO

5. Requerimientos

Se debera determinar el personal por parte del comité de seguimiento (MEBOG, SDSCJ, ALCALDIA, COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE, CONSORCIQO S3) para la asistencia a la capacitacidn, gue tendrd una duracién de veinte (20)
horas bajo la implementacion de tres (3} médulos académicos, los cuales se especifican con su contenido en el
numeral 6 del presente plan de capacitacion. Se destinara un espacio acorde a la cantidad de asistentes los cuales
seran acordados en los Comités de seguimiento v si es de preferencia del cliente, se realizard en sus instalaciones.

6. Definiciones

DEFINICIONES
BMS Building Management System, se deﬁn-e CDm(-J aut-ome-ltizacic'm integral de inmuebles con alta tecnologia.
ca Centro de comando, control, comunicaciones y cdmputo de Bogota D.C que permitird la atencién y solucian
integral de |as emergencias en la ciudad.
P Es el protocolo de internet, el cual es identificado a través de un niimero de manera l6gica y jerdrguica a | X

una interfaz de red.

Par sus siglas en inglés de Media Access Control, es un identificador de 48 bits (6 blogues de dos caracteres
MAC hexadecimales {4 bits})) que corresponde de forma Gnica a una tarjeta o dispositivo de red. Se la conoce
también como direccién fisica, y es dnica para cada dispositivo.

Es la Policia Metropolitana de Bogota D.C cuyo fin es el mantenimiento de las condiciones necesarias para

MEBGCG L . - . .
el ejercicio de los derechos y libertades puablicas y asegurar que los habitantes convivan en paz.

Método de envio simultanec de paquetes {(a nivel de IP} que tan sdlo seran recibidos por un determinado

MULTICAST P .
grupo de receptores, que estan interesados en los mismos.

NVR significa {Network Video Recorder) o en espafiol (Grabador de Video de Red). Un NVR puede ser un
dispositivo fisico o un soft que se instala en una computadora. Un NVR es muy similar a un DVR, la
NVR diferencia es que el DVR digitaliza, graba y administra imdgenes enviadas desde cdmaras de seguridad
analégicas, en cambio un NVR, graba y administra imigenes va digitales las cuales son enviadas desde las
camaras IP a través de una red. '

Es el protocolo comin de conexidn para dispositivos de seguridad IP, cuyo objetivo es facilitar la integracidn
ONVIF de varias marcas de video en red y asegura la interoperabilidad de los productos del Sistema de
Video-vigilancia {Open Network Video Interface Forum).

PIVOT Equipo de almacenamiento.
ALLOT Equipo para medicion de trafico.
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Es la Slecretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica de Bogota D.C, encargada de disefiar politicas

spscl) publicas de seguridad y ejecutar acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de delitos, disminuir los
indices|de inseguridad, las tasas de victimizacion y mejorar la percepcion en la ciudad.
UTP, siila que significa Unshielded Twisted Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado no blindado”).

uTpP El cabl “, UTP, por lo tanto, es una clase de cable gue no se encuentra blindado y gue suele emplearse en las
telecon‘iunicaciones.

UNICAST La unidifusién o difusién Gnica {en inglés: unicast) es el envio de informacién desde un dnico emisor a un

dnico rel.\ceptor.

Una VIJAN, acronimo de virtual LAN (Red de area local virtual}, es un método para crear redes logicas
VLAN independientes dentro de una misma red fisica. Una VLAN consiste en dos o mas redes de computadoras

que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque se encuentren fisicamente
conecta[dos a diferentes segmentos de una red de drea local (LAN]).

VMS Es el SOL‘tware de gestién de video, que permite grabar y/o visualizar la imagen procedente de una o varias
camaras,

VPN resLonde a las siglas Virtual Private Network. una privada virtual capaz de conectar varios dispositivos

VPN como sijse encontrasen fisicamente en el mismo lugar, emulando las conexiones de redes locales. Virtual,
porque conecta dos redes fisicas; y privada, porque solo los equipos que forman parte de una red local de
uno de los lados de la VPN pueden acceder.

WLAN Una red|de area local inaldmbrica, también conocida como WLAN (del inglés wireless local area network),
es un siskema de comunicacion inaldmbrico para minimizar las conexicnes cableadas.

7. Contenido académico

MODULO 1 - CONTENIDO ACADEMICO - INTENSIDAD 8 HORAS

< 1. Presentacion de |la empresa Seguritech Privada S.A, de CV. SUCURSAL COLOMBIA.
INTRODUCCION . - g T
l‘ 2. Objetivo General y objetivos especificos del plan de capacitacion.
I
l 1. Induccidén a Video-vigilancia ciudadana.
PRINCIPIOS BASICOS Y} 2. Componentes del sistema de Video-vigilancia ciudadana.
COMPONENTES 3. Caracteristicas y tipos de camara.
4. Caracteristicas y tipos de sisterna almacenamiento de video.
PERAD DEL . . . . .. .
OPERADORES DE 1. Operacion y monitoreo de sistemas Video-vigilancia ciudadana.
SISTEMA DE VIDEO 2. Procedimiento para el reporte de fallas del sistema
VIGILANCIA ‘ edirmento p P '
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SOFTWARE DE
ADMINISTRACION DE
VIDEO

1. Principios basicos 1S5 Secur0OS (Intelligent Security System).

2. Principios bésicos Bosch.

MODULO 2 - CONTENIDO ACADEMICO - INTENSIDAD 8 HORAS

3. Principios basicos PIVOT y ALLOT

MODULO 3 - CONTENIDO ACADEMICO - INTENSIDAD 4 HORAS

EVALUACION 1. Aplicacién de evaluacién de conocimientos (Respuesta multiple).

ENTREGA . . . .
CONSTANCIA 1. igrt‘:::g;?eenfg:stanuas a los asistentes con puntaje mayor al 80% en la evaluacidn de
ASISTENCIA )

8. Politicas para capacitaciones
Se gestionard de acuerdo a lo establecido en el “Plan de Capacitacidn Interno” (PCP-AP-06).

9. Historico de cambios

Ver. Fecha

Descripcién del cambio

00 03-Abrii-2018

Creacidn de documento.

10.Cuadro de aprobacién

Elaboré
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Coordinador de Proyecto
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1. Informacién General

~ Proyecto para Bie
CCE-601-1-AG-2017,

nes Servicios de Video-vigilancia Ciudadana,

mediante proceso de Contratacion
el presente plan se llevard a cabo a partir de la firma de! acta de inicio, para implementar

labores de ejecuciér} en los trabajos de “Adquisicidn, instalacion y puesta en funcionamiento del Sistema de

Video-vigilancia ciud

2, Alcance
Establecer el proced
{por demanda) a los

obligacion especifica
condiciones definidas

adana, con cobertura en Bogota D.C".
s

imiento estandar para la ejecucidon de mantenimientos preventivos (trimestral) y correctivos
equipos de los puntos de video vigilancia pertenecientes a la localidad, en cumplimientc de la

No. 12.39 “Prestar trimestralmente y durante un afio los servicios post-venta en las
enla Tabla 6{...)".

3. Herramienta y equipos

Para un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se encuentran en la locacién del

cliente se requiere de

los siguientes equipos/materiales/herramienta:

HERRAMIENTA

EQUIPOS DE MEDI

| - Rache con copas de Y a %

| - Destornillador de pala large

- Destornillador de estrella largo

| - Juego de perilleros (pala y estrella)
- Cortafrios

| - Pinzas

| - Pelacables

| - Juego de llaves Bristol

- Juego de llaves Torx

| - Cautin

| - Llave expansiva

b - Ponchadora coaxial / mini coaxial
E - Ponchadora RI4S

' - Ponchadora de impacto

| - Bisturi

' - Sopladora.

| - Brocha

| - Escalera 2 cuerpos de 14 metros
| - Equipo soldador

i - Pulidora {con discos)

| - Extensidn eléctrica con polo a tierra de 20 mts

} - Pinza/Multimetro -
j - Laptop
j - Camara fotografica

CION

o
o
]
o
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- Cinta aislante

- Cinta de enmascarar

- Cinta doble faz

- Soldadura de estafio

- Trapos {carcazas)

- Bayetilla (lentes, acrilicos)
- Conectores BNC {coaxial, mini coaxial)
- Conectores RJ45

- Silicona fria

- Cinta teflon

- Agua

- Jabon liquido

- Insecticida

- Spray de aire comprimido

 CONSUMIBLES

| - Monogafas transparentes

- Monogafas oscuras

- Equipos de proteccién contra caidas
- Guantes de precision

- Guantes de carnaza

- Protector respiratorio -
- 2 manilas de 30 metros

- 8 conos de demarcacién de 1 metro de altura
- Cinta de demarcacion

. ELEMENTOS DE
| PROTECCION PERSONAL

- Fuente 12 V-DC

| EQUIPOS PARA PRUEBAS NN

- Cable encauchetado 3X16 AWG (6 metros)

CABLEADO
; - Patch cord de red Cat 5e o superior de 1, 5 metros 0 mas (1 unidad)

| SOLVENTES, - Limpia contactos
' LUBRICANTES Y DE - Aceite 3 en 1 en spray- lubricacién de partes méviles
- LIMPIEZA

4. Procedimiento para mantenimientos preventivos
Para las actividades de mantenimiento se establecerd un cronograma de ejecucion; y se debera:

1. Tomar las acciones y mecanismos necesarios para efectuar un trabajo sin riesgos laborales tanto para el
personal de Seguritech Privada S.A. de CV.,, como para los transetntes.

2. Tomar registro fotografico al equipo antes de realizar cualquier tipo de intervencion al mismo.

3. Revisar el estado fisico del equipo (sucio, rayado, golpeado, etc).

4. Realizar registro de los datos principales del equipe como lo son tipe, marca, modelo, serial y ubicacion,
mediante el formato de “Check List Mantenimiento” (FO-AP-07-01).

5. Tomar registro fotografico al equipo luego de realizado el mantenimiento.
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Las actividades minimas a ejecutar en el mantenimiento preventivo son las siguientes:

ACTIVIDAD MiNIMA A REALIZAR

- Revisar el voltaje que alimenta la cdmara.
- Revisar que las conexiones de alarmas, datos y energia estén correctamente conectadas.

- Revisar empaques, gue no estén rotos o doblados.

CAMARA - Cerrar y verificar el estado del exterior de a cdmara, si existe alguna anomalia reportarla,
anexar fotografias.

- Revisar y ajustar sujecidén de la cdmara al soporte.

- Verificar, limpiar y calibrar de la cdmara (lente, filtros y engranaje, si aplica.

- Verificar estado de la tapa.

- Destapar y retirar de su interior toda la suciedad que se encuentre.

- Revisar el estado de las conexiones, aislar nuevamente en caso de ser necesario.
- Realizar mediciones de amperaje (fase, neutro, tierra}.

- Fumigar para evitar la proliferacién de insectos.

- Tapar verificando su correcto cerrado.

- Anexar registro fotogréfico si existe anomalfas de alglin tipo.

CAJA DE INSPECCION
{SPT)

- Revisar del torque de los tornillos de todas las abrazaderas {corona anti-escalatoria, soportes
para el mastil, soporte brazo para demo, antena externa si aplica).

POSTE - Verificar que el mastil o brazo o soporte esté fijo, en caso contrario proceder a ajustar la
tornilleria de las abrazaderas,

- Anexar registro fotografico y reportar si existe anomalias de algun tipo.

- Revisar el estado de la fijacién del gabinete al poste, si existe alguna anomalia reportarla y
anexar registro fotografico.

- Revisar el funcionamiento de la chapa y estado de la puerta.

- Revisar el estado de cableado eléctrico y de datos.

- Revisar el estado de conexiones eléctricas vy de datos.

GABINETE - Revisar estado funcional de equipos activos y pasivos.

- Revisar el estado y funcionamiento del sistema de ventilacién (ventilador),
- Limpiar con el soplador los elementos al interior del gabinete.

- Sellar el gabinete para prevenir la entrada de insectos o humedad.

- Limpiar el exterior del gabinete.

- Anexar registro fotografico y reportar si existe anomalias de algun tipo.

- Revisar valores de voltaje de entrada y de salida.

CORTACIRCUITOS - Revisar el estado de las conexiones.
DESCARGAS - Ajustar el torque de los tornillos de las barneras.
ATMOSFERICAS - Inspeccionar el sistema de puesta a tierra para proceder a reemplazarlo de ser necesario, en

caso de que una descarga atmosférica afecte el punto de camara.

TRANSFORMADOR. |~ sev!sar VTIortesddedvolltaje de elntrada y de salida.
- Revisar el estado de las conexiones.
DE AISLAMIENTO - Ajustar conectores.
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UPS

- —

- Comprobar la estabilidad y estado de carga de la bateria, incluyendo una prueba funcional
mediante corte del suministro eléctrico {Previo aviso a los operadores CCTV). El tiempo tipico
de garantia de suministro suele estar sobre los 120 minutos. En su caso, comprobacion de cada
una de los elementos de las baterias. :

- Inspeccionar visual externa, comprobar todas las conexiones, verificar la alimentacion de |a
UPS, internas y externas, analizande contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos,
calentamientos, desconexiones, etc. Comprobar la visual de todos los indicadores de la UPS -
SAl, tanto dpticos como acusticos.

- Comprobar y calibrar los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida
externa {Tester, multimetro, etc).

- Limpiar la parte de control y electrénica, mediante soplado delicado con aire comprimido.

- Comprabar la ubicacién y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc.

CONECTIVIDAD

- Limpiar los equipos activos de red (Switch, demarcador, router, etcétera, si aplica).
- Limpiar el cableado de datos o comunicaciones.
- Verificar las conexiones légicas de red segtin arquitectura.

RACK DE
COMUNICACIONES

- Limpiar y verificar tos dispositives de administracidén y almacenamientc {DVR, NVR segln
aplique). '

- Limpiar el rack de comunicaciones.

- Revisar el estado de cableado eléctrico y de datos.

- Revisar el estado de conexiones eléctricas y de datos.

REPORTES

- Elaborar reporte de actividades, diagndstico y resultados de pruebas efectuadas durante el
mantenimiento preventivo. Debe incluir registro fotografico detallado del estado del sistema
antes y después de la ejecucion del mantenimiento.

- Elaborar reporte de posibles fallas a corto plazo en la que estd sujeto cada uno de los
elementos que componen el sistema de Videovigilancia de Bogota D.C, lo anterior con el dnimo
de prever dafios inesperados que afecten la continuidad del funcionamiento del sistema.

5. Procedimiento para mantenimientos correctivos

Los mantenimientos correctivos se realizardn por demanda, es decir, cuando algin compenente entre en falla y el
punto de video vigilancia quede fuera de servicio. Se deberd realizar la solicitud por parte del cliente y se asignara
un nimero de ticket para la respectiva atencidn, solucidn y seguimiento.

A cada una de las acciones, antes de su manipulacidn se debe:
1. Tomar las acciones y mecanismos necesarios para efectuar un trabajo sin riesgos laborales tanto para el
personal de Seguritech Privada S.A. de CV,, como para los transelntes.
2. Tomar registro fotografico al equipo antes de realizar cualquier tipo de intervencién al mismo.

W

Revisar el estado fisico del equipo (sucio, rayado, golpeado, etc).

4. Realizar registro de los datos principales del equipe como lo son tipo, marca, modelo, serial y ubicacién,
mediante el formato de “Check List Mantenimiento” (FO-AP-07-01).
5.  TJomar registro fotografico al equipo luego de realizado el mantenimiento.
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PLAN DE MANTENIMIENTO

Las acciones que se deben realizar a todos los equipos en el proceso de mantenimiento correctivo son las
siguientes:

Determinar el estado actual del equipo {operativo, fuera de servicio, fallas intermitentes, etc).

1.

2.  Revisarel estgdo fisico del equipo (sucio, rayado, golpeado, etc).

3. Tomar registrlc') fotogréafico al equipo antes de realizar cualquier tipo de intervencién al mismo.

4. Verificar falla|reportada.

5.  Realizar verificacién de los parametros del equipo que se consideren convenientes y registrarlos en el
“Check List Mantenimiento” {FO-AP-07-01).

6. Definirsiel eq'uipo se puede arreglar en campo o si es necesario su envio a laboratorio.

7. En caso de pod‘er reestablecer el fy\ncionamiento del equipo realizar pruebas para confirmar la adecuada
operacion dellmismo. AR

8. Verificar el estado final del equipo {operativo, fuera de servicio, funcionamiento intermitente, etc).

9. Al finalizar el mantenimiento correctivo todo equipo debe tener los siguientes documentos asociados a él,

de acuerdo al {'Check List Mantenimiento” (FO-AP-07-01).

10. Verificar si el mantenimiento preventivo se encuentra cerca a la fecha de atencidn del correctivo
(confirmar con el jefe inmediato), en caso afirmativo, realizar el mantenimiento preventivo, realizando
listado de chex‘klist para cada caso(correctivo y preventivo).

6. Seguimiento y Control
En Seguritech Privada SIA. de C. V., gestionamos y controlamos la informacién mediante el sistema SMC (Sistema
de Registro, Monitoreo!y Control), desde la cual se establecen los lineamientos para la ingresar, actualizar y
controlar la informacic‘:r(i, asi dar seguimiento a las etapas de los procesos (implementacidn y/o mantenimiento),
todo esto de acuerdo a lo establecido en el “Plan de gestién de calidad” { PCP-AP-03).

7. Histérico de cambios

Ver. Fecha Descripcion del cambio

00 | 04-Abril-2018 Creacién de documento.
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FO-AP-07-01 Check List Mantenimiento

A'ﬁgurmé CHECK LIST MANTENIMIENTO

Localidad Fecha Bogota D.C. Hara
ID SMC ' Cédigo punto (Secretaria de Seguridad):
Direccion
Famara s€ Poste nuevo[ Fachad[] NOTA: Validar si es necesario evidencia fotografica
instala en i
item Actividades minimas a ejecutar __ Estatus _ Qbservaciones
Voltaje.

Conexiones de blarmas, datos y energia estén correctamente conectadas.

Empaques, quelno estén rotos o dohlados.

Camara - ) o
Cerrar y verificar el estado del exterior de la camara, si existe alguna
anomalia reportarta. Anexar fotografias.
Revisar y ajustar sujecion de |la cdmara al soporte.
Verificar, limpiar y calibrar de la camara {lente, filtros y engranaje, si
aplica).
Estado de la tapa.
Destapar y retifar de su interior toda la suciedad gue se encuentre.
Estado de las conexiones, aislar nuevamente en caso de ser necesario.
Cajade

. .. Realizar mediciones de amperaje {Fase-Neutro-Tierra).
inspeccion (SPT)

Fumigar para evitar la proliferacién de insectos.
Tapar verificando su correcto cerrado.

Anexar registro fotografico y reportar si existe anomalias de algun tipe.

Revisar del terque de los tornillos de todas las abrazaderas {corona anti-
escalatoria, soﬂones para el mastil, soporte brazo para domo, antena
externa si aplida).

Poste Verificar que e| mastil o brazo o soporte este fijo, en caso contrario
proceder a ajustar la tornilleria de las abrazaderas.

Anexar registro fotografico y reportar si existe anomalias de algdn tipo.

Estado de la fij” cian del gabinete al poste, si existe alguna anomalia
reportaria y anexar registro fotografica.

Funcionamiento de fa chapa y estado de la puerta.
Estado de cableado eléctrico y de datos.

Estado de conexiones eléctricas y de datos.

FO-AP-08-02 Ver 00 1 de
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FO-AP-07-01 Check List Mantenimiento

Gabinete

Cortacircuitos —
descargas
atmosféricas
(Protecciones)

Transformador
de aislamiento

ups

Conectividad

Rack de
comunicaciones
(Si aplica)

FO-AP-08-02

Estado funcional de equipos activos y pasivos.

Estado y funcionamiento del sistema de ventilacion (ventiladar}.

Limpiar con el seplador los elementos al interior del gabinete.

Sellar el gabinete para prevenir la entrada de insectos o humedad.

Limpiar el exteriar del gabinete.

Anexar registro fotografico y reportar si existe anomalias de algun tipo.

Valores de voltaje de entrada y de salida.

Estado de las conexiones.

Ajustar el torque de los tornillos de las borneras.

Inspeccionar el sistema de puesta a tierra para proceder a remplazarlo de
ser necesario, en caso de gue una descarga atmosférica afecte el punto
de camara.

Valores de voltaje de entrada y de salida.

Estado de las conexiones.

Ajustar conectores.

Comprobar la estabilidad y estado de carga de |a baterifa, incluyendo una
prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (Previo aviso a
los operadores CCTV}. El tiempo tipico de garantia de suministro suele
estar sobre los 120 minutos. En su caso, comprobacion de cada una de
los elementos de las baterias.

Inspeccionar visual externa, comprobar todas {as conexiones, verificar fa
alimentacion de la UPS, internas y externas, analizando contactos
incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos,
desconexiones, etc. Comprobar la visiral de todos fos indicadores de fa
UPS - SAl, tanto dpticos como acdisticos.

Comprobar y -calibrar los valores eléctricos, si fuera necesario mediante
equipos de medida externa (Tester, multimetro, etc.).

Limpiar la parte de control y electrénica, mediante soplado delicado con
aire comprimido.

Comprobar la ubicacién y ambiente de trabaio de los equipos,
temperatura, humedad, etc.

Limpiar los equipos activos de red (Switch, demarcador, router, etcétera,
si aplica).

Limpiar el cableado de datos o cemunicaciones.

Verificar las conexiones logicas de red segdn arquitectura.

Limpiar y verificar los dispositives de administracion y almacenamiento
(DVR, NVR segun aplique).

Limpiar el rack de comunicaciones.

Estado de cableado eléctrico y de datos.

Ver 00
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

1. Informacion General

Proyecto para Bienes y Servicios de Video-vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion CCE-601-1-AG-
2017, el presente ralan se llevard a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar labores de
ejecucion en los trar'bajos de “Adquisicidn, instalacién y puesta en funcionamiento del Sistema de Video-vigilancia
ciudadana, con coertura en Bogota D.C".

2. Introduccidn
El presente plan de manejo de trinsito (PMT) se realiza bajo los pardametros y directrices contempladas en el
Concepto Técnico 16 “Procedimiento para gestionar los planes de manejo de transito — PMT” del 11 de mayo de
2017 de la SECRETAI‘RI'A DISTRITAL DE MOVILIDAD y en cumplimiento de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el
Cédigo Nacional de|Trénsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, en su del articulo 101 “Siempre deberdn que
deban efectuarse trabajos que alteren lo circulacién de las vias publicas, el interesado en tal labor obtendrd en
forma previa la auforizacién correspondiente de la autoridad competente y sefialard el sitio de la labor mediante
colocacién de sefiales preventivas, reqlamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturngs. {...})”,
con el fin de imple”mentar las estrategias v medidas tendientes a minimizar o mitigar el impacto generado a las
condiciones normajes de movilizacién y desplazamiento de los usuarios en las vias {peatones, vehiculos, ciclo
usuarios y comunidlad en general) causados por la ejecucién de las actividades de Seguritech Privada S.A. de C.V,,
SUCURSAL COLOME!A, bajo el marco del contrato Instrumento de Agregacion de Demanda No. CCE-601-A-AG-
2017, que intervengan en el espacio publico, de manera que siempre se garantice la seguridad de los usuarios de la

via y de los trabaja jores.

En cumplimiento de la Resolucién 1185 de 2015 “Por la cual se adopta el manual de sefializacion vial ~ Dispositivos
uniformes para la r”egulacién del trénsito en calles, carreteras vy ciclorrutas de Colombia, Capitulo 4. Sefializacion y
medidas de seguriJad para obras en la via”, se establecen los controles a implementar durante la intervencion de
las vias publicas dt"a la ciudad de Bogotd D.C., en la localidad con el fin de cumplir con el objeto del contrato
celebrado entre la Agencia Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente y Seguritech Privada 5.A.
de C.V,, yel conv[nio interadministrativo de cooperacién No. 832 celebrado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONV ‘VENCIA Y JUSTICIA, y diecinueve (19) Fondos de Desarrollo Local. La supervision de la ejecucién
y cumplimiento del presente plan de manejo de transito estd a cargo de la firma interventora CONSORCIO 53 baje

el marco del contra-‘ o No. 636 de 2017.

3. Caracteristicas g'enerales de la actividad

Se realizaré la addiuisici()n, instalacién, puesta en funcionamiento y servicio post-venta del Sistema de Video
Vigilancia Ciudadar!!\a con cobertura en la ciudad de Bogotd D.C., en la localidad. Se realizardn actividades las
veinticuatro (24) h"oras del dia en turnes de trabajo de acuerdo a las vias a intervenir. Teniendo en cuenta la
restriccion de vias llarteriales en horario diurno, donde se programara Unica y exclusivamente la intervencion desde
las 22:00h hasta lad 05:00h.

4. Labora e}ecutall'
Para la instalacién de los puntos de video vigilancia ciudadana se realizar4 la excavacion de huecos para el hincado
de los postes en |(IJS cuales se instalaran los equipos del sistema de Video-vigilancia ciudadana. Posterior a su
instalacién y puesta en marcha, se ofrecera servicio post-venta que incluye labores de limpieza, verificacion de
funcionamiento de|equipes, cambio de partes v/o repuestos.
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5. Etapas de ejecucion

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Las actividades a ejecutar durante el desarrollo del INSTRUMENTO AGREGACION DE DEMANDA No. CCE-601-1-AG-
2017, se dividen en cinco (5) fases las cuales se describen a continuacién:

FASE 1.
EXCAVACION

FASE 2.
HINCADO DE
POSTES

FASE 3.

INSTALACION DE
EQUIFOS

FASE 4.
PUESTA EN
MARCHA

FASE 5.
MANTENIMIENTO

Se intervendré el andén en el punto de ubicacion del poste, para realizar un hueco de
aproximadamente 2 m de profundidad. La labor se realizara sin ocupacion de calzada y tendra una
duracién por punto de aproximadamente una hora.

El poste se ubicard y asentard en el hueco previamente realizado y se verificard su correcta
instalacion. Para esta labor se hara use de un camion grua con brazo hidraulico articulado el cual
ocupara la calzada por un tiempo aproximade de una (1) hora.

Se instalaran los eguipos del sistema de Video-vigilancia ciudadana en el poste previamente
instalado, (Camara, Brazo de Camara, Gabinete de equipos, entre otros}. La actividad sera llevada
a cabo con un carro-canasta que ocupard la calzada por un tiempo aproximado de una (1) hora.

Se realizara las pruebas pertinentes para asegurar la correcta operacion y funcionamiento del
sistema de video vigilancia. Para esta actividad se requiere de carro-canasta gue ocupara la
calzada por un tiempo aproximado de una (1) hora.

Se realizard la verificacion del punto de video vigilancia por medio de mantenimiento correctivo
y/o preventivo para asegurar la correcta operacion y funcionamiento de los equipos,
reemplazando los que sean necesarios. Para esta actividad se requiere de carro-canasta y/o
escalera que ocupara la calzada por un tiempo aproximado de una hora.
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6. Maquinaria y equipos

Para la ejecucidon d*e las actividades serd necesario el uso de vehiculos de carga y transporte de personal, como
camion grua con brazo hidraulico articulado para el izaje e hincado de postes y carro canasta para el ascenso de los
trabajadores e instalacién de equipos. De igual forma serdn utilizados vehiculos para el transporte de equipos,
herramientas, materiales y todos aquellos instrumentos de medicién, senalizacidon y demarcacidn requeridos para
la labor.

DESCRIPCION / FUNCION

CAMION GRUA BRAZO HIDRAULICO ARTICULADO
Disefiado especialmente para el izaje y elevacién de cargas
mediante el brazo articulado que le permiten levantar,
soportar, transportar y depositar dichas cargas en un lugar
especifico. Cuentan con sus respectivos estabilizadores
hidradulicos a cada costado del camidn que garantizan un
mayor control sobre ef drea de dominio de la sumatoria de
fuerzas, esto teniendo en cuenta siempre el centro de
gravedad y alcance de la maguina. Se utilizardn para el
hincado de postes como parte de la infraestructura de los
puntos de video vigilancia ciudadana. Este wehiculo
ocupara la calzada por un tiempo aproximado de una (1)
hora.

CARRO CANASTA

Disefiado especiaimente para realizar trabajos en altura
donde el trabajador puede ejecutar su labor de manera
agil, segura vy confiable como medio de ascenso,
cumpliendo con la Resolucién 1409 de 2012 “Por la cual se
establece el reglomento de seguridad para proteccidn
contra cofdas en trabgjos en alturg”. Se utilizaran la
instalacidn de los equipos del sistema de Video-vigilancia
ciudadana y mantenimiento de puntos de cdmaras de
video vigilancia ciudadana. Este vehiculo ocuparé la calzada
por un tiempo aproximado de una (1) hora.

Fuente. Elaboracién propia

Cabe mencionar que todos los equipos, herramientas y/o materiales a utilizar, serdn retirados de la zona cuando
culminen las actividades, al igual que los residuos sdlidos {escombros y tierras) producto de la excavacion dando
adecuado manejo }'Jara su correcta disposicién final con un gestor autorizado en cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente én Colombia, la Resolucion 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestién integral de residuos
generados en las attividades de construccién y demolicién - RCD y se dictan otras disposiciones”, y Decreto 357 de
1997 “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de escombros y materiales de construccién”
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

7. Croncgrama de obra
Las actividades serdn ejecutadas desde la fecha acordada con los involucrados de acuerdo a la entrega de
ubicaciones.

B. Localizacidén general y drea de influencia del proyecto

La ejecucién del proyecto tendrd cobertura en la ciudad de Bogota D.C., en la localidad Fontibon la cual se
encuentra ubicada en el occidente de la ciudad y cuenta con una superficie total de 33.26Km2. Limita al norte
Avenida El Dorado, con la localidad de Engativa. Limita al sur con el rio Fucha, con {a localidad de Kennedy. Limita
al Este con la Avenida 68, con las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. Limita al Oeste con el rio Bogota, con
los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca). Ademas de poseer limitacidn can humedal de Meandro del
Say.

CIUDAD (BOGOTA D.C) LOCALIGAD (FONTIBON}

£ tincs
&
S
Harupnpt
Hingdd |
Coongars !
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L ]
Viag oma £0018 Gargle

NOTA: Es importante aclarar que no se intervendran sitios especiales tales como universidades, colegios,
hospitales, centros comerciales, estaciones de servicio, parques, iglesias, entre otros, que puedan verse afectados
por la intervencion de las vias por la ejecucidn de las actividades propias de Seguritech Privada S.A. de C.V,,
SUCURSAL COLOMBIA.

9. Plan de manejo de trinsito

Las actividades a ejecutar por Seguritech Privada 5.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA son de bajo impacto para la
movilidad de las vias de la ciudad, por lo que inicamente se requiere el cierre parcial de andenes y cierre de media
calzada, ambos de manera temporal, ya que el tiempo establecido es una (1) hora aproximadamente. Para lo
anterior serdn implementados los PMT TIPICOS establecidos en la cartilla “PLANES DE MANEJO DE TRANSITO” de la
SDM. Para tal efecto y de acuerdo a [as vias a intervenir, se han determinado de manera general el PMT TIPICO No.
10 y PMT T{PICO 11. Sin embargo, se implementaran todas las medidas preventivas necesarias y suficientes para la
mitigacion de riesgos y afectacidn de la movilidad, y en caso de presentarse.

A. PMT TIPICO No. 10 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA INTERVENCION DE ANDEN: Este PMT aplica
para intervencién total del andén con profundidad mayor a 1.20m y traslado del peatdn a la acera de
enfrente, mediante la orientacién de la sefializacidon vertical y en los cuales impliquen acumulacién de
materiales o el uso de maquinaria. El drea libre para la circulacién vehicular debe ser minimo de 3m. Aplica
para via unidireccional.
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

0 PMT TiPICO No. 10

DESCRIPCION DEL PMT.
Plan de Manefo do Trinsito para Intervoncién. on andén

B(*I‘:

Bmmmmw dﬁmﬂhmmmmalmm y Iksthoo det postin & b *-5-"- '
movntdcd wcmdeanl'renm medonts la odentacion de bt seftaizacion veriica y en los cusles implique scumutacion Soortarin Datmal ' ﬁ”‘
13 hacemos todos o=l us0 do inaria. €I drad fibre parn B crcadacion vehicutar debo ser minkmg de 3 m. Movilidad nmnuum

mmwamm

Nota: Planes representatives fuerz de escaln

CALZADA

Fuente https://ww2.camacolcundinamarca.co/documentos/actualidad/pmt-esquemas.pdf
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' - . ——
CANTIDADES MINIMAS DE SERALIZACION CARACTERISTICAS PRINGIPALES DEL r NOTAS A TENER EN CUENTA: }
RECOMENDADAS EMT TIPICO No. 10:
Intarvanclén: .
- - Desptazamionio de pealén a la acars da enfrents. R IJB;MEZT::OH ml‘aes sava B;mieﬂ"emar.
Lr I O Agaores LD Duracién g ta actividad: ebe cumplir con las espocificacones
s 4 epren g r '
i 'y [ 3w " e Periodo comprendido antrs © & 24 horas. técnicas establecdas en ¢! Manua! de
}. 1 LY LT . Tipo do actividad: Sefatizacidn Vial vigente.
ot AN\ prbiniiphriviisrloig W Excivacken con longitud menor a § m y profundidad 2. No se pemite e! estacionamiento do
mayor 8 1.20m. vehicutos, de magquinara de obra ni
TSNS veres Tipo do Hurramianta; feumulacidn de escombros on Ih zona do
NS o Se utilizard magquinaria medin, transicion,
- L " 3, Parp rabajos & ojecutar en horario
T e noctumo o cuando las condicionss
RIIN ;- | i CONVENCIONES SERAUZACION e e w03
- CONVENGION ) ™o de canalizacion deberdn ser
+ - - 4 » ermen
2| - P PEDESTAL MOICA EN OUE SENTINO g:guoz ﬂ:ados con baricada, sefial
- DE GIRCULACION ESTA LA SERAL 02 y flacha direccional.
o - T S 4, Para comedores de movikidad y vias con
s !_._:-;_@ SENTIDO CIHCULAGION VAL transporte piblico, la aprobacion del PMT
! . ¢ " — tipico estars sujeia al andlisis operacional
- ” = sat £ . CONGS VINTA PLAEA de |a zonn o mtervent.
T o rieepinicorerfoty . P - - 5.  La Secretaria Distrital do Movitidnd definica
: l[ i i Fy CONOS ut: B0 om VISTA PERFL Ios elomentos do canafizacion & [
- — implgmentar (conos o colambinas), do
1 {..-.."}l-a-n mmws vaTA atuerdn con las carpcteristicas de la obra
] - EADORES T ¢ y del secior,
i -'1 oe psgm S STA 6, Los esquemas picos no serdn Wdos en
Parm queanica 4 st 7RI, #4 190008 W _ E -_ - cuenta para obras ubicadas a menos de 15
e b P2 14 o BARRERAS PLASTICAS MLEXIBLEY m do fa inferseccidn de pnoridad y 20 m do
= e = Tt —_ — la injerseccion semaforizada.
CORTE TRANSVERSAL @ BARAICADA ¥ SERAL SRO2 7. Lasefalizacion Informativa peatonal dede
v — ubrearse en las esquinas sobre o1 coslado
‘ . - - — i . .
"L m m smuasoea.lzxsue LUANOSD de imerva
A _ b - !
s CoZAOA i 7Y 1 al' . 4 BANDEREROG
- e e i L) i “
o - A - ——— -?- o a— — -
pooed I Py R I -
- - o P, F-... _— 3

Fuente https://ww2.camacolcundinamarca.co/documentos/actualidad/pmt-esquemas.pdf
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

B. PMT TiPICO No. 11 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA INTERVENCION DE ANDEN: Este PMT aplica
para intervencidn total del andén con profundidad mayor a 1.20m y traslade del peatdén a la acera de
enfrente, mediante la orientacién de la sefializacién vertical y en los cuales impliguen acumulacién de

materiates o el uso de maquinaria. El drea libre para la circulacion vehicular debe ser minimo de 3m. Aplica
para via bidireccional.

9 PMT TIPICO No. 11 _

DESCRIPCION DEL PMT
Plan de Manejo de Trinsito para ara intervencldn en andén:

ALCALDIA MAYOR

movilidad EmPMTepﬂmmmmr\don tota! el o oo prafsmakdid mayor 0 1.20 m ¥ irstndo del pontdo o b BRGUTADL.

wcernda f Vou la micn wertical y an lop asvies impboue sourmutackin g | Secretars Dabitat

fa hacemos todos s o s vt &ren v por I et veHicLA e, 561 AT 65 3. Movitidad
Aphcn prara win bidireccionnt

Ndta: Planos representativos fuern do escala

Vernolad

Fuente https://ww2.camacolcundinamarca.co/documentos/actualidad/pmt-esquemas.pdf
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CANTIDADES MINIMAS DE SERAUZACION, CARACTERISTICAS PRINCIPALESDEL | { NOTAS A TENER EN CUENTA:;
RECOMENDADAS PMT TIPICO No. 14:
Intarvancién: A ;
E: St La-conmiiad de derendorue ke Desplazamiento de peatén a ta acera da enfrente. 1. Lasefializacién que se va 2 implementar,’
sapiimpy ST A db i Durzcién do la actividad: debo cumplir con 133 espedficaciones
- o 6 b it Periodo comprendido oA 0 & 24 horas t4cnicas establecidas en el Manuaide
pulisimaghpt i i Vial vigenle
P AN aeoen oa 4 gt o0 e oo Tipo_de actividad: Sefiatizaciin Vial vigente. ]
= e Excavacidin con longilud manor a 5 m y profundidad 2. Nose pemnite el eslacionamiantode
2, | mayor a .20 m. vehiculps, de moquinafia de obrani
1R Tipo_de Herramienta: , acumutacién de escombros en la zona de
3\ Y
wainar ia. transicion.
1 }’ \ Vernon3 Se ufiizary maquinaria med 3 Do oo @ elcuta 60 hormo
] : noctumo o cuando tas condicianes L
| CONVENCIONES SERALIZACION | imcuihdens o amerton.los dpostivos
= | GONVENCION l e de conatizacion deberdn par
—_ = Foe comgplementados con banfcada, sefal
it = e PSSO TV sEvTOD SRO.07y Noena drccont
- oe . = 1|4, Para comedorms de movitidad y vias con -
, m.:;—@ — ST e ACitn AL transporte pablico, ta aprobacion del PMT
- i e i v e {ipico estard sujeta al andlisis operacional
o i = = = l COHOS WISTA FLANTA de ta zona a imervenir,
2 e B 1 {5, La Secreiaria Distital de Movildad definet
- TFE i A CONOSDE S0 anVISTAPERFL - los elementos de canalizacion a
1 ..._"?—0 L - * e sTA 4 implemantas (conos o colombinas), de
- —e—4a OELS F"Nﬂmﬂu Es acuerdo con las caracterislicas da la obm
Kl T - — | e - y del secior,
E_ e = OELMEADORES T RARES WA 6. Los esquamas tipicos o serdn tenidos en
PR GRrMALI S0 Al  AFCONETRIAD, A8 MODTeOdE e - —- s— - — cuenta pars obras ubicadas a menos do 1
Lﬂ,.."",,’ m’m"""""""“ (Peg 154 Caondo d de m BARRERAS FLASTICAS FLEXILES mdchlntmouﬂndamadyzomu
- T o — - ———— la interseccidn semaforizada,
CORTE TRANSVERSAL Y 31 BARTUCADA ¥ SERAL SROTZ 7. Lo safislizacion informativa paatonal debe !
sy Ias i T ,i\ ubicarse en las esquinas sobre of costade
. Fo * I de intarvencién,
™ 2 B B | soouesocumisusiwmmoso 8. Eltanderero serd o persona encangada -
| 4 - 2, T - do prestar poyo en la ragulacion det
,',j»* ey CaLrADA AN ;;}’ Tg‘l &ﬂ BANDTRERQS transito vehicutar y/o peatonal.
B ]

Fuente https://ww2.camacolcundinamarca.co/documentos/actualidad/pmt-esquemas.pdf

NOTA: La ejecucién de las actividades no contempla desvios de modos no motorizados (los peatones circulardn de
manera temporal por la acera de enfrente con el fin de evitar accidentes y/o dafios a terceros cuando se realice el
hincado de postes e instalacion de equipos por un tiempo maximo de una (1) hora), alteracidn de paraderos y/o
desvios del sistema publico de transporte ni desvios de transito particular; asi como tampoco se utilizaran vehiculos
de carga.

10. Manejo de sefalizacion existente durante la intervencién

Para la sefalizacién de los distintos cierres parciales a implementar, se dard cumplimiento a la Resolucion 1185 de
2015 “Por la cual se adopta el manual de sefiglizacién vial — Dispositivos uniformes para lo regulacidn del trénsito en
calles, carreteras y ciclorutas de Colombia”, Capitulo 4. Sefializacidn y medidas de seguridad para obras en la via”,
que incluye sefializactdon preventiva y reglamentaria de tal manera que la actividad se realice sin gue genere
mayores impactos en la movilidad, previniendo de esta manera los accidentes de transito, y minimizando los
riesgos propios de la ejecucidn protegiendo siempre a los trabajadores.
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Este es el nivel de control mas basico. Sdlo se
debe aplicar durante ef dia y cuando el volumen
de transito sea muy bajo. La zona de transito
alternado en dos sentidos debe ser menor a 30
m. Si se presentan problemas operacionales se
debe aplicar un sistema de control PARE/SIGA o
Semnaforos.

SENALIZACION PREVENTIVA/REGLAMENTARIA/MANEIO DE TRANSITG/CANALIZACION

E SR-30A VELOCIDAD MINIMA PERMITIDA

Esta sefial se emplea para notificar a los
conductares la velacidad minima a 1a que se
puede chroular expresada en miitiples da 10 y en
km/h, con el fin de Impedir que se conduzca un
vehitulo a una velocidad tan baja que entorpezca
el desplazamiento del resto de tos vehlcules, o que
genera condiciones de riesgo, Su uso se restringe a
autopistas, vias multicarril, wineles y puenies,

En los disefios de senalizacion, siempre que s
refiera a fz sefai SR-20A se debe indicar en numeros
entre paréntesis Iz velocldad minima permitida en
kildmetros par hora. Por gjemplo, Senal Velocidad
Minima SR-30A {30).

SR-02 CEDA EL PASO

Indica a los conductores que deben “ceder el paso” alos
vehiculos que circudan por la via a la cual se aproxitrian,
sin necesidad de detenerse si en el fiujo vehicular por
dicha via existe un espacio suficiente para cruzarla o
para incorporarse a éste con seguridad.

Esta sefal debe ser instalada en todos los casos en que
Ia visibifidad no esté restringida, segun el criterio antes
descrito.

Esta seAal se utiliza para advertir que mas adelante
el wansito por la zoja de obras es controlado por
un auxiiar de transita que utilizara sefales mantales
tipo “bandererc”, Por| motivos de seguridad de este
trabajador, la ve!ocid:ld méxima permitida en et sector
que se ubica el auxilial de trdnsito ne debe superar ios
50 kmy'h, En zonas delobras con velocidades maximas
superiores, deben adoptarse medidas para disminuir Ja
velacidad gradualmente, hasta 50 km/h, por lo menos
200 m antes en vas rdrafes y 100 m en urbanas.

==

SPO-04 ANGOSTAMIENTO A AMBOS LADOS |

Esta sefial debe ser usada para advertir un
estrechamiento de la calzada & ambos lados.
Cuande dicho estrechamiente Impliqgue |a
eliminacidn de uno o mas cariles, puede utilizarse
la teyenda “A XX CARRIL (ES)" que indica e
numero de carriles disponibles mas adelante en
ia via.
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PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

SEMNALIZACION PREVENTIVA/REGLAMENTARIA/MANEIQ DE TRANSITO/CANALIZACION
' SPO-05 ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA
Esta sefal debe ser usada para advertir un
estrechamiento  al costado derecho de la
calzada. Cuando dicho estrechamiento implique
la eliminacién de uno o mas carriles, puede
utilizarse 1a leyenda "A XXX CARRIL [E5)” que

indica of nimero de carriles disponibles mas
adelante en la via.

SP0O-06 ANGOSTAMI A LA IZQUIERDA

Esta sofal debe ser usada para advertir un
estrechamiento al costado irquierdo de fa
calzada. Cuarxdo dicho estrechamiento Implique
fa climinackn de uno o mas carrlles, puede
wtitizarse 1a leyenda “A XX CARRIL [ES)” que
Inddica ¢ nimero de carrlles disponibics mads
adciante onlavia,

. | SPO.0Z MAQUINARIA EN LA ViA
‘ SI0-24 PEATONES l . I
1

Esta schal s¢ utitiza para advertir sobre 1a

Esta sefal Indica a los peatones que deben \ gmﬂm dea: m“"q”:gad"r‘z:;':;g;’ de “ia:‘:;'%

;i;::t;tlrlop:)r un sector especialmente habilitado PE ATONE S : xe:f., :::i;‘;w entrands o satiendo de b

SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA | ‘ Figura 4-11 Conos |

.
Esta schal es de obligatoria instalacidn y sc

utiliza para advertir a los conductores que Jas 5 ¢m minims

condiciones de trdnsito se modifican mas adelante =

por ta realizacidn de obras en la via. ! ,,,.ﬂ

ST 1

Se debe ubkar antes del area de transicion o e

canalizacién, a una distancia que depende de la 10em oem

velocidad méaxima permitida antes de 1a zona de 10.cm rinimo

trabajo, y de aquella autorizada en la zona misma

y otras variables, como tiempo de reacclén.

Esta scnal de prevencidn debe ser de color

naranja fluorescente. A x x x m y

I
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Figura 4-13 Ejemplo Delineador Compuceste

l.‘;n
\.
Fuente.
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Manuales/manuales_de_senalizacio
n_vial
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11. Solicitud PMT a la SDM

Se solicitard (radicacién documentos) ante la SDM el respectivo permiso para intervencion de la malla vial de
Bogotd, tan pronto se tengan aprobados por interventoria los estudios de campo de la Localidad, lo anterior
teniendo en cuenta que se debe remitir el listado (formato excel) con los puntos exactos a intervenir (direccién) y
las fechas de intervencidn, ya que cada una de las vias cuentan con D Unico y de ello depende el horario de
intervencién de la misma. El PMT debera presentarse ante la SDM conforme a las especificaciones estipuladas en el
documento "Actualizacién Concepto Técnico No 16": Procedimiento para gestionar los Planes de Manejo de
Trénsito (Documento propio de la SDM - http://www.movilidadbogota.gov.co/web/cierres).

12.implementacion del PMT autorizado por la SDM

Para la implementacién del plan de manejo de transito se deberd tener previa aprobacidn por parte de la SDM. En
sitio, se procedera con la identificacién del PMT TIPICO a implementar de acuerdo a la via a intervenir. La
sefalizacion requerida debe ser previamente instalada al inicio de las actividades y deben permanecer durante la
ejecucion de las mismas. En caso de realizar actividades en horario nocturno, se complementara con sefializacién
luminosa.

13.Finalizacién del PMT autorizado por la SDM

Al terminar las labores se procedera con el levantamiento y retiro de la sefializacién, y la habilitacion de la calzada y
andén que fueron intervenidos de manera temporal para minimizar los riesgos en la operacion. Con posterioridad a
la finalizacién de ias obras de excavacion se recuperard el espacio publico v los residuos sélidos producto de la
misma, seran acordonados, apilados y totalmente cubiertos de tal forma que no impidan el paso de peatones o
dificulte la circulacién vehicular, evite la erosién edlica o el arrastre del mismo por la lluvia y deberan también
colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de los peatones vy
conductores, sin embargo, estos serdn retirados en menos de veinticuatro (24) horas de acuerdo a la normatividad
ambiental legal vigente en Colombia.

14.Informacién, divulgacion y socializacion

No se intervendran sitios especiales tales como universidades, colegios, hospitales, centros comerciales, estacicnes
de servicio, parques, iglesias, accesos a zonas comerciales y/o residenciales entre otros, que puedan verse
afectados por la intervencion de las vias por la ejecucion de las actividades propias de Seguritech Privada S.A. de
C.V., SUCURSAL COLOMBIA.

A continuacion se presenta el diagrama de flujo de plan de manejo de transito.
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DIAGRAMA DE FLUIO MANEIO DE TRAFICO
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. Informacion Gtineral
Proyecto para Bienes y Servicios de Video-Vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacién CCE-601-1-
AG-2017, el presente plan se llevara a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar labores de

1J‘rabajos de “Adquisicion, instalacién y puesta en funcionamiento dei Sistema de Video-

ejecucion en los

vigilancia ciudadana, con cobertura en Bogota D.C”.

2. Objetivo
Establecer e Imple

‘nentar las acciones vy medidas de control que se requieren para prevenir, mitigar, controfar,

compensar y corregir los posibles efectos o impactos negativos causados por lo efecucion del proyecto, en

cumplimiento del
escombros y mate
integral de residu
disposiciones”.

Decreto 357 de 1997 “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de
:rfales de construccion”, y fa Resolucion 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta lo gesticn
0s generados en las actividades de construccion y demolicion - RCD y se dictan otras

3. Politica ambiental

Seguritech Privada S.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA, se compromete con el cuidado y preservacion del
medioc ambiente aﬁlicando las medidas y estrategias necesarias para prevenir, mitigar, eliminar y/a compensar
los impactos neg:?tivos producto de la ejecucion del proyecto. Promoverd en todos los niveles de la

organizacion la cu

generados, y el usg

legales vigentes en

‘tura ambiental que garantice un adecuado manejo y disposicién final de residuos sdlidos
 eficiente de los recursos. Toedo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de los requisitos
materia ambiental.

Fuente http://123coolpictures.com/planificacion+urbana+sostenible
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4. Area de influencia del proyecto

La ejecucion del proyecto tendrad cobertura en la ciudad de Bogota D.C., en la localidad Fontibén la cual se
encuentra ubicada en el occidente de la ciudad y cuenta con una superficie total de 33.26Km2. Limita al norte
Avenida El Dorado, con la localidad de Engativa. Limita al sur con el rio Fucha, con la localidad de Kennedy.
Limita al Este con la Avenida 68, con las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. Limita al Oeste con el rio
Bogotd, con los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca). Ademds de poseer limitacion con humedal
de Meandro del Say.

5. Identificacién y evaluacidn de impactos y riesgos ambientales

De acuerdo a las actividades que se realizaran en el proyecto, se definen los siguientes aspectos e impactos
ambientales:

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES FUENTE
" . . S . Vehiculos (Carre Canasta / Grua brazo
Generacidn de gases de combustion. Alteraciones o contaminacion atmosférica. ( } /
articulado).
Alteracion o contaminacion de suelos. Residuos por la excavacién para el
Escombros y residuos de construccion. Contaminacién del aire por material hincado de poste y sistema de puesta
particulado. tierra.
L. ) . Contaminacién del suelo. Instalacion de equipos electrénicos para
Generacion de residuos metalicos y cables. . . ) . R
Saturacion de rellenos sanitarios. el sistema de video vigilancia.
Generacion de residuos sdlidos N Embalaje de equipos para el sistema de
. - s . Contaminacién del suelo. - . . . .
convencionales (plastico, vidrio, carton, - . video vigilancia. Impresiones
Saturacion de rellenos sanitarios. L .
papel). documentos administrativos.

Tabla 1. Aspectos e Impactos Ambientales

6. Manejo de remocion de tierras y excavaciones

Los escombros generados por la actividad de excavacion en el desarrollo del proyecto, seran dispuestos
mediante un gestor en un sitio de disposicién final de RCD (Residuos de Construccién y Demolicién) con
licencia ambiental vigente otorgada por [a autoridad ambiental competente, ya sea en la ciudad de Bogota o
en el departamento de Cundinamarca. Una vez remitido los RCD, se solicitara el certificado de disposicién final
y licencia ambiental que evidencia la gestion adecuada de los residuos por parte del gestor.

Por lo anterior, y en cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia, esta prohibido la disposicion
de RCD en espacio publico y el almacenamiento temporal o permanente en zonas verdes, dreas arborizadas,
reservas forestales, dreas de recreacion y parques, entre otros.
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7. Contaminacion por derrames de aceites

Cuando sean det=ctad05 puntos de derramamiento de aceite de maquinas y equipos en general, el drea
afectada porel p loducto serd cubierto con aserrin y/o arena, siendo retirado inmediatamente del area para
evitar accidentes de trabajo v contaminacion del sitio de trabajo. Una vez identificado el escape de aceite del
equipo, sera retirado de operacion y se procederd con la orden de mantenimiento correctivo correspondiente.

8. Orden y limpieza en el lugar de trabajo {(bodega y puntos de instalacion)

La limpieza en los|frentes de trabajo sera realizada diariamente, antes, durante y después de la jornada laboral
y serd responsabilidad del proyecto a través del persenal técnico, supervisado por el coordinador del proyecto
o por el profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Uso adecuado] racional y consciente del papel de impresién y fotocoplado

Seguritech Prlvada S.A de C.V., SUCURSAL COLOMBIA, se compromete con el uso adecuado, eficiente, racional
y consciente del p"apel de impresién y fotocopiado gue serd utilizado como parte de la gestién documental de

la organizacién. Como medida preventiva de la politica ambiental de Seguritech Privada S.A de C.V.,, SUCURSAL

COLOMBIA se establece que solo seran impresos los documentos gue sean solicitados por el cliente como

soporte de la ejecucion del proyecto. Todos los documentos en borrador o en proyecto para la revision de la

interventoria, serdn entregados de manera digital y una vez sean aprobados, se realizard la impresién

correspondiente g dos caras.

! B B | N r N .
6 RECOMENDACIONES e

para ahorrar papel

No imprimirfas Elegir ta opeion de recibir Preferir los tiquetes Reutilizar ef papel de thilizar papet
transacciones vig cotre electronico, Jas electrinicos enlos impresoras y reciclago.
realizadas en cajeros facturas de pago de viajes fotocopiadoras,
autematicos. servicios como intemet, usando ambas caras
celuter telefonia, televisitn. de cada heja.

© 0 © G

Fuente http://comunidadplanetaazul.com/agua/tips-planeta-azul/6-recomendaciones-para-ahorrar-papel/

Lo anterior se establece con el fin de minimizar los aspectos ambientales y contribuir con el consumo
responsable de rilecursos naturales (madera, agua y energia) y los problemas de contaminacién que lleva
aparejada la pro”duccién de papel. Adicional a esto, ayudara a la organizacion a reducir los costos
administrativos ccun un ahorro significativo a largo plazo en la adquisicidon de papel, tintas de impresion, gasto
energético y mant}!enimiento de equipos (impresora, fotocopiadora).

Codigo del documento: PCP-AP-09 | No. Versién: 00 Pagina: 5de7

El medio cficial para consultar la versidn vigente es {a pagina de electrdnica establecida por la organizacién, por lo que cualquier otra reproduccién sera considerada como “Copia no
controfada” y es responsabi dad de! usuario verificar en la misma que corresponda a la versién vigente, previo a su uso, Se prohibe Ja reproduccion total o parcial de este documento
por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la compafiia a cualyuier persona y actividad que sean ajenas a la misma.

h




PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10. Gestion integral de residuos sélidos

A continuacion se detallan las actividades para el manejo de los diferentes residuos sélidos generados en la
ejecucion de las actividades de Seguritech Privada S.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA atendiendo a la Norma
Técnica Colombiana GTC 24 “Gestidn Ambiental - Residuos Sdlidos - Guia para la separacién en la fuente”.

e e - . - R e = e ean
~
.

¢ Ya sabes como separar?

o”»
LT

Papel
Plasticos

Qrdinarios Cartén

Riesgo
Metoles & i Bioldgico

Fuente http://disenolibre.com/ya-saBes-como-separar-Ios-residuos/

ACTIVIDAD

MANEJO DEL RESIDUO

RESIDUOS CODIGO DE l

GENERADOS COLORES
Se dispondré de un punto de acopio en cada vehiculo de
transporte que tendrin las cuadrillas para movilizarse
Empaques donde . . .
) hacia los puntos de instalacién, con el fin de recolectar
viene almacenado . L
R los plésticos que se produzca durante las actividades. Al
el material desde | Bolsa color azul . X .
fabrica:  bolsas finalizar la jornada, serd entregado en las oficinas de
S ° v Seguritech Privada $.A. de C.V. y desde este punto serd
plasticos. . . -
enviado a una empresa dedicada al reciclaje de estos
productos.
. Se dispondrd de un punto de acopio en cada vehiculo de
& |Instalacién de corona . s
R R transporte que tendran las cuadrillas para movilizarse
anti escalatoria en . : .
hacia los puntos de instalacién, con el fin de recolectar
poste. Sobrantes de N
R . sobrantes metdlicos y cables que se produzea durante
= Instalacién de sistema corazas tubos vy | Lonas . . .
A las actividades. Al finalizar la jornada, serdn entregados
puesta a tierra. cables de datos. . . .
X en las oficinas de Seguritech Privada S.A. de C.V y desde
e Instalacidn de poste A L
este punte serd enviado a una empresa especializada en
desde la apertura del . . . .
) la disposicidn adecuada de este tipo de residuos.
hueco (excavacidn) y su - - T
hincado Se dispondré de un punto de acopio en cada vehiculo de
e Instalacién de gabinete trar}sporte que ten‘drén 13.5 cuadrillas para movilizarse
en poste hacia los puntos de instalacién, con el fin de recolectar ¢l
: papel, cartén y demas material reciclable que se
* |Instalar brazo y cdmara L . .
. produzca durante las actividades. Al finalizar la jornada,
de seguridad. i _ .
Embalaje de serdn entregados en las oficinas de Seguritech Privada
. Bolsa de color | S.A. de C.V. y desde este punto serd enviado a una
equipos (papel vy , " st
gris empresa dedicada al reciclaje de estos productos.
cartén).
El papel producto de impresiones por un solo lado que no
se vaya a utilizar de manera formal en la gestion
documental, serd reutilizado como reciclaje dentro de ia
misma organizacién con el fin de reducir el impacto al
medio ambiente.
S SFSTP I — e o omee s ol m c—— —— ..+-— — P——
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El espacio publico que vaya a utlizarse para el
almacenamiento temporal de los materiales y elementos
producto de la excavacion, deberd ser debidamente
delimitado y sefializado con el fin de reducir las &reas
afectadas. En maximo 24 horas serd retirado de la via
pliblica para ser remitido a una escombrera certificada.

Escombros ¥
residuos de Lonas
construccién.

Tabla 2. Proceso manejo de residuos

11.Historico de cambios

Ver. Fecha Descripcidn del cambio
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1. Introduccién

El presente Programd de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual ﬁe expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo - Capitulo 6 Sistema de Gestion
de la Sequridad y Salud en ef Trabajo” con el fin de implementar el Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (5G-5ST) élie Seguritech Privada S.A. de C.V.,, SUCURSAL COLOMBIA e! cual permitird prevenir las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la proteccidn y promocién de la salud de
los trabajadores. Tiele por objeto unico mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, asi como la
salud en el trabajo garantizando el bienestar fisico, mental y social de todos los trabajadores de la organizacion.

2. Marco Legal

La normatividad legal vigente en Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo establece los siguientes
decretos, resoluc]on‘es, normas, leyes, acuerdos, circulares y conceptos, los cuales son de obligatorio
cumplimiento en projde garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, la prevencion de riesgos laborales y

la proteccién del medio ambiente.

ENTIDAD " DESCRIPCION

Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y mejorar la

Ley 9, Titulo 11 1979 Republica salud de los individuos en sus ocupaciones.

o

Ministerio de Trabajo y Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y

Resolucion 2400 1979 Seguridad Social. seguridad en los ambientes de trabajo.

Ministerio de Trabajo y Por el cual se determinan las bases para la organizacién y

Decreto 614 1984 Seguridad Social. administracién de Salud Ocupacional en el pais.

Reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités
de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de
trabajo.

Ministerio de Trabajo y

i 86 .
Resolucion 2013 19 Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Determina los requisitos para la prestacidn de servicios en

-Resolucién 1857 1986 ) . .
esolucion 18575 Seguridad Social. Satud Ccupacional.

Reglamenta {a organizacién, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleados del pais.

Ministerio de Trabajo y

Resolucion 1016 1989 Seguridad Social.

Ministerio de
Dacreto 919 1989 Tecnologias de la
Informacion

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevencién
y Atencion de desastres y se dictan otras disposiciones.

Modifica lo establecido en la resolucion 18575
correspondiente a la prestacion de servicios de salud
ocupacional.

Ministerio de Trabajo y

Resolucion 7515 1990 Seguridad Social.
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. i | i i ial
Ley 100 1993 | Congreso de la Republica F:rea e implementa el nuevo sistema de seguridad socia
integral.
Ley 55 1993 | Congreso de |a Republica | Manejo de Sustancias Quimicas.
Decreto ley 1295 1994 Ministerio de Gobierno Det?rmma la org.amzat:lén y administracidn del sistema general
de riesgos profesionales.
Resolucidn 0541 1994 Mlnlsterlo‘del Medio Manejo de desechos de |a construccidn.
Ambiente
Mini i Ti j .. . . .
Decreto 1772 1994 lnlsten.o de rapajo ¥ Afiliacién al sistema general de riesgos profesionales,
Seguridad Social.
. Por 1a cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 yel
Decreto 1530 1996 | Co de la Republ
ngreso de fa Republica Decreto Ley 1295 de 1994.
Decreto 0357 1597 Mlnlsterlo'del Medio Por el cual se regul‘a el manejo, transporte y disposicion final de
Ambiente escombros y materiales de construccion.
Decreto 93 1998 | Congreso de la Republica Por e! 'cuai se adopta el Plan Nacional para Ia Prevencion y
Atencion de Desastres.
‘ Por la cual se dictan normas sobre la organizacidn,
Ley 776 2002 § Congreso de la Republica | administracién y prestaciones del sistema general de riesgos
profesionates.
Decreto 1607 2002 MInIStEfI‘O de Trapajoy Por el <Eual modlﬁc.:s la tabla de clamftcaaon de afctlyidades
Seguridad Social. econdmicas para el sistema general de riesgos profesionales.
Resolucién 1401 2007 Ministerio dg Proteccion Por. la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
Social accidentes de trabajo.
e .. Por la cual se regula la prictica de evaluaciones meédicas
. Ministerio de Proteccion . . . .
Resolucion 2346 2007 Social ocupacionales y el manejo y el contenido de las historias
clinicas ocupacionales.
Por lo cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la  identificacién, evaluacion,
Resolucidn 2646 2008 Ministerio de‘ Proteccitn prever'm‘lén, |ntervenC|6nl, mom.toreo. permanente_ de Ia
Social exposicién a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para
la determinacién del origen de las patologias causadas por el
estrés ocupacional.
Resolucion 1956 2008 Ministerio dg Proteccion P'or Io' cual se adoptan medidas en relacién con el consumo de
Social cigarrillo o de tabaco.
. Ministerio de Proteccién | Por la cual se modifican los articulos 11 y 17 de la Resolucién
I
Resolucion 1918 | 2003 Social 2346 de 2007.
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Decreto 2566 2009 | Congreso de la Repdblica | Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales.
Ministerio proteccion Se indican ciertas determinaciones e instrucciones referidas a
Circular 0038 2010 So-:?ial los espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las
empresas,
. ria Distrital de Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/fo
Resolucidn 2397 2011 Secretaria . - 8 L . v/
Ambiente aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital.
. I ifica el sistema de Riesgos laborales y se
Ley 1562 2012 Congreso de Colombia Pn.:)r el cua sc.a mold. ca el siste - & - Y
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Por el cual se adopta la Politica Nacional de Gestidn del Riesgo
Ley 1523 2012 Congreso de Colombia | de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones,
.. s . Por la cual se establece el reglamento de seguridad para
Resolucién 1409 2012 Ministerio de Trabajo y . 8 & P
proteccién contra caidas en trabajo en alturas.
, - . . Por la cual se establece la conformacién y funcionamiento del
Resolucion 0652 | [2012 | Ministerio de Trabajo 2 Sank 4
Comité de Canvivencia Laboral.
S . Disposiciones para la implemenfacién del Sistema de Gestion
ecreto 1443 2014 Ministerio de Trabajo . .
Decret } de la Seguridad v Salud en el Trabajo {SG-$5T).
. i . . Modifica parcialmente la Resolucion 1409 de 2012 y se dictan
Resolucion 03368 | (2014 Ministerio de Trabajo . P L v
otras disposiciones.
Decreto 1477 2014 Ministerio de Trabajo Por la cual se expide [a Tabla de Enfermedades Laborales.
Por el cual se reglamentan los criterios de graduacion de multas
Decreto 472 2015 Ministerio de Trabajo par infraccidon a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
riesgos Laborales.
i D Jnico Regl tario del Sect
Decreto 1072 2015 Ministerio de Trabajo Por eI. cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo.
Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad
Resolucién 1178 2017 Ministerio de Trabajo para proveedores del servicio de capacitacién y entrenamiento
de proteccion contra caidas en trabajo en alturas.
Por la cual se definen los estdndares minimos del sistema de
Resolucidn 1111 2017 Ministerio de Trabajo gestion de Seguridad y Salud en el trabajo para empleadoresy
contratantes.
. Por la cual se reglamenta la gestidén integral de los residuos
. Ministerio de Ambient, . .
Resolucion 472 2017 nisterto de Ambiente generados en las actividades de construccidn y demolician

y Desarrcllo Sostenible

(RCD) y se dictan otras disposiciones.
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3. Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestidn de la Seguridad v Salud en el Trabajo (SG-55T) es disefiado por etapas basados en el ciclo
PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar) de los procesos y actividades desarrolladas por Seguritech Privada S.A.
de C.M., SUCURSAL COLOMBIA incluyendo la politica, la organizacion, la planificacion, la aplicacién, la evaluacion,
la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros y
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

) POLITICA
SST

¥
94 ORGANIZACION
DE SG-55T

[l .
] MEJORAMIENTO
i .

HACER

Hacer lo
planificado

AUDITORIAY
REVISION DE LA

»
WEY ol ANIFICACION
ALTA DIRECCION L.

-

= ’
APL.ICAC-IOI\E

Fuente http://www.ayaconsultores.co/index.php/blog/12-lo-que-debes-saber-sobre-el-sg-sst

4. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguritech Privada S.A. de C.V.,, SUCURSAL COLOMBIA declara su compromiso con la legislacion en materia de
seguridad y salud en el trabajo mediante el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la proteccion
de la integridad de sus empleados, trabajadores, contratistas, terceras personas gue se ven involucradas en sus
operaciones. Por tanto, fomenta la cultura preventiva y autocuidado, y destina los recursos técnicos, fisicos y
econdmicos suficientes y necesarios para la gestidn de Seguridad y Safud en el Trabajo, identificando los peligros,
evaluando vy valorando los riesgos producto de la ejecucidn de las actividades y estableciendo las respectivos
controles que prevengan dafios en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

Todos los empleados, contratistas y temporales tendran la responsabilidad de cumplir con las normas y
procedimientos de seguridad establecidos por Seguritech Privada 5.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA con el fin de
realizar un trabajo seguro, eficaz, eficiente y productivo. lgualmente serdan responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones gque puedan generar consecuencias y contingencias para los ‘
empieados y la organizacion.

Cadigo del documento: PCP-AP-10 No. Versign: 00 Pagina: 6de 12

El medio oficial para consultar la version vigente es la pagina de electronica estaiflecida por la organizacion, por lo gque cualquier otra reproduccion sera considerada como “Copia na
contralada” y es responsabilidad del usuario verificar en 1a misma gue corresponda a la version vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este dacumento

por cualquier medio sin el previo y expreso censentimiento por escrito de la compaiiia a cualquier persona y actividad que sean ajenas a [a misma.




gl""!!ﬂ"‘l; EFRTAT LA

PR

Fuente: |

Seguritech Privada S
mantener un ambien
mental de ios emple
tabaco y sustancias
cumplimiento para Ic
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Personal Asgnado

A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA cumple con la legislacién colombiana y en pro de
!e laboral respetuoso, seguro, productivo y que contribuya a una excelente salud fisica y
|ados, prohibe el ingreso, consumo, posesion y/o distribucion de bebidas embriagantes,
psicoactivas no controladas o drogas en el trabajo. Este requisito es de cbligatorio
s empleados de la compafiia y aplica también a los contratistas, visitantes y terceras
L'en dentro de las instalaciones de la empresa y/o en los lugares de trabajo.

sente politica, se le generardn sanciones disciplinarias y constituye causal de terminacién
2 justificada, esto con el fin de evitar actos inseguros, incidentes o accidentes de trabajo y
onales que puedan poner en grave riesgo la integridad del personal, equipos, maguinas

y/o vehiculos de Seguritech Privada S.A. de CV,, SUCURSAL COLOMBIA.

Cddigo del documento:

PCP-AP-10 No, Version: oo Pagina: 7de 12

El medio oficial para consuitar la
controlada” y es responsabilidad d
por cualguier madio sin e! previo y

ersion vigente es la pagina de electronica establacida por {a organizacién, por lo gue cualquier otra reproduccion serd considerada come “Copia no
el usuario verificar en la misma que corresponda a la version vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este documeato
xpreso consentimiento por escrito de la compafiia a cualquier persona y actividad gue sean ajenas a la misma.




PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. Niveles de Responsabilidad
Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA designa las siguientes responsabilidades para la
implementacién y mejora continua del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-S5T):

RESPONSABILIDADES

Controlar el cumplimiento del SG-5ST y garantizar su financiamiento.
e Facilitar los medios logisticos para efectuar capacitacion en Seguridad y Salud en el
trabajo.
| - GERENCIA ¢ Formular, divulgar y asumir una politica explicita del SG-SST.
Realizar inspecciones de seguridad al SG-55T minimo una vez al afio.
Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los trabajadores de los riesgos
presentes en el medio ambiente laboral y que contribuyan al bienestar fisico, mental y
social de los mismos.
e Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el desarrclio

del SG-55T.
e liderar las actividades de $G-55T.
e FElaborar, actualizar y ejecutar el sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.
& Programar y participar activamente en las reuniones del proyecto.
® Realizar inspecciones de seguridad y realizar seguimiento de la ejecucion de las
acciones correctivas.
e Participar en la investigacién de accidentes de trabajo.
e Favorecer el control de la accidentalidad, morbilidad vy el ausentismo laboral, asi como
Il - COORDINADOR liderar el control total de pérdidas sobre el medio ambiente, los materiales, la
5G-SST infraestructura fisica y tecnologica y sobre los clientes internos y externos de Seguritech

Privada S.A. de CV.

e Dar a conocer los factores de riesgo, sus efectos, controles y protecciones y ser ejemplo
en la aplicacion de procedimientos y comportamientos seguros en el trabajo.

e Realizar charlas periddicas de Seguridad industrial con el personal de la empresa.

¢ Conocer, participar y apoyar las actividades del programa de seguridad y salud en el

trabajo.
o  Cumplir |as politicas, normas y objetivos de Seguritech Privada S.A. de CV.
il - COORDINADOR e Dar instruccion completa a los trabajadores antes de asignar tareas, asegurarse que
DE PROYECTO cada uno conozca los usos y propiedades de los materiales, herramientas y equipos que

maneja, asi como de los elementos de proteccién personal asignados
responsabilizandose por la seguridad integral del area y el personal a su cargo.

e Ser parte activa de la investigacion de accidente o incidente de trabajo de acuerdo con
et procedimiento establecido para tal fin.

e Conocer el Programa y responsabilizarse por la implementacién en su area,

e Motivar y fomentar la practica de métodos seguros de trabajo.

e Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de capacitacidn.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IV - TRABAJADORES

» Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabajo, los efectos
derivados de la exposicion y las medidas preventivas y de proteccion.

informar toda condicién peligrosa y practica insegura.

Participar activamente en las actividades de prevencidn y promocion.

Cumplir las normas y procedimientos enmarcadas en el 5G-S5T.

Brindar informacién veraz sobre su estado de salud.

Informar inmediatamente a su superior sobre la ocurrencia de un accidente laboral.
Procurar el cuidado integral de su salud.

A través del COPASST [Comité Paritario de Seguridad y Satud en el Trabajo) participar
activamente en la prevencidn de los riesgos a los cuales se ve expuesto en su labor.
Conservar el orden y aseo de su sitio de trabajo y dreas aledaiias.

Participar activamente en las charlas y cursos de capacitacion.

Hacer adecuado uso de elementos de trabajo y elementos de proteccion personal.

No operar ni manipular sin la debida autorizacién equipos o herramientas que no le
hayan sido asignados.

e No introducir ni ingerir sustancias no autorizadas al sitio de trabajo.

Tabla 1. Matriz de responsabilidades

6. Gestion de Peligros y Riesgos

Para la gestion de peligros y riesgos, Seguritech Privada 5.A. de CV., Sucursal Colombia ha establecido los
siguientes procedimignhtos, planes y programas de seguridad para las actividades de alto riesgo que por su
naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposicidn o intensidad mayor a l[as normalmente presentes en la
actividad rutinaria las|cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. Las
gue se catalogan coma tal son:

A.

Procedimiento trabajo $eguro en alturas (PCP-AP-16): Permite establecer los controles a implementar
en la ejecuciéﬁ de las actividades gque impliquen trabajar a una altura superior a 1.5 metros del plano de
trabajo, el cua‘ permite eliminar el riesgo de una caida mediante la utilizacion de equipos de proteccién
contra caidas. [Para esta actividad es requerido el “Permiso de Trabajo en Afturas” (FO-AP-10-01), el cual
redne los requisitos minimos de seguridad y autoriza a determinadas personas {previa certificacion en
trabajos en aIFuras) a desarrollar una actividad puntual en un tiempo fijo determinado, por tanto, el
trabajador debera gestionar un permiso de trabajo para cada una de las tareas rutinarias y ocasionales
que impliquen| trabajos en alturas, Lo anterior en cumplimiento de Ia Resolucidn 1409 de 2012 “Por la

cual se estable‘ce el reglamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”.

Plan de Maniio de Trafico {PCP-AP-08): Plan establecido con el fin de implementar las estrategias y
medidas tend%'entes a minimizar o mitigar el impacto generado a las condiciones normales de
movilizacion y| desplazamiento de los usuarios en las vias (peatones, vehiculos, ciclo usuarios y
comunidad engeneral} causados por la ejecucion de las actividades que intervengan el espacio publico,
de manera gue siempre se garantice la seguridad de los usuarios de la via y de los trabajadores
realizando la cprrespondiente sefializacién y demarcacién de la zona de trabajo en cumplimiento de la
Resolucidn 1885 de 2015 “Por la cual se adopta el manual de sefializacion vial — Dispositivos uniformes
para la regu!ac!f'dn del trdnsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, Capitulo 4. Sefializacion y

medidas de seguridad para obras en la vig”.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C. Procedimiento para Trabajos en Caliente (PCP-AP-18): El trabajo en caliente involucra todo tipo de
trabajo que pueda introducir una fuente de ignicidén en algin drea de la planta, area de oficinas u otra
area del! terreno y/o aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de
soldadura, chispas de corte esmerilado y otros afines. Para esta actividad es requerido el “Permiso de
Trabajo en Caliente” {FO-AP-18-01) el cual identifica una persona a cargo del trabajo y suministra una
lista de verificacidn de seguridad antes de iniciar el trabajo.

D. Procedimiento Seguro para el lzaje e Hincado de Postes {PCP-AP-20}. Establece las pautas o
lineamientos que permitan realizar de forma segura en el izaje de cargas y eguipos con el fin de eliminar
los riesgos y peligros en la operacién. Para esta actividad es requerido el “Plan de lzaje de Carga”
{(formato subcontratista) donde se establecen las condiciones de operacién del equipo a utilizar {peso,
posicion inicial y final, datos de los aparejos a utilizar y los célculos de carga) de forma segura
protegiendo la integridad de los trabajadores y evitando pérdidas y dafios a terceros.

7. Investigacion de incidentes, accidentes laborales y enfermedades laborales

La investigacién de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales se realizard en
cumplimiento de la Resolucion 1401 de de 2007 “Por la cudl se reglamenta la investigacion de incidentes y
gccidentes de trabajo”, lo que permitird a identificar y documentar las deficiencias del SG-SST para la
implementacion de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. Seguritech Privada 5.A. de C.V,,
Sucursal Colombia contaré con un equipo investigador que tendrd como minimo el jefe inmediato (coordinador
de proyecto), un representante del COPASST y el responsable del SG-SST (Coordinador SG-SST). Para el registro

de lo anterior, mediante el “Procedimiento Investigacion de Accidentes” (PCP-AP-19) y serd utilizado el formato
proporcionado por la ARL.

8. Programa de capacitacién
Seguritech Privada 5.A. de C.V., Sucursal Colombia determina las capacitaciones a su personal de acuerdo a lo
establecido en su “Plan de Capacitacién Interno” (PCP-AP-06).

9. Identificacién de peligros y evaluacion y valoracién de riesgos

Seguritech Privada S.A. de CV., Sucursal Colombia mediante la “Matriz de Identificacién de Peliqros y Evaluacion
y Valoracion de Riesgos” (FO-AP-10-02), reconocera los riesgos de la organizacion y establecera los controles y
acciones propias para su gestion con el fin de mitigar, sustituir, eliminar, aceptar y/o transferir las consecuencias
derivadas de los mismos. Se implementara la metodologia contemplada en la GTC 45 (Guia Técnica Colombiana)
“Guia para la identificacién de los peligros y la valoracién de riesgos en seguridad y salud en el trabajo”. Las
medidas de prevencion y control establecidas deberan tener en cuenta el siguiente esquema de jerarguizacion:
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) i imir (h d I
1 ELIMINACION DEL PELIGRO/RIESGO Me@da que se toma para suprimir (hacer desaparecer} e
peligro/riesgo.
Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que
2 | SUSTITUCION DEL PELIGRO/RIESGO ecida que plazar un peligro p a
no genere riesgo © que genere Menos riesgo.
3 CONTROLES!DE INGENIERIA Medidas técnicas palra el control del peligro/riesgo en su origen
(fuente) o en el medio.
Medidas que tiene como fin reducir el tiempo de exposicién al
4 CONTROLES|ADMINISTRATIVOS peligro, tales como la rotacién del personal, cambios en la
duracion o tipo de la jornada de trabajo.
. . i
;| caurosy dsmemros e ks s e e o
PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO | PrOTe8 posid _ gridad.
" derivados de la exposicién a los peligros en el lugar de trabajo.

10. Equipas de protecg
Seguritech Privada S.A
Personal y Proteccion

ion personal y proteccién contra caidas
de CV,, SUCURSAL COLOMBIA mediante fa “Matriz de Equipos vy Elementos de Proteccién
Contra Coidas” (FO-AP-10-03), establecera aquellos elementos y/o equipos requeridos

para la labor especific:
efectuando una tarea
mediante el formato “A

| . : . . . ‘
3 a realizar, los cuales serdn de uso obligatorio durante todo el pericdo en el que esta

\ . . ; . . .
en consecuencia del riesgo existente. Los mismos seran entregados a los trabajadores

cta Entrega Elementas de Dotacidn y Proteccidn Personal” (FO-AP-10-04).

11. Prevencién, prepar
Seguritech Privada S.A.
medidas tendientes a g
trabajadores y tercerd
necesarias.

12. Equipos, herramien
Todos los equipos, he

acion y respuesta ante emergencias

de CV., SUCURSAL COLOMBIA establecera en el "Plan de Emergencias” (PCP-AP-15) las
arantizar la oportuna atencion en situaciones de riesgo minimizando los efectos scbre los
s, prestando los primeros auxilios, lucha contra incendios y/o evacuaciones de ser

tas, maquinaria y vehiculos.
rramientas, maquinaria y/o vehiculos utilizados para la ejecucion de las actividades,

deberdn ser inspeccioTados previos a la ejecucidn de las actividades con el fin de garantizar su correcta

operacion y funciona
(FO-AP-10-05). Es imp

miento. Para lo anterior sera utilizado el formato “lnspeccion de Herramientas”
ortante mencionar que los equipos para ascenso en alturas (escalera portatil y carro

canasta) deberan ser ce:rtiﬁcados por un ente competente en cumplimiento de la Resolucion 1409 de 2012 “Por
la cual se establece el reglamento de sequridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”.
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13. Plan de manejo ambiental

Para el manejo de residuos solidos generados de las actividades de Seguritech Privada S.A. de CV,, SUCURSAL
COLOMBIA se establece el “Plan de Manejo Ambiental” (PCP-AP-09) el cual dard cumplimiento a la Resolucién
472 de 2017 “Por lo cual se reglamenta la gestién integral de los residuos generados en los actividades de
Construccidn y Demolicién (RCD) y se dictan otras disposiciones”, y al Decreto 357 de 1997 “Por el cual se regula
el manejo, transporte y disposicion final de escombros y materiales de construccion”,

14.Historico de cambios

Ver. Fecha Descripcidn del cambio

00 | 04-Abril-2018 Creacién de documento.

15.Cuadro de aprobacién

Elaboré Revisd Aprobo Autorizd
’
7“@% Fumom B3

Mariana Martinez Garcia Jorge Alexander Reyes Sénchez Juan Manuel Pérez Uribe Ruben Guillermo Gardufio

. Fuentes

Gerente PM Corporativo Coordinador de Proyecto Gerente de Proyecto Director Seguritech Colombia
Fecha: |}~ & |5 Fecha: |- | B Fecha: ()Z—5 | ¥ Fecha: | 7 —5— | &
[
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ATS {ANALISIS DE TRABAJO SEGURD)
$1LA ACIVIDAD NO ES REPENTIVA

¥
ALTURA MAXIMA DE TRABAJO AUTORIZADA [:] metras CARGA MAXIMA DE TRABAID AUTORIZADA S Kitegramos
i

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA {M2rqus con una X sl: C (Cumple), NC [ no cumple} N/A ino aplica)

PLAN DE IZAJE DE CARGAS

EqQuIFQ [4 NE | N/A EQUIPD € fNC !IIA EQuIro C NC | N/A OBSERVACIONES:
Puntos de anclaje | Mosquetones Descendedor
Mecanismos de anclaje Eslinga para restriccién Ascendedor
Uineas de vida horizontal cable Eslinga para posiclanamientn Freno
Lineas de vida horlrontal ceerda < Eslinga para detenclon Poleas
Lineas de vida vertical cable Arnes integral de seguridad Silleta
Lineas de vida vertical cuerda | Cuerda certificada para rescate Escalera
4 ELEMENTOS DE PROTECCKIN PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
£LEMENTO [ NC | N/A ELEMENTO | € | NC [ N/A ELEMENTO c NC | NfA OBSERVACIONES;
Casco de seguridad Guantes dielectricos Proteccion respiratoria
Botas de seguridad Guantes de vagqueta Chaleco reflective
Gafas de seguridad | Proteccidn facial Ropa de trabajo
L “quejo Proteccion auditlva Pato de carnara
.es de cuero Careta de soldador impesmeable
| i SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA
'—\ _ EIEMENTO | € | NC | N/A ELEMENTO ¢ | NC | NfA ELEMENTO c NC |N/A OBSERVACIONES:
tores | Kit ambiental Escaleras tipo tijen:
Elementos para delimiacion Kit Lava ojos E£scalera extensible
Elementaos de sefializacion Detettor de gases Escaleras fijas
Equipos de Comunicacién Andamios Elevadores
Botiquin 1 Gruas con canasta
ml;legmf :E:::ISO oo i Aana hh i rmnu::g:vvvoi?i‘:nwso I wi AAAA hh mm
3 LISTA DE CHEQUED PARA PERMISO DE TRABAID EN ALTURAS [Marque con una X) 1
VERIFICACION [MPLEMENTACION ASPECTO A TENER EN CUENTA sl NO NfA -

verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que
puedan geperar rlesgos para las parsonas 0 equipos de la empresa, Sl existe el

1 £1 sitio donde se ejecutard el trbajo estd sislado completamente. riesga, se debe informar de los rigsgos presentes y tomar medidas preventivas yfo
correctivas.
3 Se han Instalade mamparas, cerramiento rigide o cinta para aistar fa Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehfculos se debe aislary
70na y no permitlr el paso de vehleulos o parsonas. sefalizar el drca de influencia para avitar el trdnslio por el drea.
Cuando et desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales, se
de | | tado ¢ le Imientos de calldad y segurldad,
3 Los equipos a utilizar en la laborise encuentran en buenas condiclones. cbe verificar sl su es umple con los requerimientas de . ¥ segur I

debe inspeccionar que no se encuentren deteriorados, nil oxidados o con grietas yfo
fisuras.

Lafs) personals) encargadals] dé ejecutar la labor ha{n] recibida La{s) personals) que realizard la tarca debe estar téenlcamente capacitada y

4 . . . entrenada en las lareas asignadas. Ademnds debe estar en capacidad de manejar
instrucciones y precauciones a shgulr en la ejecucion de fa tarea
: equipos y elementos de seguridad,
l Todas las personas que vayan a realirar al trabajo asi como el solicitante {supervisor
Se garantiza que las personas que reafizardn el diligenciamiento del o persona encargada por [a empresa) del diligenciamlento del permise, deben
5 permiso y 1as que ejecutaran el tkabajo canocen el equipo y los conocer y curnplir con los requerimientos exigidos. $ies la primera vez que lo
procedimientos contemplados plava solicitar un pesmiso, realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de iniclar

cualqguier fabor,

Los tendidos y lineas de conducchén de slectricidad estan alsiados de
6 acuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltaje que
conducen (BT, MT, AT).

Verificar que no existan lineas eléetricas energiradas con las cuales se pueda tener
contacto. 5i exkten deben mantener una distancia minima de 3m.

Revisar 5l se estan reafitando otros trabajos de manera simultdnea, para la

K Se realizaran trabajos simultineds en la misma drea. identificactén de otros peligros.

<
oL
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FO-AP-10-01 Permiso de trabajo en alturas

Se ha varificado que los autarizados para realizar el trabajo estén al dia

| ]
rl 1de | ri X
en los pagos de seguridad social Revisidn del pago de apnr.tes de segurldad soclal de los autorizados

Se ha verifitado que los autorizados para realizar el trabajo cuenten con 1
g P jo cuente Revisidn de que se cuente con los certificados de aptitud para realizar el trabajo en

9 et certificado de aptitud medica con enfasis en alturas v la certificactén afturas por parte de los autorizados
de trabajo en Aturas nivel Avanzado. UFas por parte de fos ':
i {Fagina 1 de 3)
DATOS DEL EJECUTOR Y/O EJECUTORES ] i ]
He entendido daramente el alcance y los Flesgos del trabajo, por tanto ko reallzare con todas las medidas de seguridad v elementos de proteccidn personaly anticaldas para realizar un trabzjo seguro en altura. Manifiesio gue estoy en
éptimas condiciones de satud para desempefins el trabajo en alturss.
EQUIPO o _ NOMBRE ' T T T — DOCUMENTO Nt — FIRMA T
No. 1 l
No.2 l
No. 3 I
No. 4 l
Na.§ '
No. 6 I
No.7 I
No. 8 ’
No. 9 l
No. 10 l
LISTA DE CHEQUEOD DF EQUIPOS DE TRABAID EN ALTURAS , -
EQUIPO No. 1 No. 2 No. 3 Mo, 4 No. § No.6 No. 7 No.8 No.% No.10 _ DBSERV‘M‘JONES}J'
ASPECTOS A INSPECCIONAR st fnwod st [no| st Inod st [No| si wo] st o] st [no] s fuo ] si [no | s [no
Libra retura i l
Lbre desgaste i
Ubre de Yalladuras 1
Cintas o Correas
Libre de torsidn |
Libre de sutiedad 1
Libre sustancias Q. 1
Estan completas ]
ARNES Costuras
£51an reventadas )
Estan completas ]
Partes Plasticas
Ubre de Fisuras 1
Estan complatas 1
Presentan corrositn 1
Partes Motalleas
Libre deformaciones i
Libres de fisuras ¥
Ajustan perfecto i
Posecn seguro I
Maosquetones
Libre de Fisuras 1
Libre de corresién [ ]
ACCESORIOS
Libre de rotura ¥
Trenzado completo 1
Cuerda descenso
Libre nudos I
Libre Sustancias Q. 1
Soora o EQUIPD L R - R o T GNO. 1 s [QENO 2 | RiNc. AW | IGNo. 4 I | @ No i GBSERVACIONES wn
Garantiza resistencia 1
Anclaje
Punto de anclaje ¥
Libre ratura ]
Trenzado completo 1
Libre nudes }
LINEA OE
VIDA Libre Sustancias Q. 1
Cuerda Protegida de arfstas t
Unea de vida es Vertieal | Vertleal | Vertical | Vertical | Verticat | Vertical | Vertical Vertical | Vertical | Vertical
Personas ancladas 1
Linea de vida es Horlzonta) | Horlzontal | Herizontal | Herlromtal | Horlzental | Horzental | Morizontal | Horlzontal | Horlzontal | Herizontal
Personas ancladas 1




FO-AP-10-01 Permiso de frabajo en alturas
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APERTURA Y APROBACION DEL PERMISO DE TRABAJO-

DATOS DEL AUTORIZANTE ¥/0 COORDINADOR Df ALTURAS

Ty . 3 -
erificada tas listas de chequen que avalan eslﬁ permbo y ¢l plcance de oS Hiespos del rabalo ea alturas y Supervisare que (odas las medidas de seguridad sean implementadas pars reatirar un trabajo seguro en altura,
NOMBRE: FIRMA: C.C. NE:
N . SUSPENSION DEL PERMISO DE TRABAID
FECHA 1 CAUSA DE LA SUSPENSION ACTIVIDAD A EIECUTAR PARA REINICIAR LABORES
|
HORA DE RENOVACION DE ACTIVIDADES hh mm A I hh mm
} FINALIZACION ¥ CIERRE DEL PERMISO TRABAJD EN ALTURAS
Recibo el frente de trabajo y equipes en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad.
Firma del Autorizante
e
(Pagina 2 de 2}




FO-AP-18-01 Permiso para trabajos en caliente

600090

semeten

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

FO-AP-18-01

VERSION 00

ABRIL - 2018

B oo

MM

J  opemaRio Responsasie|

STTO DE TRABAID

DESCRIPCION DEL TRABAID

NOMBRE OF LOS TRABAJADORES QUE EJECUTAN LA ACTIVIDAD

= UTe . NOMBR

RS

DOCUMENTD

FIRMA

L - ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD (Marque eon una x si: C{cumple), NC (No cumplel, N/A {No aplics}

ELEMENTO

3

<

NC -

NIA

ELEMENTO

C

NC NfA

Casco de seguridad con barbuet

fusjo

Proteccitn respleatorla

Botas de segurldad

Guantes manga larga de cuero

Protector auditive

Guantes corto dé cuero

Gafas de proteccidn

Peto o defantal de carmaza o cuero

Ropa de trabajo

Carcta para soldar

Otro. Cual:

N £ ]

LISTA DE VERIFICACION -

sl

NO NfA

1, €L $itio donde se efecutard e 1)

bajo estd libse de sustancias quimicas y materiales que puodan sar combuatibles o inflamables?

2, {Los equipos y materiales estén

tubiertos y protegidos correctamente con lonas?

3. 45¢ han instalade mamparas pa @ proteges ¥ alslar las personas ¥ equipos de las dreas vecinas?

4, 15¢ han cublerto todas las :bm{:ras &n paredes y pises?

5. 15¢ han dispuesto extintores adémados &n cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los exlstentes en la tona?

6. {Los equipos o utllizar tlenen sus: cahles y consxiones en buenas condiciones?

7. {1a persana encargada de ejewﬁl'ar ta labor ha recibldo instrucciones y precaucionss a seguir en la elecucidn de 1a tarea?

B. $5e requisse la presencia de uny porsona de seguridad de la empresa durante la ejecutidn de 1a labor?

& £5¢ ha verificadp los sisternas d;

proteccidn contra Incendio y de seguridad en méquings y equiges de |a rena donde se realizard ol trabajo?

10, 5e tiennn los eterentos de prbteccdn personad aproplados para realizar el trabajo?

11. Los mandmetros de los diindro:

s de acetileno v oxlgeno se encuentran en buenas condiciones y son fegibles?

12, Las salidas de los cllindros de a¢

etlleno y oxigens cuenta con vilulas antirretroceso?

13, Los cltindres eetan pareciamed

1e Identificados &n todo momento, en caso contrario deben inulilizarse y devolverse al provesdor,

14. 104 grifos de las boteltas de oy

eno y atetllend se encuentran situados de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas?

15. Las boteitas estén a una distanc

lla entre S y 10 m de ta rona de trabajo

16. Se verlficd antes de empezar qu

m ol mandmetro de lox citindros marque "cero® can el grifo cerradn

17. Antey do colocar &l manorredud

Hor, se purgo el grifo de a botella de oxigeno, abrlendo un twirto de vuelta y corrands a la mayor brevedad?

18. Los cilindros de gases industriah

s estdn ublcados en poskidn vertical, estén con sus soportes y asepuradores correctamente’?

19, $e verlficd que no exlstieran

gas wilirando agua jabonosa, pero nunca con llamad

20. Se cerraron los prifos de tos cilindros despuéds de terminada la sevidn de trabajo?.

21. Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco?

22. Se verificd que ef dircuito de |Ii§ncnt:d6n tenga la capacldad

los

£ para

23, Las plnzas sujetan adecuadame

nte los efactiodos?

24, Se tusnta con un Interruptar ¢a

rcano al dtea de trabajo?

25, Los trabales de soldadura de arf

bo < realizan sobre suelos libres de agua o humedad?

26. Los cables de la masa y |a pinza)

Ino debe entontrarse expuestos en ronas de circulacion, coma pasos pentonales o vehiculares.

27. ¢5¢ ha consultado otros permist

hs y s& cumple con los requerimienios de €108 n cATO de trabajar on alturas o en espachos confinados?

28. ¢ La persona que reafizard el trd

,béiu. conoce of equipo v los procedimientos contemplados para desarroflar la tarea?

SE AUTORIZA EL TRABAIO: E I w0

AUTORIZAQION DEL TRABAID

Responsatle del Trabaj

(Solicitante)

5w |- | ——

NOMBRE _

FIRMA

CARGOQ

Avald

" NOMBRE

FIRMA

CARGOD

ALY



FO-AP-18-01 Permiso para trabajos en caliente

La mitorizacin de este trabajo es personal e intransferible y cubre sdlo una solicitud de trabajo.
El cambio de turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NLUIEVA AUTORIZACION,

CIERRE DEL TRABAID

NOD

¢Todo ef trabajo se termino?

¢El dres quedo ordenada y limpia?

é5e aviso al personal interesade sobre la terminacion de las actividades?




FO-AP-10-u. Matriz de Identificacion du .

cligros y Evaluacion y Valoracion de Riesgos

FO-AP-10-02
m 6 MATRIZ OE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSION 00
ABRIL DE 2018
4 N ' CRITERIO PARA N
PELIGRD CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DL RIESGO ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS OE INTERVENCION
] I — J— N U DU I ] N T [ — - e — ]
-5 ] R AR
2| |5 3 HEIEIEAH S 8 ¢ 2 8 g
gle]8l|ala z z Z]15|S(=d 4] 2] EE E | < o < Lz !
HMEREEE z S5 8 o sl#slzq2] o] BE 2|2 g E_ (2|3 wE GESG 55
giZlalw|e b o a o w 2 1glpjaiag 2l @ = 8k z isliel e =i Gz o
eig|zlElz] & 3 g 2 E 8 zlelglzg 21 8] sz |5 =5 |381%]8 ez BESE 6tz
aliz Bl = & g w ] > al &j 81a ol = Bz < | & ] S ef =z ] 8E & wa
Q 2 o = 7] 2 o wi o o [ ] a ur c=]1= EL’J E—qlﬂ S=0
RIS |E] 2 |3 g z 2 g ja|gju|8g |8 & 3|4 2 |52z g §223 | 35¢
2 s 2 w = 2l 2i°lE S e & E z © ] a o 2l 2 0w v“Fug w g
HE IR o R o 2 o S
i Sla >1 = s E [ < T
z| = Zzl& 2l Z e - H ™
§ = € X o
= w
Tendinités, Reduteitn del
Sindrome del tunel tlempo de
Movimientos | 8 del ‘arpo (_STC], < | - Situacién i Ajuste . fexposicldn, Asegurar
repetitivos £ Epicondilitis, o] eritica perdida de la antropometric 12 realizacién de
{Miembros £ | Fatiga muscular, Ninguno Ninguno PausasActivas (6 [ 4 |24 f 25 | 600 Correcci‘én NO | & capacidad ND | NO | NO |o delpuesto de pausas activas, NfA
E E N N
superiores) ;? Dismlmnuiér:afuerta 2 urgente laboral trabajo Fomentar el
USCurar, .
- ‘ autocuidado
e | hinch I
§ Do u:neusc:chramn {ejercicio)
Lo
[
£\
gl2 Lurnbalgias, vena
glE varice, dolor de
§ 8‘ malfosrp;?:l::nes Reduccién del
dls
- E f o | osteomusculares, . Lumbalgla Aluste N tiempo de
HEIE Postura 2| compresinde = 1 - $ituacién cronics con antropometric | exposiclén, Asegurar
ol™ ~ iti i
EIEA A Sedentey E discos Ninguno Ninguno PausasActivas | 6 {4 (24| < } 25| 600 critica. NO ] 6 incapacidad NO {NO | NO o del pues_to de la reallaané.m de NfA
Elcjdis £, z Correccidn trabajo pausas activas,
EIC|ER Prolongada 5| intervertebrales, permanente N
£ E g 2 aparicién de b3 urgente parcial {cambio de Fomentar el
< % ® problemas siflaj autocuidada
- o + -
.E; 5 digestivos, {ejercicio)
e osteoartritis de
E1ES rodilla.
olw
<1E
B
£ .
a o Persianas 11l - Mejorar sl
{luminacién Fatiga visual, que es posible.
i ] cefaleas, permiten |, minarias con = Serla Cefaleas, Cambio de las
inadecudda | 8| iabiided, | el paso de s N/A z2{a|s| 5108 e $i | 12 | desarrottode | no | o | wo NiA N/A
POr £XLES0 O p deflectores w convenlente tuminarlas
defecto mmT::;:'"és mp:chaafu justificary su migraha
ucha s | remabilldad
’ |

160000



FO-AP-10-02 Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion y Valoracion de Riesgos

Administrativo

Dficinas

Facturacién, informes, compras, contratacidn, operaciones

Digitar, trahajar an un ordenador, archivar, constetar el telefono,

S

| !
Horario i
aboral Fatiga visual, fatiga . L, .
(a\Lto ritma z msgntal, cefaleaf, . E I S't,LfaC'on Estrés labf:’ra b ! ..
Iaborai y 2| imitabilidad, ! Ninguno Ninguno Ninguno 20 Zhas|e00 ] oritica. e by | desertaciin 1 o Dol | N/A Re:“"""’"‘. de las N/A
responsabilida | 5 | insomic, estrés L2 arreccion del pueSt_o de i oras extras
ddelatarea) & laboral, 2 urgente trabajo
Safario
Laringitis e
irritacion de las Aseo a Il - Mejorar si Enfermedade Proteccion
Material vias respirat_orias. diario en < es posible. srespiratorias » respiratoria
particulada, | & | Meumoconiosis las Ningung Ninguna 6| 21| s Seria st P12 fBneerde g Ino [no N/A Assoadiarioenlas |
palvo e tabaral. instalacion = conveniente Pulmon - instalaciones material
Enfermedades del e Justificar y su Incapacidad particulado
sistema rentabilidad permanente
respiratoric
i
!
!
t
|
Adecuacion de
Deshidratacidn, Il - Mejorar si los centros de
Disconfort dermatitis, Lonsumo < es posible. trabajo con Reduccion del
termico 81 quemaduras de Ninguno Ninguno regular de agua 61 310! 60 Seria s 12 Sincope de No nD ! NO aire tiempo de Nf&
{cambios de 2 primer grado, ¥ uso de ropa g conveniente Calor acondicionada, exposicién
temperaturas) conjuntivitis segun el clima justificar y su ventiladores
irritabilidad y fatiga rentabilidad y/o
calefactores
Fractura de
- Aseoa ] IV -NO miembros
Condiciones ° Cai } o intervenir, superiores, .
inadecuadas | = a!n‘as al mismo diario en Orden en los < salvo que un inferiores y Adecuacién de Cronograma de
de orden y 8 nivel, golpes, las ) puest0§ de N/A 2 g 10§ 20 analisis més S 12 lesiones en NOQ {NO | NO pisos orden y limpieza N/A
aseo 9 contusiones instalacion trabajo precisa [o cadera y antideslizantes diare
& Justifigue columna
vertebral
.




FO-AP-1L . Matriz de Identificaciéon a.  zligros y Evaluacion y Valoracién de Riesge.

: H g E ; V- ND Aslamiento de
i FRRe] Contacto . . Quemaduras . cables,
cin ° . Protectores de o intervenir, !
212 directo o £ Electracucidn, tomas Capacitacién, = salve gue un ¥ ! protectores de Capacitacién en
= el = . '+ . . 5 .
®lg indirecto con ] guemaduras, Ninguno asilamiento de informesobre 12 71 | 2 g 10| 20 analisis mas Sl 12 |Electrocucion. sl NO | NO [tema corriente, riesgos electricos NfA
gis cargas u% muerte riesgos, . Incapacidad mantenimiento
clg _ cables preciso lo i .
cle electricas A parcial del sistema
Eig justifique i N
TG electrico
S i
° Z § Hipoacusia, ;
2 E E cefaleas,
= g = 3 = ‘;“dhum—‘iw’d | T
215 ] e 3 erturbacidn del i0
E. 5 g -E psueﬁo estrés Adeacuacion
E Sig L T . . . del centro de Capacitacién en
a | L Exposicion a depresion, Il - Corregiry Hipoacusia - ; ) .
215 Ruido por g alteracidn dal = adoptar Incapacidad trasje con riesgas fisicos -
£ ) 3 N Ninguno Ninguno Ninguno z2i4a:i8 21254 200 . sl 12! Kl NO ; Sl j i NfA
=15 equipos de £ | sistema digestivo, g ne ngy = medidas de i permanente ;:::;2:‘ ccc)?wmnf;?\::veig:als;sn !
L ¥ H .
8 oficina alteracion del control i parcial absorbenre ruldo
£ g sisterna acustico !
Eap- circulatorio,
5= disfuncion sexual,
EIE dificultad para la
%" comunicacién oral,
Jornadas [
5 laborales con ¢
2 . Estrés laboral, { Lumbalgia
0o sobretiermpos I ' i
21 prolongados Ircitahilidad, ; cronica con
2z pro” rama- = Conflictos = 1 - Situacién incapacidad Rotacion de turnos
2w € 8 | interpersonales . . Trabajo en - critica. permanente . *
Fiy de a . Ninguno Ningung . 614 24| T [25] 600 : NO | 12 . St |NCY{ s NO reduccion de las NA
&gt cumplimienta | 2 con los distintos equipo S Carreccion parcial, Estrés horas extras
<R . £ mandos y Z2 urgente laboral,
Bl muy ajustado. o
o | 2 . compafieros de desarrollo de
=219 Responsabilid . -
Pl d trabajo. + migrafia
o £1£ ad por entrega |
2 g5 de informes. 1 i
ElElg® i
2i2ialE|® o | o
E 51 Limpieza y e 11} - Mejorar si
° 815 Exposicidn a o Enfermedades desinfecci I I . es posible. - capacitacién
L4 ST N g : , Limpieza de Capacitacion, i Seri : Infeccicnes, Fumigaci i6n de | Uso d
glo virus, g, comoenpe en equiposde | informesobre 1211 :21 3 |25] 50 eria S |12 | incapecidad | SI | sl |Nga| TUMIBACiones fconsemvacion cela. Usode
5 g bacterias, © | hepatitis, pie de general, trabajo § riesgos, o< conveniente temporal periodicas sslud y habitos antibacterial
5 honges = atleta, controf de " justificar y su alimenticios
=R vectores rentabilidad
=R
[ -1
EIE
. o Cortes, heridas, s | - Situacién Amputacion Elementos
E £ Caidas al E fracturas, Elementos de 5 critica mizmbros Capacitacion en de
" W . . 3 S Ninguno Ninguno proteccién 1|4 |40y = (602400 NO | 50 . NO [NO | NO N/A ) . .
a mismo nivel D laseraciones o crsonal g Correccidn superiares e riesgos mecanicos proteccion
= amputaciones p = urgente inferiores personal
i ; i

“260000
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FO-AP-10-02 Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién y Valoracion de Riesgos

Administrative

Oficinas

Facturacidn, informes, campras, contratacidn, aperaciones

Digitar, trabajar en un ordenador, archivar, constetar el telefono,

S

Quemaduras,
irritacion de las Orden y aseo !l - Mejorar sf l %ue:ladl.éroas knpiementacis
vias respiratorias, Orden del lugar, Capacitacion es posible. e SI’: J dF ol
Incendio o g | irritacion ocular, v mantenimiento | pacitacion, = Seria : mue_ e n de extintores Capacitacion en
- = o . aseo del . Informe schre | 2 2| 2 4601{120 X NO § 12 ¢ perdidas Sl iNO ! NC | deacuerdo al i N/A
explosian & | afixia, perdida de preventivos a . o conveniente { ; y riesgos
conciencia por lugar maguinari yfo rlesgos, justificar y su  materiales de material
inhalacion de equipos rentabilidad Elnfraestr_utura inflamable
numos, muerte \ y equipe
y ” Lesiones .
= I < | - Situacién Reducir las horas
Delincuencia 3 tesiones Capacitacion, = critica permanentes, xt! i dir |
I .. . . - n . .
V2 Vigilancia Vigilancia inferme sabre | 6 24 = 1601440 " NO |12 | perdidade NO | Sl |ND N/A extras, impedir |a N/A
orden publico | § | personales, muerte . = Correccion labor despues de las
A riesgos, =2 Organos y
£ = urgente 7pm
muerte
Flexion del a . ) - Lesiones de Medio de
tronco 2 tumbalgias, delor Capacitacion = ) - Situacién e tranporte de
, S d ) X [ tica. , —
desplazamient | e espalta, Ninguno Ninguno | informe sobre | & 241 <4251 600 eritica. NG |12 | columna s {NO{NO cargas, Capacitacion en N/A
o can osin £ | malformaciones iesgos Y Correccion vertebral adecuacion del riesgos
2 | osteomusculares, ) = urgente o uesto de
a & e
carga hernias R
trabajo
o 8uena Pausas breves Sindrome del
. k] ST L Ajustedels HES | - Situacion tunel Ubicacion de T
Exposicon a £ rotiea visual. oi iluminacio ucié cada hora PE o ) Disminuir las horas
pantallasde | g | TouEavisual ooy ver | MESOMEON, e andala |6 4| T |as|eo0] A g gz cAriEno s |mo | no |lEspantaliasde | o pacitacion N/A
seco distancia . = Correccign disminucién acuerdo a cada -
computader | E I d 1e 2
P k= que fa €8 minima 50cm vista E.n = urgenta de Ja visién trabajador &n riesgos
= la pantlia) ’ | abjetos lejancs vena varics;

5G-55T - FRO24




FO-AP-1L nspeccion de herramien.

€60000

SET

( : " j FO-AP-10-05
mz_. g! - ¢+ INPECCION DE ‘HERRAMIE“TAS'MENORES VERSION 00
' ABRIL - 2018

FECHA: " o Eom LUGAR |

1 HERRAMIENTAS MANUALES . 1= NO_ | N/A | OBSERVACIONES

11 Se encuentran en buen estade {limpias, sin desperfectos)

1.2 $e guardan y portan adecuadamente {en cinturon o ¢aja de herramientas)

1.3 5e almacenan en sitios donde no puedan ser golpeadas

i4 Se usan prensas de banco para sujetar

15 Se tiene un programa de mantenimiento preventivo

2 HERRAMIENTAS DE CORTE .~ si NO | N/A OBSERVACIONES R

21 Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo

2.2 Los cinceles se encuentran afiliados

23 Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes

24 Las seguetas estan correctamente instaladas {fijas. asegurdas} y no presentan defectos

25 Las limas disponen de sus mangos y No estan rotas @ sucias

26 Los serruchos disponen de empufiadura y sus dientes estan completos

2.7 Los cuchillps disponen de mangos y fundas

3 HERRANIENTAS MANUALES Y DE GOLPE S NO N/A OBSERVACIONES *

31 Se emplea el martillo adecuado segin labor

32 Sus caras y bordes estan en buen estado {no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos}

33 Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo

3.4 Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos

4 HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES S1 RO N/A OBSERVACIONES

4.1 Cuentan con ltaves en pulgadas y milimetricas

4.2 Se observan &n la llave huellas de palancas

43 Se disponen de llaves para golpear

4.4 Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas

4.5 La herramienta para cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente

4.6 La punta y cabo de tos destornitladores no presentan fisuras, abolladuras y/o desperfectos

4.7 Se disponen de herramientas que no produzcan chispas

5 HERRAMIENTAS ELECTRICAS S1 NO NfA OBSERVACIONES



FO-AP-10-05 Inspeccion de herramientas

5.1 Estan limpias y lubricadas
5.2 Tiene sus guardas
53 Posee aislameinto doble o conexidn a tierra por enchufe de tres patas
54 El cable,enchufe y clavijas no presentan dafios
55 En los taladros se observa el mandril (broca} con golpes
5.6 Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequefios
5.7 Los esmeriles cuentan con guardas y sopartes
5.8 Las callarines cainciden en diametro y estan instalados segun el relieve
5.9 Se obhserva deterioro en |as roscas o tornillo en las ruedas abrasivas
6 HERRAMIENTA NEUMATICA Sl NO N/A OBSERVACIONES
6.1 Las magueras y acoples se encuentran en buen estade (sin fugas, afiadiduras, desperfectos)
6.2 Se trabaja a las presiones indicadas
6.3 La herramienta es descargada al terminar
ACCIONES DE MEIORA
frem ACQON RESPONSABLE FECHA REINSPECCION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA c.C
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ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACION Y/O PROTECCION PERSONAL

FECHA:

ENTREGA:

RECIBE:

En la presente se hace entrega formal de la siguiente DOTACION:

DES|CRIPCI(5N CANTIDAD TALLA ESTADO

A: con C.C , quien ocupa el cargo de:
como responsable adquiere el compromise de usar de forma adecuada, la cual corresponde

al periodo de

Los elementos entregados son para uso exclusivo del desarrollo de sus funciones.

OBSERVACIONES GENERALES

Entrego: Recibio:

Nombre y firma Nombre y firma

FO-AP-10-04 Ver DQ Pagina: 1 de 1
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

1. Informacién General

Proyecto para Bierjes y Servicios de Video-vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion
CCE-601-1-AG-2017, el presente plan se llevara a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
labores de ejecucién|en los trabajos de “Adquisicién, instalacién y puesta en funcionamiento del Sistema de
Video-vigilancia ciudadana, con cobertura en Bogota D.C".

2. Objetivo
Garantizar que se plueda prestar oportuna respuesta a un accidente en alturas mediante la aplicacidn de
técnicas y procedimientos estandarizados. Este procedimiento de trabajo debe garantizar que los riesgos para
la salud de la victinfa se reducen al minimo. El plan de rescate minimiza la conducta de riesgo del brigadista
durante el intento dl‘a rescate, y que el rescate se lleve a cabo de una manera segura y profesional.

3. Alcance
Aplicard en todas jas actividades ejecutadas por personal de la empresa Seguritech Privada S.A. de CV,,
SUCURSAL COLOMBIA, donde el personal se encuentre expuesto a riesgos de caida de alturas.

4. Definiciones

e Auto-rescate: Un acto o instancia que un empleado realiza usando su equipo de proteccion contra
caidas paralrescatarse a si mismo.

¢ Mecanismos de ayuda de rescate: Una estrategia o procedimiento, previstc con antelacién, para

recuperar de forma segura a una persona gue ha caido de una superficie elevada usando medios

mecanicos.

e Plan de Rescate: Una estrategia o procedimiento, prevista de antemano, para recuperar de forma

segura a una persona que ha caido de una superficie de trabajo elevada y se encuentre suspendido en

p | . i . ‘
un arnés (Iﬂe cuerpo completo, incluye el auto-rescate, rescate asistido o a través de métodos

. mMecanicos,
e Rescate: Se refiere a la capacidad de poder rescatar o traer de vuelta a un individuo desde un espacio

' i R .
confinado @ desde las alturas. El rescate debe ser siempre uno de los componentes a considerar en el
programa de proteccidn contra caidas.

5. Consideraciones

NOCRMAS GENERALES DE SEGURIDAD

e Evaluar y planear la operacién de rescate, verificando que los eguipos necesarios para efectuar la

maniobra éstén disponibles, certificados {Resolucién 1409 de 2012) y que se cuente con los elementos

de proteccién personal (EPP).
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

e Evaluar el tipo de estructura involucrada (Poste, torre, andamio, carro canasta, edificacion) y los riesgos
asociados como lineas energizadas, falla estructural, caida de elementos, fuego, ramas, caida de alturas
entre otros.

e Controlar los riesgos asociados antes de iniciar el rescate {Confinados, lineas energizadas, trabajos en
caliente, izaje de cargas, sustancias quimicas).

® Evaluar visualmente la situacion de la victima, posibles puntos de anclaje, carga y soporte y
mecanismos de acceso a la victima.

® Revisar antes y después de cada uso todos los equipos, comprabar la solidez asi como la correcta
instalacion y operacidn de los mismos.

¢ Conocer perfectamente las limitaciones y la forma de empleo de cada equipo.

e Nunca tratar de utilizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente entrenado.

e Nunca actuar solo y abstenerse de participar en un rescate sino se siente en perfectas condiciones, ser
consciente de sus capacidades reales.

® Planificar bien la actividad antes de realizarla procurando anticiparse a todas las fallas que pudieran
ocurrir y tomando las medidas pertinentes para evitarlas.

# Cuando la vida de nosotros ¢ de alguien mas esta involucrada en un rescate, recuerde que Usted es el
nimero uno, su equipo de trabajo es el nimero dos y el paciente es el nimero tres.

COMUNICACION Y RESPONSABILIDADES
En caso de una caida en alturas, se realizard la respectiva notificacion lo mas pronto posible a las siguientes
personas.

® Supervisor/ Ingeniero residente

® Los servicios de emergencia si es necesario. (123)

o Coordinador SG-SST

En caso de presentarse CAIDA EN ALTURAS, el trabajador sera rescatado por el coordinador de trabajo en
alturas o por personal especializado de las entidades de socorro, que se encuentren en el sitio donde se
realiza el trabajo en alturas o sean llamados por el primer respondiente, vigia o emisor que se encuentre en
el sitio, respectivamente.

Si al evaluar la situacion no existen las condiciones minimas de seguridad requeridas para no pener en riesgo
su integridad o dicho de otra forma no estan controlados los peligros v riesgos, se debera esperar hasta el
control de cada uno de los riesgos presentes o la presencia del cuerpo de bomberos, cruz roja o defensa civil
de la zona donde se realizan os trabajos en alturas o en espacios confinados.

6. Actividades

ALISTAMIENTO

Antes de salir a cumplir con las actividades propias de su jornada de Trabajo, se debe revisar la condicién de
cada integrante de la cuadrilla y se deben chequear cada uno de los equipos que se usaran en el terreno.
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAIJO EN ALTURAS

APROXIMACION AL SITIO DE RESCATE

Al llegar al sitio del ziccidente evaluar la escena y la situacién, determinar los riesgos existentes y definir si se
dan las condiciones| para realizar la maniobra de rescate en condiciones seguras para el paciente y los
rescatistas. En caso contrario se debe esperar a los organismos de socorro.

SENALIZACION Y DEMARCACION DEL AREA DE TRABAJO

Hacer uso de conos y cinta de sefializacién. Se debera establecer un perimetro alrededor de la zona del rescate
lo suficientemente ahplio que permita el acceso de ios vehiculos de apoyo {grias canasta, ambulancias etc.) y
asi disponer de ung adecuada zona de seguridad. Recordar que de esto depende en gran parte que la
integridad del equipi!n de rescate se mantenga.

No permitir que al [drea de trabajo ingresen personas ajenas a las labores de salvamento y rescate, y sin
elementos de protegcion personal.

VERIFICACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA DEL ACCIDENTADO

Si el afectado estd consciente iniciar labores de Auto Rescate; si no lo estd iniciar labores de salvamento con
escalera o cuerdas segun sea necesario. Recordar que el tiempo juega un papel importante en esta operacion,
evita lesiones al afectado. Si el paciente responde a preguntas y sus respuestas son coherentes verificar que no

tenga lesiones ostegmusculares que te impiden movilizarse por si mismo.

7. Recursos
o Botiquin de|Primeros Auxilios.
# Equipo de inmoviiizacion.
¢ Kit de rescate.

ACTIVACION DEL SISTEMA MEDICO DE EMERGENCIA
Siempre que ocurra un accidente de alturas se debera activar el sistema médico de emergencias de manera
que se garantice apoyo en la labor de rescate de ser necesario y la atencién médica de la victima.

La activacién del sistema médico de emergencias se hard a través del nimero 123 y a través de ella se salicitara
la ayuda necesarial dependiendo del caso. Quien active el sistema médico de emergencia proporcionara la
siguiente infarmacion:

¢ Informar dé la situacion.
Ayuda reqdlerida.

*
& Numero dejvictimas.
e Ubicacidn eéxacta del sitio del accidente.
e Punto de re:ferencia para localizar el sitic del accidente.
e Namero telefonico del cual se solicita el apoyo.
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

EQUIPOS DE SEGURIDAD
- Elementos de Proteccidn Personal {E.P.P):
Casco dieléctrico con barbuquejo de tres o cuatro puntos de sujecion con mentonera.
Guantes antideslizantes, flexibles de a la resistencia a la abrasién.
Uniforme {pantalén y camisa manga larga).
Gafas de seguridad..
Bota antideslizante dieléctrica.

-  Sistema de proteccidn contra caidas (5.P.C.C):

Arnés integral cuerpo entero certificado con cuatro argollas {dorsal, pectoral y 2 laterales),
Eslinga de posicionamiento.

EslingaenY.

Anclaje portatil.

KIT DE RESCATE
El equipo de rescate para trabajo en alturas debe tener como minimo lo siguiente:
e 2 Tieoff.
e Cuerda en poliéster de 11 mm de didmetro certificada con resistencia minima de 5.000 libras, tongitud
de 30 metros.
3 Mosquetones con doble seguro y cierre automatico con resistencia minima de 5.000 libras.
Descendedor ID.
1 Polea doble.
1 Polea sencilla.
Inmovilizadores de miemhbros superiores e inferiores.
Botiquin de primeros auxilios.

Los anteriores equipos deben tener su hoja de vida y se deben inspeccionar de manera visual cada vez que se
utilicen.

8. Procedimiento
AUTO RESCATE
Si la persona que trabaja en alturas toma las decisiones correctas con el equipo que se utilizard y que
impiementa correctamente el equipo, el 90% de los trabajadores caidos llevard a cabo un Auto-rescate de s
mismo que debe incluir:
¢ Eltrabajador podra volver a subir al nivel del que cayd {unos pocos centimetros o entre 2 o 3 pies).
¢ Eltrabajador volvera al piso o a tierra y se revisara para una posible atencién médica.
e El retiro de todos los componentes necesarios de su sistema de detencion de caidas en servicio y
documentarlo (en la etigueta de inspeccion) los elementos que intervienen en la caida con el nombre,
la fecha y la actividad en el momento de la caida y entregarlo al encargado.
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RESCATE ASISTIDO

PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

La técnica de rescalle o salvamento a utilizar es el descenso vertical del cuerpa con sujecion al arnés de la
victima. La implemelf\tacién del proceso se divide en cuatro pasos:

Ascenso del rescatante: Se debe realizar cumpliende cualquiera de los siguientes instructivos:
ProcedimierJto para trabajo seguro en escaleras, postes y torres y/o Procedimiento para trabajo seguro
en andamioé‘.

Posicionamllento y valoracion de la victima: Luego de estar a la altura requerida, donde se encuentra

la victima, e| rescatante procede a realizar una valoracién inicial a la victima.

Luego de la valoracién inicial y teniendo en cuenta las posibles lesiones se procede a bajar la victima de la
siguiente manera:

Asegurar un punto de anclaje portatil lo mas alto posible por encima del cuerpo de la victima. Mientras
en tierra ot”ro rescatista asegura el sistema; cuerda de rescate a descendedor {ID) a mosquetén al
anclaje portiéﬁl gue debe asegurarse a la escalera de extension o un punte de anclaje con resistencia
minima de 5.000 libras. '

Asegurar el|dispositivoe mosquetdn a polea del punto de anclaje portatil por el cual se ha pasado una
cuerda de réscate y un extremo se llevd a la argolla dorsal del arnés de la victima con otro mosqueton.
Después de‘ asegurar el arnés de la victima proceder a soltar la victima del equipo que detuvo
inicialmente su caida (Eslinga, arrestador u otro).

Proceder a |pajar el cuerpo controlando el recorrido de [a cuerda con el dispositivo Descendedor, o de
io contrarioly si es posible, ayudarse de compafieros que se encuentran en el piso.

Luego de ténerlo en el piso si es posible atender alguna de las lesiones se hace, de lo contrario se
procede a t[’asladar el lesionado al centro asistencial mas cercano ¢ a la IPS de la ARL.

En cualquier caso y antes de proceder con el salvamento o rescate, se debera informar lo sucedido a su
superior inﬂnediato o al coordinador del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de
que en el [caso que se requiera otro tipo de ayuda especializada se pueda avanzar en la gestidn
respectiva.
El trastadoc'de la victima se hard inicialmente en una camilla rigida. En aquellas partes donde no sea

. t ‘ . . . e
posible haderlo, se procedera con los recursos disponibles, preservando siempre la salud de la victima.

ESTABILIZACION Y REMISION DEL PACIENTE
Una vez el paciente esté en el suelo, el equipo de rescate brindara primeros auxilios al paciente con el fin de
estabilizarlo. Los primeros auxilios incluirdn la inmovilizacién del paciente.

Una vez el pacientg se encuentre estabilizado se iniciara el traslado del mismo hacia el centro asistencial mas
cercano. Si al sitio del accidente ha llegado una ambulancia, o personal especializado en la atencién de

pacientes, seran ellos los encargados de todos estos procedimientos.
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PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

1

RECOGIDA DE EQUIPOS

Una vez se haya evacuado a la victima del sitio del accidente, un rescatista subird de nuevo por todos los
equipos y recogera los materiales utilizados, alistdndase para una nueva operacion de rescate. En este aspecto
se debe validar nuevamente el estado de todos los equipos usados en el rescate.

DIAGRAMA DE FLUIO PLAN DE RESCATE PARA TRABAIOS EN ALTURAS

! lente. .
._> 1. tvaluar alpaciente — B. Aislamiento de equino de rescate.

Ho

9. Astenso con estalerao pretal
hasta un nivel superior dende se
gncuentra la vidima,

2. ¢Esta concienta?

Si.
10. R=alizar montaje de mecanismos
de anclaje.

;

11. Conectar sistema de poleasafa
argolla dorsal del arnés.

!

12. Reafizar sistena de traccion
liberando latensién en lavictima.

Y

13, Controlar descenso de la victima

L

14. Desmonter sistema, recuperar
equipo’y desciende.

3. i Puede walizar autoremee?

Rescatista

t
! 7. Valorackdn médica.

*

i

4. Realizar maniobras de sutorescate. > 5. Recuperar sus sistemas. > 6. Iniciar descenso.

Paciente

Fuente: Elaboracion propia.
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Verificar que en 21 sitlo y en sus alrededores no existan materlafes o equipos que
puedan generar riesgos para tas personas o equipos de la empresa. 5i existe ef

rona y no permitir & paso de kehiculos o personas.

1 d Lard el trabaje 3 ;
£} shtle donde se ejecutard lo estd aislado completamente riesgo, se debie informar de los riesgos presentes y tomar medidas preventivas yfo
correcthvas.
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Se realizaran trabajos simul{ineos en la misma drea,
]

Revisar si se estdn realizando otros trabajos de mancra simuttdnea, para la
ldentlficacién de otros peligros,
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1. Informacion General
Proyecto para Bie‘wes y Servicios de Video-vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion
CCE-601-1-AG-2017,| el presente plan se llevard a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
labores de ejecucion en los trabajos de “Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento del Sistema de

Video-vigilancia ciudadana, con cobertura en Bogota D.C".

2, Objetivo L

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los trabajadores, ocupantes y
usuarios de las insteﬂlaciones de Seguritech Privada 5.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA prevenir y protegerse en
casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, bajo fos parametros de
planeacién en prevencidn, prevision, mitigacion, preparacion, atencion y recuperacién en casos de desastre.

Fuente: https://trabajoypersonal.com/senalizacion-en-el-trabajo

3. Principios paralla efectividad del plan de emergencias

¢ Todo el pe[rsonal de Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA debera participar en las
labores de prevencidn que para el caso de emergencia se desarrollen.

¢ Todo aque! que en ese momento estuviere en las instalaciones de Seguritech Privada S.A. de CV,
SUCURSAL [COLOMBIA o en labores de campo, deberd ajustar su conducta conforme a lo establecido en
el presente plan de emergencias.

e Todo el personal de Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA debe conocer los posibles
riesgos en|las diversas dreas donde pudiera desarrollar su actividad, asi mismo indicara toda anomalia
que detecte y velara por su subsanacion.

e Todo el pe}sonal conocerd la existencia y funcionamiento de fos medios materiales disponibles para la
atencidn e emergencias (extintores, botiquin, kit de primeros auxilios). Para lo anterior se realizara
capacitacion al personal de Seguritech Privada S.A. de C.V,, de acuerdo a lo establecido en ei “Plan de
capacitacién” (PCP-AP-08).
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PLAN DE EMERGENCIAS

4. Funciones del recursc humano
Seguritech Privada S.A. de CV.,, SUCURSAL COLOMBIA determina las siguientes funciones del recurso humano
para la atencion de emergencias.

!
PERSONAL l FUNCIONES

Su funcidn es la de dirigir el siniestro, realizando la toma de decisiones y comunicando las érdenes oportunas.

JEFE DE Comprende la méaxima responsabilidad sobre las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la
EMERGENCIA empresa. Asi mismo realizard |a labor de coordinacidn con los posibles servicios externos de emergencia que
pudieran intervenir {(bomberos, ambulancias, policias, etc.).

Prevencidn de siniestros, asi como la intervencion inmediata en caso de que se produzca, para evaluarlo y en
su caso sofocarlo o reducir sus consecuencias. También deben asegurar una evacuacion total v ordenada,
anunciando y dirigiendo el flujo de personas hacia las vias de evacuacién. Finalmente deberd prestar los
primeros auxilios a los posibles lesionados durante [a emergencia. Las funciones especificas de la brigada de
emergencia son;

* Inspeccionar periddicamente los botiquines y equipos de primeros auxilios.

&  Mantener una lista actualizada de todo el personal en la cual se indiquen teléfonos celulares, direccidgn

casa, teléfono casa, EPS a la que pertenece, tipo de sangre y demds datos relevantes.

.
*  Solicitar los recursos que necesita la brigada, incluyendo dotacidn.
®  Realizar ejercicios periddicos con los miembros del equipo de |a brigada.
®  Analizar situaciones de crisis que se puedan presentar y las posibles consecuencias para los
EQUIPO O trabajadores, como, por ejemplo: Heridos, quemades, contusiones, shock, etc.
p
BRIGADA DE . . o . L
EMERGENCIA *  Mantener actualizada la lista de clinicas, soporte extremo {cruz roja, defensa civil, bomberos, entre
otros) y centros médicos y comunicar a todo el personal. ’
Conocer y analizar las situaciones de rlesgo que puedan afectar las instalaciones de fa empresa.
*  Realizar revisiones periddicas a los esquemas operativos para la atencién de emergencias v los
documentos que lo soportan. .
*  Hacer revision permanente a extintores y demds equipos de ayuda en casos de emergencia, con base
en una lista de chequeo.
* Realizar campafias de comunicacion periddicas con el fin de sensibilizar y preparar a las personas para
una emergencia eventual.
¢  Recibir entrenamiento en primeros auxilios basicos.
®  Recibir entrenamiento en Resucitacién Cardio-Pulmanar (RCP).
® Capacitar a la brigada, periédicamente en las técnicas de prevencién y extincion de fuego, incluyendo
equipos de extincién de incendios {manejo de extintores, mangueras del sistema hidréulico, etc.).
¢  Estar enterados y actualizados sobre el plan de evacuacion, auto protegerse en caso de emergencia y
punto de encuentro.
® Conocer en forma total y detallada sus funciones en caso de emergencia, asi como su responsabilidad
PERSONAL frente a los visitantes de Seguritech Privada 5.A. de C.V. SUCURSAL COLOMBIA.
GENERAL * identificar a fos miembros de Ia Brigada de emergencias e informar la ocurrencia de cualquier evento
que atente contra la integridad de los ocupantes.
®  Ubicar los elementos de emergencia y primeros auxilios como botiquines, extintores, camillas y
teléfonos de emergencia.
Tabla 1. Funciones recurso humano para atencion de emergencias
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PLAN DE EMERGENCIAS

5. Procedimiento operativo normalizado (PON)

Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA determina los siguientes procedimientos a seguir en caso
de emergencia: :

A.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIOS

Ubicar equipos contra incendio: extintores portatiles, gabinetes contra incendio, detectores y
pulsadores de emergencia.

ANTES e Suministrar capacitacion en acciones tendientes a controlar incendios incipientes.
e Realizar practicas de uso de extintores anualmente,
¢ Realizar inspeccidn continua de equipos de proteccién contra incendio.
e« Realizar simulacros de evacuacién en caso de incendio.
o Conservar la calma.
e Comunicarse inmediatamente con recepcidn o brigadista jefe.
DURANTE Realizar acciones tendientes de primer auxilio para controlar el incendio, utilizando equipos
disponibles, por parte de la brigada.
5i es un incendio declarado se proceder a la evacuacién de las instalaciones bajo orden del jefe
de brigada y los coordinadores de emergencia.
Realizar inspecciones de posibles dafios y remitir recomendaciones.
Verificar si hubo victimas a su posterior atencién y traslado si lo requirié por parte del grupo de
DESPUES primeros auxilios de la brigada.

Realizar labores de re acondicionamiento.
Revisar e inspeccionar equipos utilizados.

Tabla 2. Procedimiento normalizado en caso de incendios

ANTES

. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS

Verificar el estado de las paredes, divisiones y dreas vulnerables del piso en caso de sismo.
Conserve en su lugar de trabajo: linternas, pitos y zapatos comodos con suela antideslizante y
resistente.

Asistir a reuniones tendientes a enfrentarse a un sismo.

Realizar ejercicios simulados de sismos.

DURANTE

Conservar la calma.

No correr, buscar refugio en el area donde se encuentra ubicado.

Ubicarse debajo de una mesa, escritorio o silla.

5i estd en un corredor, ubicarse al lado de una columna o al borde de una pared arrodillandose
cubriendo cabera y rostro con los brazos y manos.

Estar atento a las réplicas.

Alejarse de estructuras elevadas que no estén aseguradas.

Alejarse de postes.

No se acercarse a los drboles.
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PLAN DE EMERGENCIAS

» Verificar el estado estructural de las paredes; grietas en paredes y pisos.

® 5i queda atrapado, solicitar ayuda, si no lo puede hacer verbalmente establecer un canal de
comunicacién haciendo ruidos para que lo pueden localizar.

® Sise afecto la estructura de la edificacion se procederd a la evacuacidn de las instalaciones, por
parte del comité de emergencias.

DESPUES ® Sise sospecha de personas atrapadas y no se focalizan visualmente, detenerse sin hacer ruido y
escuchar probablemente se pueda detectar un atrapado.

® Sila estructura se colapsé verificar antes de entrar a ella para evitar movimientos innecesarios y
aumentar los dafios.

e Estabilizar el 4rea con escombros gue hayan quedado mientras llegan los organismos de
SOCOrro.

Takla 3. Procedimiento normalizado en caso de sismo

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ATRACO

® Observar la presencia de objetos desconocidos e inusuales y reportar a la policia y/o al
supervisor/lider de cuadrillafCoordinador S5T de Seguritech Privada S.A. de CV.,, SUCURSAL
COLOMBIA.

No tratar de retirar dinero en jornadas de la noche y en dias de pago.

No lfevar consigo las claves de tarjetas magnéticas.

Tener siempre varias rutas para llegar a la oficina, lugar de trabajo o campo y viceversa.
Sospechar de personas que se acerquen con rapidez hacia la persona.

Evitar cruzar por lugares solos y alejados.

Mantenerse cerca del grupo de trabajo.

ANTES

Conservar ia calma, no gritar.

e Observar los rasgos mas destacados del asaltante como altura, edad, peso aproximado, color del
DURANTE cabello, ojos, cicatrices, y tipos de arma, con el fin de informar a las autoridades.

® Obedecer al asaltante de manera calmada.

No se enfrentarse al asaltante y menos si esta armado,

No tocar nada en el area del atraco, para no entorpecer la obtencidn de huellas.
® No tocar ni mover ninglin objeto.

DESPUES . ) L
Informar inmediatamente a la policfa y/o al supervisor/lider de cuadrilla/Coordinador SST de
Seguritech Privada S.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA.
Tabla 4. Procedimiento normalizado en caso de atraco
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PLAN DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO EN CASO DE BOMBA Y/O EXPLOSIVOS

e (QObservar la presencia de objetos desconocidos e inusuales y reportarlos a la policia y/o al
supervisor/lider de cuadrilla/Coordinador SST de Seguritech Privada S.A. de CV,, SUCURSAL
COLOMBIA.

ANTES s En caso de recibir una lamada de amenaza; no colgar, escuchar sonidos y ruidos de fondo,
acento de la persona que llame, modismos, muletillas, preguntar el motivo, el lugar en donde
fue colocado el artefacto explosivo.

¢ Tomar toda llamada de amenaza como real.
e Enelcaso de sospecha inminente recomendar la evacuacion total.
e Siocurre una explosién en las afueras del lugar, no evacuar hasta recibir la orden.
e Si ocurre una explosién al interior de la empresa, estar atento a la orden de la brigada de
emergencia '
DURANTE e Conservar la calma no gritar.
e No activar equipos de comunicacidn como; radios, celulares, beepers entre otros.
® No prender y apagar la luz.
® No encender llamas.
e No tocar nada en el drea de la explosion, para no entorpecer la investigacidn.
DESPUES @ No tocar ni mover ningun objeto. ‘
# Informar inmediatamente a la policia cualquier anormalidad observada.

Tabla 5. Procedimiento normalizado en casc de bomba/explosiones

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INUNDACION

¢ |dentifica una ruta de evacuacion.
ANTES e Tener en un lugar de facil acceso el kit y numeros de emergencia.

¢ Se deben mantener limpios los desagles.
¢ Contar con reservas de aguas limpias y potables.
e Conserve la calma y atienda a las instrucciones de las autoridades.
e Resguardar los documentos importantes.

DURANTE & Prepararse para trasladarse a un lugar seguro en caso de ser necesario.
¢ Sise encuentra en el exterior, subir a un nivel superior y mantenerse alli.
e Sise encuentra al interior de un vehiculo y este se atasca, abandonarlo de inmediato.
® No tomar agua, ni consumir alimentes que hayan estado en contacto con las aguas de la

inundacidn.

DESPUES & No regresar a la zona afectada hasta que las autoridades asi lo indiguen.
e Ayudar a las personas heridas o atrapadas.
e Aléjese de cables eléctricos caidos.

Tabla 6. Procedimiento normalizado en caso de inundacion
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PLAN DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO EN CASO ACCIDENTES VEHICULARES

e Cumplir y acatar las normas de transito vigentes en el pais. :

¢ Aplicar el manejo defensivo (técnicas y conocimientos para prevenir accidentes viales e
infracciones).

ANTES . . g -

& Evitar discusiones con otros conductores cuando se presente un incidente.

®  Evitar conducir en estado de embriaguez.

& Evitar conducir en condiciones adversas {lluvia, neblina, inundaciones, entre otras).

e Quien identifica el evento debe reportarlo a la entidad competente {123} y al coordinador SST.

« Tomar registro fotografico del siniestro.

& No mover el vehiculo del lugar del accidente.

¢ En caso de accidente grave solicite una ambulancia para la atencion inmediata de los lesionados.

DURANTE ® En caso de quedar atrapado dentro del vehiculo conserve ia calma y espere la ayuda

especializada.

® No intente remover vidrios y/o cristales rotos.

e ldentifigue si existe derrames de hidrocarburos.

® Si la victima estd en peligro de muerte por las naturalezas del siniestro, intente el rescate
salvaguardando siempre su integridad fisica y poniende en primera instancia su vida.

. e No tocar nada en el area del accidente.
DESPUES A - . .,
‘ Suministrar a las autoridades correspondientes la versién de los hechos.

6. Puntos de encuentro

Tabla 7. Procedimiento en caso de accidentes vehiculares

PUNTO DE ENCUENTRO EN

EVACUACION

AREA ENTRADA PRINCIPAL

ACCIONES DE “NO” EVACU EVENTOS EN LOS QUE “NO” SE RECOMIENDA EVACUAR

Refugiarse al interior, y si la emergencia lo amerita,
ubicarse debajo de mesas, escritorios, sillas o si se
encuentra en corredores agacharse y cubrirse la
cabeza con las manos.

EVENTOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA EVACUAR

Incendio.

Explosién interna.
Afectacién post sismo.
Roturas de tuberias,

* & & @

Movimiento sismico.
Explosion externa.
Enfrentamientos armados.
Atraco.

Tabla 8. Puntos de encuentro
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7. Numeros de con

NOMBRE DE LA ENTIDAD

PLAN DE EMERGENCIAS

tacto para atencion de emergencias

NUMERO DE CONTACTO

POLICIA 123
GAULA 165 / Linea nacional 01 8000 91 1129

DUIN 157

AMBULANCIA 125

EMERGENCIAS CRUZ ROJA

132 /(+571) 4280111 / (+571) 4281111

En‘\lflERGENCIAS SECRETARIA DE SALUD

125

ACCIDENTES PRODUCTOS QUIMICOS {+571) 2886012 ext. 118
BOMBEROS EMERGENCIAS 119
PREVENCION DE DESASTRES 111

DEFENSA CIVIL

144 / (+571) 2122700

DESPACHOS DE SANGRE

2501927

CENTRO TOXICOLOGICO

(+571} 4517357 /(+571) 4517358

Tabla 9. Nimeros de emergencia
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PLAN DE EMERGENCIAS

8. Plan de evacuacidn
Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA ha establecido el procedimiento mediante el cual se retira
a los empleados y usuarios de desde un lugar de riesgo a otros lugares de menor riesgo en caso de emergencia o

desastre.
/.\

NI ZONA DE
SEGURIDAD

)
-4
sluaa DE EMERGENCIA

Fuente: http://www.intelseg.es/planes-de-emergencia/

PROCEDIMIENTO|GENERAL

Cuando suena la alarma, el personal encargado de cada drea | Los simulacros de evacuacion deben realizarse de

procederd de la siguiente manera: acuerdo al “SIMULACRQ DISTRITAL DE

EVACUACION" que se reaiiza anualmente en la

1. Apagar o desconectar los equipos que se esté [ capital del pais por parte del Instituto Distrital de
utilizando. Gestién de Riesgos y Cambio Climatico (IDIGER).

2. Seguir las instrucciones del coordinador de evacuacion.
3. Seguir la ruta designada y salir de la edificacion segln | Esta medida preventiva busca preparar a la

el mapa de evacuacion. poblacion ante emergencias tales como las
4. Reunirse en el sitio designado y marcado en el plano de | inundaciones, incendios forestales,
evacuacion. deslizamientos, terremotos ¢ sismos. lgualmente

5. Esperar el conteo del coordinador de evacuacién y | debe realizarse un simulacro de evacuacion una
esperar a que se dé la orden de regresar o bien de | vez al afio de manera independiente sin previo
retirarse hacia su domicilio, aviso a los trabajadores y visitantes de la empresa.

Tabla 10. Procedimiento para simulacros

9. Lucha contra incendios

La lucha o proteccidn contra incendios es el conjunto de medidas que se disponen en las instalaciones para
protegerlas contra la accion del fuego. Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: Salvar vidas
humanas, minimizar las pérdidas econdomicas producidas por el fuego y conseguir que las actividades de las
instalaciones puedan reanudarse en el plazo de tiempo mas corto posible. Para lo anterior, Seguritech Privada
S.A. de CV,, SUCURSAL COLOMBIA ha establecido las siguientes medidas activas de proteccion contra incendios:
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MEDIDA CONTRA ‘ DESCRIPCION GRAFICO
INCENDIOS

Mediante detectores automaticos (de
humos, de llamas o de calor, seguin las
DETECCION materias contenidas en las instalaciones) o
manuales (timbres que cualquiera puede
pulsar si ve un conato de incendio).

Se da aviso al personal mediante y se
sefialan con letreros en color verde (a
veces luminosos) las vias de evacuacién.
También deberd existir un sistema de
iluminacién minimo, alimentado por
baterias, que permita llegar hasta |a salida
en caso de fallo de los sistemas de
iluminacién normales de las instalaciones.

ALERTA Y SENALIZACION

Mediante agentes extintores {agua, polvo,
espuma, nieve carbdnica), contenidos en

EXTINCION extintores, los cuales serdn unlnzadgs dg
acuerdo a la clase fuego a extinguir
(A,B,C.0.X).

Tabla 11. Equipo de lucha contra incendios

10. Uso adecuado de extintores

Para la extincién d% incendios con el uso de extintores, se deben tener en cuenta los siguientes pasos para una
manipulacion adecuada y asi combatir el fuego de manera eficaz.

PASO 1 Tirttr de fa anilla det FASD 2: Presionar ln mandta, PASD 3 Dirfglr of charm a la base de la flama,
pasador part quitar ¢l precinto, procurando mantener in botella en posicin vertical.

O] _

Fuente: https://profuego.es/en-caso-de-incendio-sabes-como-utilizar-un-extintor/
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En la grafica que se muestra a continuacién, se relacionan los tipos de fuego (A, B, C, D y K} y la compatiblidad de
los agentes extintores {agua, polvo quimico, CO2, espumas, entre otros). Es importante que el personal de
Seguritech Privada 5.A. de CV, SUCURSAL COLOMBIA en caso de incendio, identifique la fuente del mismo y
haga uso adecuado de los agentes extintores con €l fin de evitar la expansion de fuego y, evitar mayores pérdidas
vy la exposicién del personal a riesgos asociados al proceso de combustién (humos, altas temperaturas), los
cuales pueden generar asfixia, quemaduras y hasta la muerte,

AGENTES EXTINTORES

CLASES AUA ATTE o2 oLV POLVD HOC Pmm AGUA ACETATO OF.

DE FUEGOS ’ ’ ' ABC BC 13 VAPORIZADA  POTASI)
tatarlaled oue St NO sl
producch brasss Mo Na o
(madeva, papel, P:wdﬂde 1 " etprofg Asorbe aprdies Absam
CHTf Y OEHOR). ertnamieno parh 45 U0 el eattn pmwm.n v calor

Liguides intamaties [ [0
B {nafis, slcohotes, | Txparce e Nyes . Mpes ted 2t
¥ L), el esgmii nas\e

e e U

St
Equpos anerprados ' tioey N3y
© etcirikamenie NG " . candoler de i e comvlior O

Ls decnadad 3 i #lerineadvd

Metales coburibiblet
) D {skirnivio, magnesic
¥ otres),

® Elcmomt\lm 1 NO
irrvalaeran sttlies ,
- hows Koes Nowy
¥ grisas de arpen tpectio
vegetdd ymirer N . *ipeciia espaciicn
D & 2516 LSO piﬂu 2 U0 pulsunum parapdE Uiy | D3 Ae ull | Cave SR LSO | DiVa KRR U0

AGENTES EXTINTORES: Hs T NOES RECOMENDABLE W nNO-PELIGRO

Fuente http://seguridadnardez.blogspot.com/2016/04/como-seleccionar-el-agente-extintor.html

11. MEDEVAC (Evacuacién médica de emergencia)

La evacuacidon meédica o MEDEVAC es un sistema de traslado o maovilizacidn (transporte rapido) de personas
seriamente lesionadas con alto riesgo de mortalidad/morbilidad vy discapacidad, desde una ubicacidon remota
hasta un hospital especializado en el menor tiempo posible, para garantizar la atencién oportuna.

Seguritech Privada S.A. de C.V,, SUCURSAL COLOMBIA establece el siguiente procedimiento para la atencién de
emergencias en campo y evacuacidn médica del personal que pueda ser victima de un accidente. El
procedimiento debe ser activado por el lider de cuadrilla quien es la persona que cuenta con la formacién y el
conocimiento necesario para prestar los primeros auxilios.
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EMERGENCIA MEDICA .

B O T AT AL AL N e )
A CUVIDAD QU oE o1 IE T ANDD)
" " PRESTAR PRIMEROS . ~
AUXIHIOS AL LESIONADD

REANUDAR LAS
) R LR ACTWIDADES, SIEMPRE ¥
LES UN NO T | CUANDO NO EXISTA RIESGO

ACCIDENTE STRABAIC € EAVIARLE A LA | ALGUND O EL MISMO ESTE
GRAVE? ORGANTZACIOR PAKA | CONTROLADO PARA
VALORACION L REAUZAR EL TRABAIO DE
k FORMA SEGURA

"' "RECOLECTAR LAMAYOR

REALIZAR LA
INVESTIGACION DEL

INFORMACION DEL SUCESO
p— ACCIDENTE POR PARTE
| ICOMUNICARSE LON TAS] Y COMUNICARLO AL COORDINADOR OF
< LINEAS DERAFENCION Dt COORCINADOR DE f  SEGURIDAD ¥ SALUD EN €L
3 B B AT T O NOAS DA KA
CENTRO ASISTENCIAL MAY] k MERGENCIAS DigMANT AT SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO Y REPORTARLO A
CERCAND . INMELIALA TRABAIO LA ADMINISTRADORA DE

IESGOS LABORALES - ARL

Fuente: Elaboracidn propia.

12, Analisis de vulne.rahilidad
El andlisis de vulnerabilidad consiste en la determinacion de los dafios potenciales que una emergencia puede
causar a una entidad o sistema, teniendo en cuenta la condicién en que se encuentran las personas y los bienes

expuestos, la posibilidad de ocurrencia del suceso teniendo en cuenta las medidas preventivas tomadas, la
factibilidad de propagacién y {a dificultad dei control. :

PRIORIZACION DE LA AMENAZA

GRAVEDAD
1 ] 2 3
PROBABILIDAD Insignificante Relevante Critico Catastréfico

1 Baja 5% A 10% 15% 20%
2 ) Mediana 10%. © - 20% 30%

3 | Media-alta | 15% 30%

Alta | 20%
Fuente. Elaboracidn propia
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD

GRAVEDAD

PROBABILIDAD SER HUMANQ ORGANIZACION
R A BABILIDAD 3 2
'SISMO |2 | 3% | 20%
‘VIENTOS O VENDABALES | 2 30% 20%
LLUVIAS O GRANIZADAS 3 45% 30%
INUNDACIONES : 3 ' 5% 30%
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 2 30% 20%
'EPIDEMIAS Y PLAGAS 3 15" 30%
OLOGICO SER HUMANO ORGANIZACION
INCENDIO 3 l 454, 30%
EXPLOSION 3 45% 30%
'FUGAS , 1 | 15% 109
"DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 1 | 15% 10%
INTOXICACIONES 1 i 15% o]
ACCIDENTES VEHICULARES 4 sox . A
{ACCIDENTES DE TRABAIO CON MAQUINARIA 4 ; 60 A0%

0 SER HUMANO | ORGANIZACION
ASALTO-HURTO - ] 4 50 ar,
SECUESTRO 2 30% 20%
.TERRORISMO 3 5%, 30%
{DESORDEN CiViL - ASONADAS 3 i 45% 30%

Fuente. Elaboracién propia

) ANALISIS DE VULNERABILIDAD
0a33% Baja Vulnerabilidad
34a66% Media Vulnerabilidad
1 672100% Alta Vulnerabilidad
Fuente. Elaboracién propia
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13. Histdrico de cambios

I|

Ver, Fecha ' ‘ Descripcién del cambio

|
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1. Informacién Gen
Proyecto para Bic
CCE-601-1-AG-2017
labores de ejecucid

,,-()

PROCEDIMIENTO TRABAIJOS EN CALIENTE

eral

nes vy Servicios de Video-Vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion
El presente plan se llevard a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
n en los trabajos de “Adquisicidn, instalacion y puesta en funcionamiento del Sistema de

Lad

Video-vigilancia ciunliadana, con cobertura en Bogota D.C".

2. Introduccién
Los trabajos en calie
perforacién, guema
para encender vapd
en caliente incluye

nte se refieren a cualquier proceso de trabajo que incluya soldadura, abrasidn, corte, molienda,
o fusion de sustancias capaces de crear chispas o llamas con una temperatura suficiente como
res inflamables y/o materiales combustibles. Las fuentes comunes de ignicidn durante trabajos
n llamas abiertas; chispas eléctricas, por friccion o impacto; superficies calientes; cojinetes
ara soldaduras o cortes; y gases calientes, bobinas, o redstatos. Para esta actividad es requerido

C00113 25¢%

calientes; sopletes [‘
el “Permiso de Trabajo en Caliente” {FO-AP-18-01), el cual identifica una persona a cargo del trabajo y suministra
una lista de verificadion de seguridad antes de iniciar el trabajo.

3. Riesgos asociados a la actividad
A todos los trabajo”s en caliente les es inherente riesgos y peligros de incendio; y todos estos riesgos de incendio
deben ser considtj'ados y evaluados antes de comenzar las operaciones de trabajos en caliente. Los riesgos
inmediatos estan r |I.‘acionados con la posibilidad de que se inicie un conato de incendio, quemaduras en el personal
que realiza la acti\}lidad y proyeccién de particulas. Adicional a esto, existen riesgos de transito lento como la
inhalacién de gases, exposicion a ruidos y radiaciones, y posturas incomodas que pueden conllevar a enfermedades

laborales.

4. Permiso de trabajo en caliente

La persona que solicita el “Permiso de Trabajo en Caliente” (FO-AP-18-01), debera inspeccionar el area de trabajo,
las herramientas y I‘os materiales a utilizar antes de iniciar la actividad. El drea de trabajo necesita estar protegida de
fuentes de ignicic‘)rJI y va que la ejecucion de la soldadura exotérmica de los sistemas de puesta a tierra (SPT} es al
aire libre, permit‘ira]‘| la facil dispersion de todos los vapores inflamables. De igual manera debera estar disponible un
extintor en el drea donde se realice el trabajo en caliente. A continuacion, se detalla el procedimiento para la

emisidn de los permisos de trabajos en caliente:

pleados adecuadamente capacitados pueden emitir los permisos de trabajo caliente. Los
permisos de trabajo caliente deben emitirse para un periodo fijo de tiempo que no exceda un turno de
trabajo. Emitir nuevamente permisos en cada cambio de turno ayuda a asegurarse de que todo el trabajo
que se eslé realizando se comunica claramente al siguiente turno y que cualquier alteracién en las
condicione‘

e Sdlo los e

5 de la planta se tiene en cuenta.
Antes de comenzar con los trabajos en caliente, el emisor debe inspeccionar cuidadosamente el drea para

[ . N .
comprender el alcance del trabajo gue se realizard y para comprobar que se estdn tomando todas las
precauciones correspondientes. Deben evaluarse los siguientes aspectos:
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PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE

<+ Descripcién detallada de la tarea que se llevara a cabo.

*» Aclarar qué areas y equipos exactamente se veran afectados por el trabajo.

% Identificar a los trabajadores que realizaran el trabajo.

<+ Evaluar todos los peligros posibles que podrian estar relacionados con el trabajo (en algunos
casos, antes de iniciar el mismo debe realizarse un andlisis de tarea segura).

<+ Revisar todas las herramientas que se utilizardn durante el trabajo y confirmar que los equipos de
corte y soldadura se encuentran en buenas condiciones.

# Verificar que haya en el lugar extintores portatiles y/o mangueras de incendio y que estén en
buenas condiciones.

¢ Verificar que todos los materiales combustibles, entre ellos liquidos inflamables, aserrin, restos de
aceite, fibras de algodon y cualquier otro material combustible, que se encuentren dentro de un
radio de 11 metros {35 pies) del area de trabajo, hayan sido retirados,

% Verificar que los materiales combustibles que no pueden retirarse estén cubiertos con mantas
resistentes al fuego. '

+» Asegurarse de que los pisos hayan sido barridos y estén libres de materiales combustibles.

% Verificar que todas las aberturas en las paredes y pisos estén cubiertas.

<+ Verificar que los conductos y sistemas de transporte que podrian llevar chispas a areas distante:

gue contengan combustibles estén protegidos y/o apagados.

® Una vez realizada una inspeccion satisfactoria del area de trabajo, el emisor de permisos emitird un permiso
firmado al operador de trabajo en caliente. El emisor de permisos nombrara a una persona como guardia de
incendio.

e Las copias de los permisos de trabajo en caliente deben exhibirse en el drea del trabajo y en una ubicacion
centralizada hasta gue el trabajo esté finalizade y el permiso haya sido cerrado. Esto asegura que el emisor
de permisos y todas las partes interesadas cuenten con un lugar de referencia para identificar
inmediatamente el tipo de trabajo en caliente que se estd realizando y en qué lugar del edificio.

e La persona encargada en caso de incendio (Guardia de incendio - puede ser cualquier trabajador de
Seguritech Privada S.A. de C.V. SUCURSAL COLOMBIA), debe permanecer en servicio activo continuc en el
lugar mientras se realiza el trabajo en caliente y durante los treinta minutos después de terminado el
mismo, para detectar y extinguir cualquier tipo de fuego. Una vez finalizado este periodo, el emisor del
permiso debe determinar la duracidn del periodo de vigilancia para controlar posibles incendios en funcién
de las condiciones en que se encuentre el drea y de la posibilidad de aparicion de incendios lentos {por
ejemplo: debidos a brasas).
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5. Responsabilidades
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PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE

PERSONAL DESCRIPCION
¢ Esunempleado de Ja empresa con responsabilidades de supervision (no un contratista).
Es responsable de la implementacidn y manejo adecuado del programa de trabajos en
EMISOR DEL caliente en todos sus aspectos.
PERMISO e Emite permisos de trabajo en caliente después de haber evaluado los riesgos en el area de
trabajo propuesta.
e Realiza la inspeccidn final del area de trabajo en caliente para garantizar que el drea quede
segura y firma el cierre del permiso de trabajo en caliente,
o Estd adecuadamente capacitado para utilizar de manera segura el equipo de trabajo en
caliente y para actuar ante riesgos relacionados con su uso.
o Comprueba que el equipamiento para realizar los trabajos en caliente esta en buenas
condiciones de funcionamiento.
CPERADOR e Trabaja junto con el emisor de permisos para seguir los procedimientos establecidos.
TRABAJO EN o Restringe la realizacidn de 1os trabajos en caliente a las areas designadas y en las condiciones
CALIENTE establecidas. ‘
o Deja el drea de trabajo en caliente en condiciones seguras después de que se hayan
terminado las tareas.
& Todos los empleados y contratistas que participen en actividades que impliquen trabajos en
caliente deben recibir capacitacion anualmente,
e Estd atento a cualquier chispa, fuego tipo brasa u otros peligros de incendio y estd preparado
para proporcionar una respuesta inicial ante un eventual incendio.
o Dispone de un extinguidor portdtil y/o una manguera de incendios al alcance y estd
GUARDIA DE adecuadamente capacitado para su uso.
INCENDIO e Trabaja con el operador de trabajos en caliente para garantizar que se mantengan
condiciones seguras durante y después del trabajo.
& Tiene la autoridad para detener el trabajo si se presentan condiciones peligrosas.
* Conoce hien los procedimientos de notificacidén de emergencia.

6. Proceso de sold

adura exotérmica (SPT)

]
El proceso de sold“adura exotérmica es un proceso que consigue la unién molecular de dos o mas conductores
metdlicos (para sistema de puesta a tierra; cobre-cobre) mediante una reacciéon quimica, Esta unién molecular

mejora las propiedades mecanicas, eléctricas y relativas a la corrosidn respecto a cualguier unién mecdnica. Entre
las ventajas del praceso se encuentra: Bajo costo de mano de obra, |a calidad puede ser revisada visualmente y no

se deteriora con el

iempo.

La soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra, se lleva a cabho en un molde especialmente disefiado y

fabricado en grafit
condiciones normad
exotérmica con los

. Los moldes se mecanizan a partir de un bloque de material refractario (grafito). Su duracién en
‘Ies de utilizacion es de 50-100 soldaduras, sin embargo. Los pasos para realizar una soldadura
siguientes:
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PROCEDIMIENTO TRABAIJOS EN CALIENTE

Cargar los compuestos de soldadura en |a tolva del malde de grafito.
Colocar el Iniciador electronico sobre la tapa y conectar las pinzas.
Apretar a [a vez los dos pulsadores del equipo de encendido.
Obtener la soldadura.

il

/-—m .
n i W

: Fuente:
https://at3w.com/empresa/noticias/soldadura-exotermica-apliweld-en-la-instalacion-de-tomas-de-tierras/s33¢283

La norma NFPA 51B y otras précticas de seguridad de trabajos en caliente exigen que alguien (normalmente una
vigilancia capacitada en seguridad contra incendios) permanezca en el lugar de trabajo por lo menos durante 30
minutos una vez finalizados los trabajos en caliente para monitorear el lugar y verificar que no existan condiciones
de combustién sin llama o reignicidn de brasas calientes o calor retenido, ya que el calor encuentra una manera de
permanecer.
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PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE

7. Fallos en la gestion de los trabajos en caliente
Los fallos que deben|evitarse al realizar trabajos en caliente son las siguientes:

e Fallas para comprobar si se cumplen todas las condiciones antes de emitir un permiso.

e Fallas paran

‘otiﬁcar al supervisor del turno siguiente sobre el trabajo caliente ya programado.

e No realizar clel control del equipamiento; lo que puede provocar fuga de gases inflamables del equipo en el
drea de trabianjo.
e Fallas para comprobar la presencia de vapores inflamables, especialmente en areas comunicadas con el

lugar dond

esta programado el trabajo en caliente.

e
e Fallas para éliminar todos los materiales combustibles que pudiese haber en niveles inferiores de donde se
. esta realizando el trabajo en caliente, cuando éste se lleva a cabo en pisos abiertos de tipo rejilla.
o Fallas para entender qué significa “trabajo en caliente” y no utilizar un permiso para realizar el mismo.
e Fallas para lidentificar los sistemas de proteccion/ deteccién de incendios en el drea de trabajo, lo que
conduce a la descarga/activacion inesperada del sistema.

8. Elementos de proteccién personal
Los elementos de proteccidn personal de uso obligatorio para trabajos en caliente son:

ELEMENTO O EQUIPODE ~ ELEMENTO / EQUIPO DE

. RIESGOS ASOCIADOS . : GRAFICO
PROTECCION PROTECCION ; o '
L, . Exposicidn a Chispas y calor del
Proteccidn Corporal Mandil de carnaza P pasy
proceso de soldadura
. Exposicion a Chispas y calor del
Prateccion Corporal Manga de carnaza P pas y
proceso de soldadura
" - Exposicion a Chispas y calor del
Proteccidn Corpora Polaina de Carnaza P pasy
proceso de soldadura
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PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE

Proteccion para la cabeza Capuchén Exposicién a Chispas y calor del
proceso de soldadura

Expaosicion Radiaciones caloricas,
luminosas, infrarrojas, ultravicletas

y chispas

Proteccion Visual Careta de Soldador

T ) Ruido continug, intermitente o de
Tapones auditivos tipo . . .
impacto. Niveles de ruido no

Proteccidon Auditiva insercion
mavyores de 85 decibeles
Trabajos con soldadura de arco o
e . autd .
Proteccidn para las manos Guantes de seguridad tog?r.‘? . ,
Exposicion a chispas y particulas
metalicas

Mascarilla Libre Exposicién a material particulado,

Proteccién Respiratoria . ) o
P Mantenimiento fibroso y humos metélicos
Cadigo del documento: PCP-AP-18 No. Versién: 00 Pagina: Bde9
El medio oficial para consultar la version vigente es la pagina de electrénica establecida por ia organizacicn, por lo que cualquier otra repreduccién sera considerada como "Copla no

controlada” vy es responsabilidad del usuario verificar en la misma que corresponda a la versian vigente, previo a su uso. Se prohibe [a reproduccion tatal o parcial de este documento
por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiente por escrito de Ja compafiia a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.




PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE

Contacto con superficies calientes,

Proteccion Corporal Ropa de trabajo contacto con sustancias quimicas

Impacto de objetos pesados yfo
aprisionamiento de los dedos del
pie. Suela antideslizante para
disminuir probabilidad de

Botas seguridad Cuero suela

b B e3>
Proteccion Pies antideslizante

reshalones
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FO-AP-18-01 Permiso para {rabajos en caliente

|

FO-AP-18-01

VERSION 00

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

ABRIL- 2018

OPERARIO RESPONSABLE |

4 FECHA I w | N ARAR |2
T "~ 1M1 DE TRABAID

' " DESCRIPCION DEL TRASAJO

- . h . NOMBRE DE LOS TRABAJADORES QUE EJECUITAN LA ACTIVIDAD

T NOMBRE'| ~ - _DOCUMENTO B FIRMA

ELEMENTU DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD {Marque con 1una x sl: C [cumple), NC [No eumnplel, NfA [No aplica)

sa,  ELEMENTO K ¢ - Ne | W ELEMENTO . < NC N/A

Casco de seguridad con barbueglelo Proteccidn respiratoria

Botas de seguridad I Guantes manga larga de cuero

Protector audilivo I Guantes corto de cuero

Gafas de proteccién Peto o delanial de carnaza o cuerp

Ropa de trabajo Careta para soldar

Otro. Cual;

LISTA DE VERIFICACION - L. . sl NO NFA

1. 2El sitio donde se ejecutard ¢f trabajo estd libre de sustaacias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o Inflamables?

2. £los equipos ¥ materiates e31dn ¢ubitrios y protegidos correctamente con lonas?

3. £5¢ han instatad, paras pary proteger y alslar las persanas y equipes de Las dreas vecinas?

4. £Se han cublerto todas las abertdras en paredes y plsos?

5. £Se han di a extintores adécuados en cantidad v clase en el sitio de trabafo, diferentes 8 los existentas en la zona?

6, 2Los equipos » utlizar tienen sus cables y conexlonss en buenss condiciones?

7. {La persana encargada de ejecutdr la lator ha recibido instrutciones y precaucionas a segulr en la ejecuckdn de Ia tarea?

£. 258 requiere ta presencia de ung persond de sepuridad de la empresa durania la ¢jecucidn de ta labor?

9. i%e ha verificado los sistemas d ‘ proteccidn contra incendio y de segutidad en maguinas v equipos de la Tona donde se reallrard el trabajo?

10. {Se tlenen los elementos de pr'gacc:ldn persanal apropiados para realizar of trabajo?

11. Los mandmetros de los cllindsat de seetilens v oxigens se encuentrin en buenas condiclones y son leglbles?

12. Las salidas de los cilindros de aCetilene y oxigens cuenta con vitvulas antirretroceso?

12. Los cllindros estdn parfectamante identificados en todo momento, en caso contrario deben Inutili e y devolverse al p

14. Los grifos de Ias botellas de ¥ acetileno s& encueniran situadas de forma que sus bocas de satida apunten en direcclones opuestas?

15, Las botellas estin a una distantia entre 5 y 10 m de La zona de trabajo

16. Se verlficd antes de emperar que el mandmetro de fos cilindros marque “cero”™ con ¢l grifo cerrado

17. Antes de colocar ¢f manorreductor, se purgo of grifo de la botelta de oxigeno, abrisnds un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad?

18. Los cllindros de gases Imfustrl.'.‘;es estan ubicados en postdl6n vertical, estan con sus sopartes y aseguradares correctamante?

19, Se verlficd que no exlstieran !;{gas utitizando agua jabonosa, peds nunca con llama?

20. S¢ cerraron los grifos de los ciffndros después de terminada la sesidn de trabaje?.

21. Se cuenta con cables a tlerra pHm Ios equipes de soldadura de arco?

22. Se verlfict que el dircufto de alimentacion tenga la capacidad suficlente paca les

73, Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos?

24, Se cuenta con un Intereuptor dercanc al ren de trabajo?

25. Los trabatos de saldadura de n@ s realian sobre suelas libres de agua o humedad?

26. Los cables de la masa y la pinzd no debe encontrarie expueitos en 7onas de circulacldn, coma pases peatonates o vehiputares,

27, ¢5e ha consultado otros permisos y s cumple con los requerimientos de estos #n ca4o de trabajar en alturas o en espacios confinados?

28. ¢ La persona que realitard ef tfabajo, conoce el equipo v los procedimientos contemplados para desarrollar la tarea?

SEAUTORIZAELYRABMO:E | no I

[ . AUTORIZACION DEL TRABAID
__ NOMBRE _ FIRMA . CARGO

i
Responsable ded Tratpjo
[Salicitane) I

NOMBRE - FIRMA . CARGD

Avald
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La autorizacitn de este trabajo es personal e intransferible y cubre sélo una solichud de trabajc.
El éambio de turfio y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION.

CIERRE DEL TRABAJD

St

¢Todo el trabajo se termino?

2El drez quedo ordenada y limpia?

¢Se aviso al personal interesado sobre la terminacién de las actividades?
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PROGRA

1. Informacién Gene

Proyecto para Bie
CCE-601-1-AG-2017,

labores de ejecucién
Video-vigilancia ciud:

2. Intreduccion
El trabajo en alturas

primeras causas de a

de la planeacion, org
Ministerio del Traba
(Resolucion 1409 d
subcontratistas y tra
por tanto, este se de

sistema de gestion dei

3. Objetivo
Establecer e Implem

factores de riesgo de

altura superior de 1.

establece el reglamel

2014 “Por la cual se

implementacion de 1

de trabajo por trabaj

4, Responsables

Seguritech Privada
cumplimiento del pr
durante la ejecucion

MA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

ral

nes y Servicios de Video-vigitancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacion
el presente plan se llevara a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
en los trabajos de “Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento del Sistema de
idana, con cobertura en Bagota D.C".

bsta considerado como de alto riesgo debido a que en las estadisticas nacionales, es una de las
Ecidentalidad y de muerte en el trabajo, las tareas que involucran trabajo en alturas, requieren
elnizacién, ejecucién, control y evaluacion de actividades para su intervencion. De este modo, el
jo expidio el Reglamento de Seguridad para Proteccion contra Caidas en Trabajo en Alturas
¢ 2012), el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas,
$ajadores de todas las actividades econémicas de los sectores formaies e informales del pais;
‘:e evidenciar en el programa de prevencion y proteccion contra caidas de alturas inmerso en el

la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

eintar las acciones y medidas de control que se requieren para prevenir, mitigar y controlar los
caida por actividades propias de Seguritech Privada 5.A. de CV,, que impliquen trabajar a una
5 metros del plano de trabajo, en cumplimiento de la Resolucién 1409 de 2012 “Por la cual se
nto de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, y Resolucion 3368 de

modifica porcialmente la resolucion 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, mediante la
nedidas de prevencidn y proteccidn contra caidas, que prevengan la ocurrencia de accidentes
» en alturas y en caso de presentarse se mitiguen sus consecuencias.

5.A. de CV, SUCURSAL COLOMBIA determina los siguientes niveles de responsabilidad en

2sente procedimiento de trabajo seguro en altura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo
de las actividades propias del proyecto:

RESPONSABILIDADES

GERE‘NC!A SEGURITECH Suministrar todos los recursos necesarios {técnicos, administrativos,
1 PRId/ADA S.A.DECV. financieros) para la realizacidon de actividades que impliquen trabajar a una
SUCURSAL COLOMBIA altura superior a 1.5 metros del plano de trabajo.
DIREQTOR/COORDINADO Verificar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de los
2 R/ trabajadcres de manera eficiente y eficaz, con el fin dnico de prevenir
SST DE PROYECTO accidentes de trabajo y preservar la salud del trabajador.
Cumplir con o estipulado en el presente procedimiento, participar
3 PERS;ONALTE'CNICO DE activamente en las actividades programadas, inspeccionar y utilizar
CAMPO adecuadamente los equipos de proteccidén contra caidas y reportar las
condiciones inseguras.
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5. Personal objeto de la capacitacion en trabajos en alturas

Seguritech Privada S.A de CV., SUCURSAL COLOMBIA en cumplimiento de la normatividad vigente, capacitard en
trabajo seguro en alturas nivel administrativo, avanzado y coordinador, al personal técnico de campo gquien
ejecutara las actividades propias del proyecto, mediante un centro de capacitacion y entrenamiento en proteccion
contra caidas en trabajos en alturas, avalado por el Ministerio de Trabajo en cumplimiento de la Resclucion 1178 de
2017 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de sequridad para proveedores del servicio de capacitacion y
entrenamiento en proteccion contrg cafdas en trabajo en alturas”.

| NIVEL CONTENIDOS MINIMOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

Requisitos legales en proteccidn contra caidas para trabajo seguro en alturas.
Responsabilidad penal, civil y administrativa.

® Marco conceptual sobre prevencion y proteccion contra caidas para trabajo seguro
en altura, permisos de trabajo y procedimiento de activacion del plan de

NIVEL - emergencias.
ADMINISTRATIVO | e Administracién y control del programa de proteccién contra caidas para trabajo
JEFES DE AREA seguro en altura.

NOTA: Esta capacitacidn puede ser presencial o virtual y debe repetirse en su
totalidad por lo menos cada dos (2) afios, razén por la cual no requiere
reentrenamiento.

e Naturaleza de los peligros de caidas de personas y objetos en el area de trabajo y
fomento del autocuidado de las personas.

e Requisitos legales en proteccion contra caidas para trabajo segurc en alturas de
acuerdo a la actividad econémica.

® Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa.

e Conceptos técnicos de proteccion contra caidas.

AVIXII:JIS;[;O . lavllticiiéie.;s de prevencién y proteccion contra caidas en trabajo desarrollade en
PERSONAL .. . . . .
TECNICO DE [ ] Pr.o.cedlmlentos para _s,eleccmnar, ’manlpular y almacenar equipos y materiales
CAMPO utilizados para proteccion contra caidas.
¢ Conceptos basicos de auto rescate, rescate y fundamentos de primeros auxilios.
e Permiso de trabajo en alturas.
NOTA: Se requiere reentrenamiento una (1) vez al afio por medio del cual se actualiza
y se entrenan habilidades y destrezas en prevencién y proteccién contra caidas para
trahajo seguro en alturas (TSA).
Cédigo del documento: PCP-AP-16 No. Versidn: oD Pagina: 4de 19

El medio oficial para consultar la version vigente es la pagina de electrénica establecida por la organizacién, por lo que cualguier otra reproduccién serd considerada como “Copia ne
controlada® v es responsabilidad del usuaric verificar en la misma que corresponda a la versién vigente, previo a su uso. Se prohibe la reprodurccion total o parcial de este decumento
por cualguier medic sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la compafiia a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.




000121263

e Naturaleza de los peligros de caida de personas y objetos en el drea de trabajoy
fomento del autocuidado de las personas.

® Requisitos legales en proteccién contra caidas para trabajo seguro en aituras, de

acuerdo a la actividad econdmica.

Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa,

Conceptos técnicos de proteccién contra caidas para trabajo seguro en alturas.

Medidas de prevencion y proteccion contra caidas en trabajos desarrollados en

alturas.

Programa de proteccién contra caidas.

Procedimiento de trabajo seguro en alturas.

Listas de chequeo,

Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales utilizados para

proteccién contra caidas.

Equipos de proteccion personal contra caidas (seleccion, compatibilidad, inspeccion

¥ reposicién) y sistemas de anclaje.

Sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas.

Fundamentos de primeros auxilios.

Conceptos basicos de auto rescate, rescate y plan de rescate.

Elaboracidn del permiso de trabajo en alturas.

Técnicas de inspeccion.

Principios bdasicos de rescate, auto erscate, primeros auxilios, atencion a

politraumatizados, manejo de trauma por suspensién y plan de evacuacién médica.

NIVEL -
COORDINADOR
PERSONAL
TECNICO DE
CAMPO

6. Requisitos generales de seguridad

- Estar en perfectas condiciones de salud (fisica y mental}.

- Antes de efectuar cualquier trabajo en alturas se deben tener total y claramente identificados los factores
de riesgo que involucra la realizacion de una tarea especifica.

- Se debe prateger a los trabajadores de riesgos de caidas y objetos que puedan caer cuando dichos
trabajadores|se encuentren a alturas de 1.50 m o mas sobre el nivel inferior.

- Si el trabajo jexige bajar materiales u otros elementos, se debe cuidar de que no haya riesgo para quienes se
encuentren ‘ebajo, v en tal caso, hay gue avisar en tierra o prohibir el paso de personas hasta que la misma
haya cesadoJ se debe aislar o sefializar el area.

- Por ningun |inotivo se debe hacer bromas o proferir gritos que puedan causar distraccion al personal que
trabaja. Los éritos solo se dehen utilizar para dar instrucciones cortas y precisas y advertir algin riesgo.

- Uso obligatorio de elementos de proteccién personal.

- Uso obligatorio de equipos de proteccion contra caidas.

- No se debe fumar ni prender fuego en las areas prohibidas o zonas de trabajo.

- Antes de efe'ctuar cualquier trabajo en alturas se deben tener total y claramente identificados los factores
de riesgo que involucra la realizacién de una tarea especifica, asi como los métodos de control para cada
uno de los factores de riesgo encontrado [ATS).
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- No se permitird el uso de audifonos durante la ejecucidn de los trabajos, salvo en caso de prescripcion
meédica.
- No se permitird al personal el consumo de alimentos durante la ejecucion de los trabajos. El consumo de

alimentos debera hacerse en un lugar establecido para ello.

- No se permitira al personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, etc., durante la ejecucién de
trabajos. ’

- No se permitira que los trabajadores estén bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas.

7. Documentacion requerida para trabajos en alturas
Todo trabajador que realice trabajos en alturas, deberd cumplir con los siguientes requisitos:

- Certificado de capacitacion de trabajo en alturas nivel avanzado y/o coordinador.

- Certificacion médica ocupacional de aptitud para trabajo en alturas con vigencia no mayor a un afio.
- Afiliacién vigente en seguridad social.

- Clasificacion de Riesgo V (tasa cotizacion 6.96%) ante la administradora de riesgos laborales.

- Certificacion de pago al dia en seguridad social.

- Permiso de trabajo en alturas. Ef trabajador debe participar de la elaboracion del mismo.

- Analisis de trabajo seguro {ATS). El trabajador debe participar de la elaboracién del mismo.

8. Coordinador de trabajo en alturas

En cumplimiento de |la Resolucién 1409 de 2012 y Resolucion 3368 de 2014, el coordinador de trabajo en alturas
sera el trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en
alturas, que tiene su autorizacién para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar |0s riesgos asociados a
dichos peligros. La designacion del coordinador de trabajo en alturas no significa la creacidn de un nuevo cargo, ni
aumento en la nomina de la empresa, esta funcién puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del
Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o cualquier otro trabajador designado por el empleador.

RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

e Planear y ejecutar el procedimiento inherente a la tarea a realizar, seglin normativa nacional o
internacional vigente,

e Suspender o no autorizar el inicio de fas tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe
inmediato y registrar segun procedimientos de la empresa y normativa vigente.

e Reportar la condicién de los componentes del sistema de proteccidon contra caidas individuales,
colectivos, sistemas de acceso y los elementos de proteccion personal segln las condiciones de los
mismos y recomendaciones del fabricante y normativa vigente.

® Retirar los componentes del sistema de proteccidon contra caidas individuales, colectivos, sistemas
de acceso y los elementos de proteccidn personal que se encuentran en mal estado, para su
mantenimiento o disposicion final.
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9,

o Verificar

rutinariol, de acuerdo con el procedimientc establecido por la empresa y normativa vigente.

s Gestionar las medidas de prevencidn, proteccién, correccién y accion correctiva en trabajo en
alturas, segin tarea a realizar y actividad econdmica.

» Apoyar el desarrollo de los planes de rescate y su implementacién en [a empresa.

e Coordinar la atencion a lesionados.

el permiso de trabajo en alturas para trabajo ocasional o lista de chegueo en trabajo

Medidas de prey

Seguritech Privada S
suficientes {capacitag
sistemas de acceso, entre otras) para evitar la caida de los trabajadores cuando realicen trabajos en alturas.

PREVENTIVAS

MEDIDAS
COLECTIVAS DF
PREVENCION

encién contra caidas

A. de CV.,, SUCURSAL COLOMBIA implementara todas las medidas preventivas necesarias y
idn, sistemas de ingenieria, medidas colectivas de prevencion, permiso de trabajo en alturas,

DESCRIPCION

o Equipos de proteccion
personal,

o Equipos de proteccion
contra caidas.

# Sefiales de prevencion y
advertencia.

o Cinta, cuerdas, cables,
cadenas, bandas, conos,
banderas de seguridad
de color amarillo y negro
combinados
(permanentes), y
naranja ¥ blanco
combinados
(temporales).

Sefializacién y demarcacidén de la zona de trabajo o
de peligro para prevenir el acercamiento de terceros.
Cuando por razones del desarrollo de la labor, el
trabajador deba ingresar al area o zona de peligro
demarcada, serd obligatorio el uso de equipos de
proteccion personal y si aplica los equipos de
proteccion contra caidas necesarios. Prevencidn de
caida de objetos.
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CONTRA CAIDAS

El permisc de trabajo en alturas es un mecanismo
que mediante la wverificacion y control previo de
todos los aspectos de trabajos en alturas, tiene como
objeto prevenir {a ocurrencia de accidentes durante
la realizacion de trabajos en alturas. Este permiso de
trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales
definidos por el coordinador de trabajo en alturas
para los efectos de la aplicacidon de la presente

el coordinador de trabajo en alturas conforme a las
instrucciones dadas por el fabricante o una persona

PERMISO DE resolucion y puede ser diligenciado, por el , ,
. . e Permiso de_ trabajo en
TRABAJO EN trabajador ¢ por el empleador y debe ser revisado y alturas (FO-AP-10-01)
ALTURAS verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de I
trabajo en alturas.
El permiso de trabajo en alturas debe tener en
cuenta las medidas para garantizar gue se mantenga
una distancia segura entre el trabajo y lineas o
equipos eléctricos energizados y que se cuente con
los elementos de proteccidon necesarios, acordes con
el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas,
EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros).
Se consideran como sistemas de acceso para trabajo | ® Elevadores de personal
en alturas: los andamios, las escaleras, los (Instalacién de equipos
elevadores de personal, las grdas con canasta y de Video-vigilancia
todos aguellos medios cuya finalidad sea permitir el ciudadana).
acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para | e Carro Canasta
desarrollar trabajo en alturas. (instalacién de equipos
Siempre gque se trabaje con sistema de acceso para de Video-vigilancia
trabajo en alturas, el trabajador no debe ascender ciudadana).
por encima de los limites seguros permitidos | @ Escaleras ‘portatiles
establecidos para cada sistema. (Mantenimiento sistema
SISTEMAS DE El montaje y/u operacion de todo sistema de acceso de video vigilancia).
ACCESO para trabajo en alturas, debe ser inspeccionado por | ® Pretales (siempre vy

cuando no sea posible el
uso de otros sistemas de

calificada, atendiendo las normas nacionales o en su acceso) con uso
defecto las internacionales y de acuerdo con las adicional de sistemas
disposiciones de prevencidn y proteccion. certificados de

Se debe garantizar completa estabilidad y seguridad
del sistema de acceso para trabajo en alturas, de tal
forma que este no sufra volcamiento o caida. Incluye

proteccion contra caidas
para el transito vertical
(Mantenimiento sistema

verificar la estabilidad del suelo para la carga a de Video-vigilancia
aplicar. ciudadana).
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PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

El montaje y operacién de todo sistema de acceso
para trabajo en alturas, debe garantizar una distancia
segura entre este y las lineas o equipos eléctricos
energizados de acuerdo con las normas eléctricas
aplicables. Todo sistema de acceso para trabajo en
alturas, debe estar debidamente asegurado en forma
vertical y/u horizontal, conforme a las
especificaciones del mismo.

Tabla 1. Medidas de prevencion contra caidas

10. Medidas de proteccion contra caidas en altura

Seguritech Privada SJA. de CV., SUCURSAL COLOMBIA implementara todas las medidas de proteccidn contra caidas

| . . - .
es para detener la caida del trabajador, una vez ocurra, 0 mitigar sus consecuencias.

necesarias y suficien

MEDIDAS .
ACTIVAS DE
PROTECCION

ARNES DE
SEGURIDAD 4
ARGOLLAS

DESCRIPCION

El arnés debe contar integralmente con una
resistencia a rotura de 5.000 libras y una
capacidad de minimo 140 kg. Las correas y los
hilos de costura del arnés deben estar fabricados
con fibras sintéticas que posean caracteristicas
equivalentes a las de ias fibras de poliéster o
poliamida, con una resistencia a fa fuerza, al
envejecimiento, a la abrasion y al calor,
equivalente a las poliamidas. En ningun caso,
deberan ser remachados vy los hilos de costura
deben ser de diferente color para facilitar la
inspeccion. Las argollas del arnés deben tener
una resistencia minima de rotura de 5.000 libras
(22.2 kilonewtons — 2.272 kg). El ancho de las
correas gue sujetan al cuerpo durante y después
de detenida la caida, sera minimo de 1- 5/8
pulgadas (41 mm).
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LINEAS DE VIDA
VERTICALES
FIJAS

Son sistemas de cables de acero con alma de
acero, cuerdas sintéticas, rieles u otros
materiales que, debidamente anclados en un
punto supericr a la zona de labor, protegen al
trabajador en su desplazamiento vertical
(ascensofdescenso). El sistema de linea vertical
debe estar certificado.

Serdn instaladas en escaleras verticales que
superan una altura de 4,50 metros sobre el nivel
inferior. Deben tener un absorbe:dor de impacto
en la parte superior para evitar sobrecargar el
anclaje gue se encuentra en el Gltimo peldafio.

MOSQUETONES

Deben tener cierre de bloqueo automatico y
deben ser fabricados en ac;aro, con una
resistencia minima certificada de 5.000 libras
(22,2 kilonewtons — 2,272 kg). El uso de
mosguetones roscados queda prohibido en los

sistemas de proteccién contra caidas.
!

FRENOS PARA
LINEAS DE VIDA
FIJAS

Deben ser compatibles con el disefio y diametro
de la linea de vida vertical y para su conexion al
arnés, deben contar con un gancho de doble
seguro o un mosquetdén de cierre automatico
con resistencia minima de 5.000 libras (22,2
kilonewtons — 2.272 kg). Los Frenos para lineas
de vida fijas y todos sus componentes deben ser
certificados.

CONECTOR DE
ANCLAIJE
{TIE OFF)

Dispositivos de tipo portatil que abrazan o se
ajustan a una determinada estructura y que
deben ser capaces de resistir minimo 5.000
libras (22,2 kilonewtons — 2.272 kg); tienen
comoc funcién ser puntos seguros de
acoplamiento para los ganchos de los
conectores, cuando estos Ultimos no puedan
conectarse directamente a la estructura.
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Tienen la finalidad de permitir que el trabajador
se ubique en un punto especifico a desarrollar su
labor, evitando que la caida libre sea de mas de
60 cm y deben estar certificados. Los conectores
CONECTOR Y/O de posicionamiento deben tener una resistencia

ESLINGA DE minima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons —
POSICIONAMIEN | 2.272 kg). Estos conectores podran ser de
TO cuerda, banda de fibra sintética, cadenas,

mosquetones de gran apertura u otros
materiales que garanticen una resistencia
minima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons —
2.272 kg).

Permiten una caida libre de maximo 1.80 metros
y al activarse por efecto de la caida, permiten
una elongacion maxima de 1.07 metros

N , .
ESLINGA CO amortiguando los efectos de la caida. Tienen la
ABSORBEDOR capacidad de reducir las fuerzas de impacto al
DE ENERGIA P P

cuerpo del trabajador, a maximo el 50% de la
MFD equivalente a 900 libras (4 kilonewtons —
408 kg)

Tabla 2. Equipos de proteccién contra caidas

Es importante aclarar que en caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caida, se debe retirar
inmediatamente de| servicio y solo podran ser utilizados de nuevo, cuando todos sus componentes sean
inspeccionados y evaluados por una persona avalada por el fabricante de los mismos © una persona calificada, para
determinar si deben retirarse de servicic o pueden ser puestos en operacion. Se dispondra para la atencion de
emergencias y para [la prestacidon los primeros auxilios de: botiquin, elementos para inmovilizacion y atencion de
heridas.

11. Uso, inspeccion) mantenimiento y ailmacenamiento de equipos contra caidas

- Todos los sisi!emas de proteccién contra caidas deben ser certificados.

- Antes de inic‘iar la actividad, se debe inspeccionar los equipos.

- El equipo debe ser inspeccionado por una persona competente, que no sea el usuario, por lo menos una vez
cada afio.

- Garantizar una resistencia de 5.000 ib.

- Siel equiprln ha estado sujeto a fuerzas de interrupcion de caida o de impacto, debe ser retirado
inmediatamente de servicio y sometido a una rigurosa inspeccidén.

Codigoa del documento: PCP-AP-16 No. Version: oo ] Pagina: 11 de 19

El medic oficial para consuttar ? versién vigente es la pdgina de electrénica establecida por la organizacidn, por lo que cualquier otra reproduccion sera considerada como “Cepia no
controtada” y es responsabilidad del usuario verificar en la misma que corresponda a la versitn vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccion 1otai o parcial de este documento
por cualquier medio sin el previ y expreso consentimiento por escrito de la compafiia a cualguier perscna y actividad gue sean ajenas a la misma.




PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

- Se debe inspeccionar las partes metdlicas (hebillas, anillos-D, piezas plasticas, ganchos con auto cierre y
auto-blogueo, mosquetones con auto-cierre y auto-blogueo), Estas partes no deben estar dafiadas, rotas,
torcidas y deben estar libres de bordes cortantes, asperezas, rajaduras, partes gastadas o corrosion.

- Las partes metalicas cubiertas con PVC deben estar libres de cortes, desgarraduras, huecos, etc. en la
cubierta para asegurar gue no exista conductividad. Verifique que las hebillas, mosquetones de gancho de
doble seguridad y mosqueton D con seguridad automatica trabajen libremente.

- Se debe inspeccionar las reatas; el material no debe tener fibras rasgadas, cortadas o rotas. Se debe revisar
si hay rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloracion y el estado de las costuras; revisar que no
existan puntadas tiradas o cortadas. Las puntadas rotas puede ser una indicacion que el equipo ha sufrido
un impacto y debe ser retirado de servicio.

- Sila Eslinga es de cuerda sintética: se debe revisar que la cuerda sintética no presente sefiales de desgaste
concentrado, ramales gastados, hilos rotos, cortes ni abrasiones. La linea de vida debe estar libre de nudos a
toedo lo largo. Inspeccione que no tenga sucio excesivo, pintura ni manchas de oxidacion. Hay que revisar si
hay dafos causados por guimicos o calor indicados por manchas marrén, decoloracién o dreas guebradizas.

- Se deben inspeccionar las etiquetas, todas deben estar presentes y ser legibles indicando la norma de
fabricacion.

- Inspeccionar cada componente de sistema o subsistema de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
registrar la fecha de la inspeccion y los resuitados en los formatos establecidos para tal fin.

- Silainspeccidn indica una condicion defectuosa, de manera inmediata se debe retirar la unidad del serviciv
y destruirla o contactar al fabricante con para su reparacion o reemplazo.

- Los componentes que han sido sujetos a la fuerza de interrupcién de caida deben ser retirados de servicic
destruidos, o llevados a un centro autorizado de servicio para su reparacion.

- Una vez terminado el trabajo, se debe proceder a limpiar y guardar el equipo de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.

- Los elementos de proteccidn contra caidas se deben guardar alejados del calor, luz solar directa, himedas,
aceites, productos quimicos, y otras condiciones dafiinas. :

- Colgar cada arnés por el anillo dorsal (espaida) para ayudar a mantener la forma cuando no esté en uso.

- Tener.una Hoja de Vida en donde estén consignados los datos de: fecha de fabricacién, tiempo de vida Util,
histortal de uso, registros de inspeccidn, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificacion del
fabricante y observaciones.

- Se deben limpiar con un pafio humedo y jabdn neutro,

- El arnés es el elemento principal de todo sistema de restriccion de movimiento, detencién de caidas, de
posicionamiento bajo tensidén o de acceso por cuerdas, permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas
que se puedan presentar durante el trabajo o al detener una caida.

- Debe determinarse la técnica adecuada para el trabajo en alturas que se va realizar: restriccion ¢
movimiento, detencién de caidas, posicionamiento bajo tensién continua, acceso por cuerdas.

- En ningun caso se podra desarrollar un trabajo si no se han tomado las medidas de prevencion y proteccion
colectivas.

- Se debe garantizar, brindar y prever estructuras de anclajes que tengan como minimo resistencia de 22.2KN.

- Delimitar la zona en la que el trabajador puede estar expuesto a riesgo de caida y a caida de objetos. Si estd
ubicado en zona vehicular se deben colocar conos © vallas a los 15 metros y a los 10 metros en ambos
sentidos de la via.
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PROGRAI‘VIA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

Evite subir y Iajar con elementos o herramientas en las manos o bolsillos; utilice cambas con cuerdas para
izar o bajar dichos elementos.

AEENELSY

Por ningun
techo.
Cuando el tég
Suspender o

Jotivo lance o haga que le lancen algin tipo de elemento hacia o desde el andamio, poste o

nico ha alcanzado la posicién de la maniobra, 1a postura corporal debe ser estable.
!aplazar v reevaluar la ejecucién de actividades, siempre que las condiciones ambientales de

trabajo (incluyendo fuertes vientos) o garanticen la seguridad del trabajador en el desarrollo de las mismas,

proponiendo
Ninguna pers

medidas de control de los factores y/o agentes de riesgo presentes en el lugar de trabajo.
ona gue no cuente con permiso de trabajo vy elementos de proteccion contra caidas podra

ingresar a la Zona delimitada.
Esta prohibido utilizar cinturones de cuero o correas para ajustar e! pantalén como elementos de proteccién

contra caidas

Las lineas de \vida no deben tener nudos ni uniones. Les nudos reducen la resistencia hasta en un 50%.

Las lineas dI

]

vida deben ser inspeccionadas cada vez que se usen y verificar que esta protegida contra

aristas vivas, [posibles desgastes por roce, corrosion, y alta temperatura.

62. Las lineas de seguridad o de vida, deben tener un sistema de absorcién de cheque que evite que la
frenada de 13 cuerda le cause severos dafios a la persona.

Las lineas de|vida o de seguridad en posicion vertical nunca deben tener mas de un trabajador conectado a
ellas. Las gue son en posicion horizontal pueden tener varios trabajadores conectados a ella siempre vy

cuando los p

Los mosquet;

untos de anclaje y la linea tengan una resistencia a la carga de 5.000Lb. por trabajador.
ones deben tener cierre automatico. Se prohibe el uso de mosquetones roscados. Deben tener

una resistencia de 5.000 Lb.
Se deben verificar todos los peldafios de las escaleras (libres de fisuras y que conserven las mismas

distancias).
Se debe subi
ta distancia

r y bajar de frente a la escalera.
antre la pared y el pie de la escalera debera ser por lo menos de % de longitud de la misma.

Jamds se debe subir mas arriba del antependltimo peldafio o travesafic de una escalera de extension.

Se debe garla

formaquee
El montaje
segura entr
aplicable (RE
Siempre que

ntizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso para trabajo en alturas, de tal
te no sufra volcamiento o caida. Incluye verificar la estabilidad del suelo para la carga a aplicar.
operacién de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe garantizar una distancia

> este y las lineas o equipos eléctricos energizados de acuerdo con las normas eléctricas

TIE, NTC 2050).
se trabaje con sisterma de acceso para trabajo en alturas, el trabajador no debe ascender por

encima de los limites seguros permitidos establecidos para cada sistema. En el caso en que el sistema
cuente con una plataforma, ella debe cubrir la totalidad de la superficie de trabajo y contar con sistema de
barandas qJe cumpla con las disposiciones establecidas en la Resolucién 1409 de 2012.

12. Procedimiento
Seguritech Privada
de las actividades p
UPS, brazo y cadma
personal técnico de

trabajos en altura con sistema de acceso por carro canasta {Instalacion de equipos)

5.A, de CV.,, SUCURSAL COLOMEBIA ha establecido el siguiente procedimiento para la ejecucidn
‘ropias del proyecto como la instalacidn de los equipos de! sistema de video vigilancia (gabinete,
fa). Se utilizard carro canasta o plataformas de elevacion, los cuales permitirdn el acceso del
campo a 12 metros de altura de manera segura. Teniendo en cuenta que las actividades a

Cddigo del documento: I PCP-AP-16 ] No. Version: | o0 | Pagina: |

13 de 19

El medio oficial para consultar|
controlada” y es responsabilida

por cualguier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la compafifa a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.

la versidn vigente es la pdgina de electrdnica establecida por la organizacién, por lo que cualquier otra repreduccién serd considerada ceme “Copia no
Id del usuario verificar en |3 misma que corresponda a [a versién vigente, previo a su uso, Se prohibe la reproduccién total o parcial de este documento




PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

ejecutar son en via plblica, de deberdn evaluar los riesgos que amenazan, no solo la salud del trabajador, si no
también, la integridad fisica y funcional de las herramientas, maquinaria y equipo. Para el desarrollo de la actividad
bajo parametros de seguridad, se han determinado los siguientes pasos que incluyen las medidas de prevencion a
implementar:

Fuente http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/1S41/html/cap-1/cap18.htm

SECUENCIA DE
ACTIVIDADES CON CARRO
CANASTA / PLATAFORMA

DE ELEVACION

DESCRIPCION / MEDIDAS PREVENTIVAS

PASO 1.

DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA ZONA
DE TRABAJO

Para trabajos en la via, se realizara inicialmente la demarcacion,
delimitacién y sefializacién de la zona de trabajo de acuerdo al “Plan de
manejo de trafico” (PCP-AP-08). Todos los dispositivos han de colocarse
antes del inicio de los trabajos y retirarse una vez finalizados. El uso de
elementos de proteccion personal son de uso obligatorio y los
determinados para la labor son botas de seguridad, casco de seguridad,
ropa de trabajo con material reftectivo.

PASO 2.

UBICACION E INSPECCION
DEL CARRO CANASTA O
PLATAFORMA DE
ELEVACION Y NIVELACION
DEL MISMO

El equipo de ascenso en alturas {carro canasta / plataforma de elevacién)
debera ser ubicado de manera tal que permita al trabajador realizar de
manera segura la actividad y debe garantizar completa estabilidad de tal
forma gue este no sufra volcamiento o caida. Incluye verificar la estabilidad
del suelo para la carga a aplicar. El equipo debe ser inspeccionado por el
coordinader de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por
el fabricante o una persona calificada, donde se garantice que el sistema
estd libre de fugas, dafios fisicos, fisuras, y/o fallas en su operacion y
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PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

funcionamiento. Las superficies de trabajo deben estar lo mas limpias
posibles, libres de grasa, humedad y cualquier agente que pueda aumentar
la posibilidad de deslizamiento y caida. El buen orden y aseo debe ser
permanente.

E!l montaje y operacion de todo sistema de acceso para trabajo en alturas,
debe garantizar una distancia segura entre este y las lineas o equipos
eléctricos energizados de acuerdo con las normas eléctricas aplicables
(Resolucidn 90708 de 2013 "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, Articulo 13. Distancias de segquridad,
Numeral 13.7 Distancias minimas para trabajos en o cerca de partes

energizadas):

Tensidn nominal | Limita do aproximacién seguro Limite 6o aproximaclén Limita da
dal skstema {m roslringtda (m) aproximacion téenlca
(fago = 1530} Parto movil Farte fijz Inciuyo movimientos {nt}

| expupsta ]  oxpuests | [nvoluntarios.

SV -300V 30 10 Evilar conlacto Evitar conlasto

IV -T0V 3.0 10 030 0,025

TV - 15kV 3.0 15 0.7 02
15,1 kV « 36 kV 3.0 18 0.3 0.3
38,1 KV ~ 46 kY 30 25 [iX] 04
46, 3KV- 725k 3.0 25 10 0.7
126KV - 121 kY 3.3 25 ] A ] 08
138KV - 145 kv 34 g 12 1.0
161 kY - 10O kY 38 3 P ia I
230 kY - M2 KV 4,0 4.0 1.7 1.6
335 KV - 362 KV k] 47 28 206
500 kv ~ 550 kv 5.8 58 35 35

Tabia 43.7. Distancias minimas para trabajos ¢n o corca do partes enorgizedas ¢n corrienie alierna

PASQ 3.

INSPECCION DEEQUIPOS DE
PROTECCI(’)I“J CONTRA
CAIDAS

El trabajador debera inspeccionar antes de su uso, todos los elementos y
equipos de proteccion contra caidas y los mismos deberan en estar en
buen estado. En caso de presentar alteraciones fisicas, dehera ser retirado
de la actividad y proceder con la respectiva notificacidn al supervisor / lider
de cuadrilla / coordinador de trabajo en alturas / responsable en SST. El
uso de sistema de acceso para trabajo en alturas no excluye el uso de
sistemas de prevencidn y proteccion contra caidas. Por tanto, los equipos a

ELABORACION|DE PERMISO
DE TRABAJO EN ALTURAS Y

utilizar en esta actividad son el arnés de seguridad y la eslinga con

absorbedor de energia.

Se deberan elaborar {os permisos de trabajos en altura y analisis de trabajo
PASa 4. seguro (ATS} con los trabajadores que realizaran la actividad. Dichos

documentos deberan ser firmados por cada uno de los trabajadores
autorizados y avalados por el supervisor / lider de cuadrilla / coordinador
de trabajo en alturas / responsable en SST. Todas las personas que vayan a

168

ATS realizar trabajos en altura deberan ser aptos fisica y psicologicamente, no
se debe permitir el trabajo de personas que sufren de convulsiones,
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PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

mareos o temor a la altura, ademas deben estar entrenados en forma tal
que estén en capacidad de identificar los riesgos a que se exponen y de
aplicar técnicas para controlarlos.

El trabajador deberd hacer usc obligatorio del arnés de seguridad y
anclarse al punto fijo del carro canasta o plataforma de elevacién por
medio de la eslinga con absorbedor de energia. En ningiin momento podra
realizar el ascenso sin estar debidamente asegurado. lgualmente debera
hacer uso obligatorio de los elementos de proteccion perscnal como: Botas
de seguridad, casco de seguridad con barbiquejo, ropa de trabajo y
guantes de seguridad. Todo trabajo en altura a la intemperie debera ser
suspendido en presencia de lluvia, fuertes vientos o tormentas eléctricas y
volver a retornarlo cuando las condiciones sean favorables.

PASO 5.

ASCENSO E INSTALACION DE
EQUIPOS CCTV

Tabla 3. Paso a paso trabajos con carro canasta/plataforma

13. Procedimiento trabajos en altura con sistema de acceso con escalera portitil de extensién (Mantenimiento)
Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL COLOMBIA ha establecido que, para la ejecucion de las actividadr
propias del proyecto como el mantenimiento del sistema de video vigilancia, se utilizard escalera portatil a.
extension, la cual permitira el acceso del personal técnico de campo a 12 metros de altura de manera segura.
Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar son en via publica, de deberdn evaluar los riesgos que amenaza
no solo [a salud del trabajador, si no también, la integridad fisica y funcional de las herramientas, maquinaria ,
equipo. Para el desarrollo de la actividad bajo parametros de seguridad, se han determinado los siguientes pasos
que incluyen las medidas de prevencion a implementar:

SECUENCIA DE
ACTIVIDADES CON
ESCALERA PORTATIL DE

EXTENSION

DESCRIPCION / MEDIDAS PREVENTIVAS

Para trabajos en la via, se realizard inicialmente la demarcacion,

PASO 1. delimitacién y sefalizacion de la zona de trabajo de acuerdo al plan de
manejo de trdfico (PCP-AP-08). Todos los dispositivos han de colocarse

DEMARCACION Y antes del inicio de los trabajos y retirarse una vez finalizados. El uso de
SENALIZACION DE LA elementos de proteccién personal son de uso obligatorio y los
ZONA DE TRABAJO determinados para la labor son botas de seguridad, casco de seguridad,

ropa de trabajo con material reflectivo.
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PASQ 2.

UBICACION E
INSPECCION DE LA
ESCALERA PORTATIL DE
EXTENSION

La escalera de extension debera disponer de un punto de anclaje en el
Gltimo peldafo, permitiendo de esa manera que los operarios que las
utilicen se puedan atar a la escalera mediante una linea de vida. Estas
escaleras de seguridad se pueden atar tanto a postes {con una cuerda de
atado, cinta de apoyo, cancamos, mordazas) como a fachadas (se colocan
las patas estabilizadoras laterales, extensibles de fibra/aluminio).
escalera de extensidén debera ser inspeccionada por el coordinador de
trabajo en alturas antes de su uso conforme a las instrucciones dadas por el
fabricante o una persona calificada. Las superficies de trabajo deben estar
lo mas limpias posibles, libres de grasa, humedad y cualguier agente que
pueda aumentar la posibilidad de deslizamiento y caida.

Se debe garantizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso
para trabajo en alturas, de tal forma que este no sufra volcamiento o caida.
Incluye verificar la estabilidad del suelo para la carga a aplicar. Todo sistema
de acceso para trabajo en alturas, debe estar dehidamente asegurado en
forma vertical y/u horizontal, conforme a las especificaciones del mismo.
Siempre que se trabaje con sistema de acceso para trabajo en alturas, el
trabajador no debe ascender por encima de los limites seguros permitidos
establecidos para cada sistema.

El montaje y operacion de todo sistema de acceso para trabajo en alturas,
debe garantizar una distancia segura entre este y las lineas o equipos
eléctricos energizados de acuerdo con las normas eléctricas aplicables
{Resolucion 90708 de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, Articufo 13. Distancias de seguridad,
Numeral 13.7 Distancias minimas pora trabajos en o cerca de partes
energizadas):

Tonsién nominal | Limite do aproximatitn seguro Limito do aproximaclén Limito do
dél sistoma [m restringlda (m) aproximacion tenlca
{fas0 - 1a50) Parto mévil Parie fila incluye mavimientos (m}

QXPUOsia eapuosta Involuntarios.
50V -300V 10 .0 Evitar contacto Evitar conlacto
3N V- 750V 3.0 1.0 0.30 0,025
TH51 V- 15kV 3.0 15 07 Q2
151XV = 36 KV 30 18 0.8 03
36,15V 36 RV 3.0 25 0.8 LX)
451KV -725kV 3.0 2.3 1.0 or
T2HRV - 1218V .33 25 10 08
138KV - 145KV 34 30 1.2 1.0
161KV - 169 kY 36 36 13 11
230 kV - 242 k¥ 4,0 4.0 1.7 1.6
245 kY - 382 KV 4.7 42 28 26
500 kV - 550 kv 5.8 58 3.6 35

Tabla 13.7. Distanciss minlmas para trabsjos on o corea do pantas onerglzadas en comlente alterna
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PROGRAMA DE PREVENCION Y;PROTECCI(')N CONTRA CAIDAS

El trabajador debera ilnspeccionar antes de su uso, todos los elementos y
equipos de proteccion contra caidas y los mismos deberdn en estar en buen
estado. En caso de presentar alteraciones fisicas, deberd ser retirado de la
actividad y proceder con la respectiva notificacion al supervisor/lider de
cuadrilla/coordinador de trabajo en alturas/responsable en SST. El uso de
sistema de acceso paré trabajo en alturas no excluye el uso de sistemas de
prevencion y proteccién contra caidas. Por tanto, los equipos a utilizar en
esta actividad son el arnés de seguridad, linea de vida verticat fija, conector
de anclaje (TIE OFF}, conector de posicicnamiento, mosqueton, freno para
linea de vida y eslinga de posicionamiento.

PASO 3.

INSPECCION DE EQUIPOS
DE PROTECCION CONTRA
CAIDAS

L]

Se deberan elaborar los permisos de trabajos en altura y analisis de trabajo
seguro (ATS) con los trabajadores que realizaran la actividad. Dichos
documentos deberan fser firmados por cada uno de los trabajadores
autorizados y avalados por el supervisor / lider de cuadrilla / coordinador
de trabajo en alturas /responsable en SST. Todas las personas que vayan a-
realizar trabajos en altura deberan ser aptos fisica y psicolégicamente, no
se debe permitir el trabajo de personas que sufren de convulsiones, mareos
o temor a la altura, ademds deben estar entrenados en forma tal que estén
en capacidad de identificar los riesgos a que se exponen y de aplicar
técnicas para controlarlos.

PASO 4.

ELABORACION DE
PERMISO DE TRABAIO EN
ALTURAS Y ATS

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente
a las mismas y debera anclarse a la linea de vida fija por medio del freno y
el mosquetdn a la argolla pectoral del arnés de seguridad y mantener
siempre 3 puntos de apoyo, por lo que estd prohibido el transporte y
manipulacion de carga, equipos y/o herramientas cuando su peso o
dimensiones comprometan la seguridad del trabajador. Para lo anterior
sera utilizado un cinturén perta herramientas y/o un polipasto (sistema de
poleas) que permite la,elevacion de cargas {repuestos) de manera segura
sin exponer fa integridad del personal en el nivel inferior. Cuando se
encuentre en la posicién para realizar la actividad, deberd hacer uso del TIE
OFF (se colocara alrededor del poste) junto con el mosquetdn a la argolla

PASO 5.

ASCENSO Y
MANTENIMIENTO
SISTEMA VIDEO

VIGILANCIA pectoral del arnés de'; seguridad y asegurarse mediante la eslinga de
posicionamiento para frabajar de manera libre con ambas manos. Esta
prohibido pararse en el Gltimo peldafic de la escalera. Todo trabajo en
altura a la intemperie debera ser suspendido en presencia de lluvia, fuertes
vientos o tormentas eléctricas y volver a retornarlo cuando las condiciones
sean favorables. .

Tabla 4. Paso a paso trabajos con escaleras
i.
]
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FO-AP-10-01 Permiso de trabajo en alturas

I 6 FO-AP-10-01
Seguriiech ) PERMISO DE TRABAIO EN ALTURAS VERSION GO

ABRIL - 2018
veecu | oo MM r annn DESCRIPCION oen.mm_io ' LUGAR
: s - ] !  DOCUMENTOS DE SOPORTE REQUERIDOS
. _ REGISTRO __l ~ . st [no | .. REGISTRQ (OTRO, CUALY} 51 | NO REGISTRO st | No [ N/A
ATS (ANALISIS DE TRABAJO SéSUROJ PLAN DE IZAIE DE CARGAS
SI LA ACTIVIDAD NO ES REPF_}TITIVA
- : —
ALTURA MAXIMA DE TRABAIO AUTORIZADA : metros CARGA MAXIMA DE TRABAIO AUTORIZADA :I Kllogramos
EQUIPO G€ PROTECCION CONTRA CAIDAS REQUERIDOS PARA LA TAREA [Margue can una X sk € [Cumple]; NC { na cumple’ N/A (na aplica) 3

i CCEQUIPQ ¢ 4 b e | NE [ N/A EQUIPO J ¢ [ NC Nl Equre | € | NCIN/A " OBSERVACIONES:
Puntos de andale u Mosquetones Descendedor
Mecanismos de anclaje f Eslinga para restriccion Ascendedor
Lineas de vida horlzontal cable | Eslinga para posiclenamiento Freno
Lineas de vida horlzomal cuerda [ Eslinga para detencién Poleas
tineas de vida vertical cable Arnes integral de seguridad Sllleta
Lineas de vida vertical cuerda Cuesda certificada para rescate Escalera
< o - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIDS PARA LA ACTIVIDAD )
. ELEMENTO R LR EEMENTO - | € | NC|N/A ELEMENTO ERELA LK OBSERVACIONES:
Casco de seguridad | Guantes dielectricos Pratecclon respiratora
Botas de seguridad I Guantes de vagueta Chaleco reflective
Gafas de seguridad . Prateccion facial fiopa de trabajo

uquejo Proteccion auditiva Peto de carnaza

Ntes de cusrt Careta de soldador Impermeable

HE . ’ : . SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA
., FLEMENTO c | nc{nm ) ELEMENTO | € [ NC [N/a]l ELEMENTO. | € | NC [N/A OBSERVACIONES:

intores [ Kit ambiental Escateras tipo tijer:
Elementos para delimitacion Klt Lava ojos Escalera extensible
Elementos de sefallzaclon Detector de gases Escaleras fijas
Equipos de Comunlcacidn Andamios Elevadares
Botiquin Gruas con canasta
. K0 DEL PERMISO oo u MM ARAR : hh ® | wauzacon oevprmmiso | %0 M AR n e
‘ ; LISTA DE CHEQUED PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS {Marque con una X) ’
VERIFICACION IMPLEMENTACION ! ASPECTO A TENER EN CUENTA H] NOD N/A

Vesificar que en el sitlo y en sus alrededores no existan materiales o equipos que
puedan generar riesgos para las personas o equipes de la empresa. Si existe el

} sltio donde £ tard e] trab; .
! £} shio donde se ejecutara el trabajo estd aistado compietamente riesgo, se debe informar de los riesgos presentes y tomar medidas preventivas v/o
cofrectivas,
2 S¢ han instalado mamparas, eramiento rigido o cinta para aislar Ia S0 en fa zona de trabajo existe paso de personas o vehfculos se debe aislary
rona y no permitir ¢l pasa d& vehiculos o personas. sehalizar el drea de Influencla para evitar &) trénsito por el drea.
Cuando & desarrollp de |a actividad requiere del uso de equipos y materiales, se
3 Los equipos a utilizar en |a I3bar se ercuentran en buenas condiclones. debe varlficar <l su astado cumple con los requarimientos de calidad y seguridad, se

debe Inspeccionar que no se encuentren deterlorados, ni oxidados o con grietas y/o
fisuras,

[ N
Lafs) personafs) sncargada(§) de efecutar a labor hain] reclbido Lais) persenalsh que reallzard la tarea debe estar téonicamenta capacitada y

4 Instrucclones y precauclones a segulr en ta ejecucién de I taren entrenada en fas tareas asignadas. Ademds debe estar en capacidad de manejar
[ equlpos y etementos de segurldad.
Todas las pérsanas que vayan a realizar el irabajo asl como ef soficitante {supervisor
Se garantiza que las personds que realirardn el diligenclamiento del o persona encargada por la empresa) del diligenciamiento del permiso, deben
5 °| permiso y las que ejecutardd el trabajo conocen ol equipo v fos conocer ¥ cumplir con los requerimientos exigidas. 5ies la primera vez que lo
procedimientos contempiados para soficitar un permisa. 1realizan se debe capacitar y entrenar al personal en este tema antes de Intciar

cualgquier labor.

Los tendidos y neas de conducclon de eleciricidad estin alslados de
6 #cuerdo con la norma RETIE, es decir, de acuerdo con el voltafe que
conducen (BT, MT, AT}, [

Verlficar que no existan lTneas eléctricas energizadas con las cuales se pueda tener
contacto. St axisten deben mantener una distancia minima de 3m.

Rovlsar si se astén realizando otros trabajos de manera simulténea, parala
Identificacidn de otros peligros.

7 Se realizaran trabajes simultdneos en ta misma drea.
s
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Se ha verlficade que los autortzados para realizar el trabajo estén al dia

de trabajo en afturas nivel Avanzado.

alturas por parte de tos autorizados

8 F | .
en fos pagos de seguridad social. Reviskdn del page de aportes de seguridad soclal de las autorizados
Se ha verlficado que fos autorizados para realizar el trabajo cuenten con
9 ¢l certificado de aptitud medica con enfasis on alturas y fa cortificacién Revisldn de que se cuente con las certlficados de aptitud para realizar el trabajo en

{Pagina 1 de 2)

DATOS DEL £IECUTOR ¥/O BIECUTORES .

He entendido claramente ef alcance y los riesgos del trabajo. por tanto lo reatizare con todas las medidas de seguridad y efernentos de prateccln pessonal y anthcaidas para realizar un trabajo seguro £n altura, Manlfiesto que estoy en

dntimas conditiones de salud pars desermpedar el trabafo en afturas,

equipo [T T T " . DOCUMENTO N® e FIRMA .
N, 1
No. 2
No, 3
No. &
Ne. 5 i
No. &
No. 7 1
|
No. 8 ‘
i
No. 9
No, 10
LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE TRABAIO EN ALTURAS - » o]
EQUIPO No.3 - No. 4 ~No.5 - No.6 No. 7 No.8 No,9 No.10 OBSERVACIONES |
ASPECTOS A INSPECCIONAR Sl INO| S [NOJ-SI {NO| Sl JNO | S1- | NO | S | NO ] SI|NO| $1 |NOD
Libre rotura
Libre desgaste
Ubre de Talladuras
Cintas o Correas
Libre de torsién
Libre de suciedad
tibre sustanclas Q.
Estan completas
ARNES Costuras
Estan reventadas
Estan completas
Partes Plastlcas
Libre de Fisuras
Estan completas
Presentan corrosién
Partes Metalicas
Ubre deformaclones
Libres de fisuras.
{Ajustan perfecto
Poseen segura
Mosquetones
Libre de Fisuras
Ubre de corrosidn
ACCESORIOS
Libre de rotura
Trenzado completo
Cuerda descenso
Lib¢e nudos
Libre Sustanclas Q.
L8, - 2  EAUIPG e o JHo.3g [ uo.agimne sy B g o AR PNo. 8 )| Bio. 10 § | g OBSERVACIONES £
Garantizz resistenciy
Anclaje
. Punto de anclaje
Ubre rotura
Treniado completo
Libee nudos
LINEA O
VIDA Ubre Sustancias Q.
Cuerda Proteghda de aristas
Unea de vida s vertleal Vertical verthal wvertical Vertleal vertical Vertical Vertical
Personas ancladas
Linea de vida es Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizental | Horizontal § Horizantat | Horizental | Morizontak
Personas ancladas
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APERTURA Y APROB_ACION DEL PERMIS0 OE TRABAJO

N

4

. DATOS DEL AUTORIZANTE ¥/O COORDINADOR DE ALTURAS -

—

b
s verlficade tas listas da chequed que avalan estd perntiioy of alcance de los riesgos del trabajo en alturas y supervisare que todas las medidas de segurkdad sean Implementadas pars reglizar un trabajo seguro on altura.
NOMBRE: | FIRMA; CC N
(. o . 5 * ' SUSPENSION DEL PERMISO DE TRABAJD - :
FECHA CALISA DE LA SUSPENSION ACTIVIDAD A EJECUTAR PARA REINICIAR LABORES
- HORA Df RENOVACION DE ACTIVIDADES * .« = '+ S hh | mm | A | hh | ]
et L - ! . | * * - FINALIZACION ¥ CIERRE DEL PERMISG TRABAID EN ALTURAS )

Recibo el frente de trabajo v equipos en cond

iclones adecuadas de orden, aseo y seguridad.

Firma del Autorizante

C.C. NE
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OCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

1. Informacién General

Proyecto para Bi
CCE-601-1-AG-2017

{abores de ejecucid

Video-vigilancia ciu

2. Introduccidén
La investigacidn de
cumplimiento de la
de trabajo”, lo que
acciones preventiva

3. Objetivo
La investigacion de

dieron lugar a la ot

suficientes parala e

4. Definiciones

cnes y  Servicios de Video-Vigilancia Ciudadana, mediante proceso de Contratacién
El presente plan se llevara a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
h en los trabajos de “Adquisicidn, instafacion y puesta en funcionamiento del Sistema de
:liadana, con cobertura en Bogota D.C".

las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laberales se realizara en
Resolucidén 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y accidentes
permitira identificar y documentar fas deficiencias del SG-SST para la implementacidn de las
5, correctivas y de mejora necesarias.

los incidentes y accidentes de trabajo permitira identificar las causas, hechos y situaciones que
currencia del evento con el fin de establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias y
liminacion o mitigacidn del factor de riesgo y evitar su recurrencia.

incidente de trab3

DEFINICIONES

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con este, gue tuvo el potencial de ser un
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran
dafios a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

jo:

Investigacién
accidente o incide

Proceso sistematico de determinacién y ordenacién de causas, hechos o situaciones gue
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de
prevenir su repeticion, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

de
nte:

Causas basicas:

Causas reales que se manifiestan detras de los sintomas; razones por las cuales ocurren los
actos y condiciones subestédndares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un
control administrativo significativo.

Causas inmediata

Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son cbservables
o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestandares o actos inseguros (comportamientos que
podrian dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente} y condiciones subestandares o
condiciones inseguras {circunstancias que podrian dar paso.a la ocurrencia de un accidente o
incidente).

Aportantes:

Empleadores plblicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo; a las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo,
a las agremiaciones y/o asociaciones autorizadas para realizar la afiliacién colectiva de
trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
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Aguel que trae como consecuencia amputacién de cualguier segmento corporal; fractura de
huesos largos (fémur, tibia, peroné, himero, radio y cibito); trauma craneoencefilico;
quernaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal;
lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan
la capacidad auditiva.

Accidente grave:

5. Obtigaciones
Seguritech Privada S.A. de C.V.,, SUCURSAL COLOMBIA como figura aportante tiene las siguientes obligaciones:

1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7° de la presente resolucion.

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) dias siguientes a su ocurrencia, a
través del equipo investigador, conforme |o determina la presente resolucién.

3. Adoptar una metodologia y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga,
como minimo, los lineamientos establecidos en la presente resolucién, siendo procedente adoptar los disefiados
por la administradora de riesgos profesionales.

Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar
obligatoriamente el formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre
afiliado, conforme lo establece el articulo 4° del Decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya.

4. Registrar en el formato de investigacion, en forma veraz y objetiva, toda la informacién que conduzca a ls
identificacion de las causas reales del accidente o incidente de trabajo.

5. Implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de |a investigacion, recomienden el Comité
Paritario de Salud Ocupacional o Vigia Ocupacional; las autoridades administrativas laborales y ambientales; asi
como la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado el empleador, la empresa de
servicios temporales, los trabajadores independientes o los organismos de trabajo asociado y cooperativo, seguin
sea el caso.

6. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que
resulten de la investigacién, a fin de evitar |la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberdn ser parte del
cronograma de actividades del Programa de Salud Ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de
ejecucion.

7. Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigacion de
accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o
indirectamente. :
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8. Establecer y calcular indicadores de contral y seguimiento det impacto de las acciones tomadas.

9. Remitir, a la respe

ctiva administradora de riesgos profesionales, los informes de investigacidn de los accidentes de

trabajo a que se reﬁlere el inciso primero del articulo 14 de la presente resolucién, los cuales deberan ser firmados
por el representantefiegal del aportante o su delegado.

10. Llevar los arch
deberan estar a dis

6. Metodologia
Seguritech Privada ¢

accidentes de trab
econdmica, desarro

legales y le sirva co

7. Equipo investiga
Seguritech Privada ¢

el jefe inmediato

(Coordinador SG-SS
Riesgos Laborales —

8.

Informe de inve

ivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementades, los cuales

posicion del Ministerio de la Proteccion Social cuando este los requiera.

< A, de CV,, SUCURSAL COLOMBIA podra utitizar la metodologia de investigacion de incidentes y
ajo que mas se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad
lo técnico o tecnolégico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones
mo herramienta técnica de prevencion.

dor
.A. de CV,, SUCURSAL COLOMBIA contaré con un equipo investigador gue tendra como minimo
(coordinador de proyecto), un representante del COPASST y el responsable del SG-SST
T). Para el registro de lo anterior, serd utilizado el formato suministrado por la Administradora de
ARL.

tigacién

LTEMS

DESCRIPCION

Contenido del
infarme de
investigacian,

fl documento que contenga el resultado de la investigacion de un incidente o accidente deberd contener
odas las variables y codigos del informe de accidente de trabajo, establecidos en la Resclucion 156 de
”005 o la norma que la sustituya, modifique o adicione, en cuanto a informacién del aportante, del
trabajador accidentado y datos sobre el accidente.

Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario, ademas, que en el informe de
nvestigacidn se detallan caracteristicas especificas sobre tipo de lesidn, parte detallada del cuerpo que
'ue lesionada, lesion precisa que sufrié el trabajador; agente y necesario, ademas, que en el informe de
‘nvestigacic’m se detallan caracteristicas especificas sobre tipo de mecanismo del accidente, sitio exacto
donde ocurrié el evento. Respecto del agente de la lesian, se debe incluir informacién como: tipo, marca,

| . = R . . . .
maodelo, velocidades, tamafos, formas, dimensiones y las demas que se consideren necesarias.

F| informe debe contener una descripcion clara y completa del accidente, el andlisis causal detallado, las
conclusiones, las medidas de control y demas datos propios de la investigacion.
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/

El informe debera contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o
incidente, de acuerdo con la inspeccion realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos,
involucrando todo aquello gue se considere importante o que aporte informacién para determinar las
causas especificas del accidente o incider}te, tales como cudndo ocurrid, dénde se encontraba el

dZTZi:iicelz:e trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasd, por qué realizaba la actividad, para qué, con
oo quién se encontraba, como sucedio.
o incidente.
Para obtener |a informacidn, el aportante pulede acudir al reconocimiento del area involucrada, entrevista
a testigos, fotografias, videos, diagramas, revisién de documentos y demds técnicas que se consideren
necesarias.
Causas del Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. En el informe se deben relacionar todas las
accidente o causa; .encontradas dentro de la investiga;ién, identificando las basicas olmediatas y las inmediatas y
incidente. especificando en cada grupo, el listado de los actossubestandaro inseguros vy las

condiciones subestandar o inseguras.

Compromiso

Enumerar y describir las medidas de intervencién que Seguritech Privada S.A. de CV., SUCURSAL

COLOMBIA se compromete a adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando
I

en cada caso quién {es} es {son) el (los} responsable (s) y cuando se realizasd la intervencian.

de adopcidn | Ademas, se deben especificar las medidas que se realizaran en |a fuente del riesgo, en el medio ambiente
de medidas | de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser practicas y tener una relacion ldgica con
de la causa basica identificada.

intervencion. )

* . « . o pr T
La empresa implementara las acciones recomendadas, llevara los registros de cumplimiento, verificard la
efectividad de las acciones adelantadas y realizara los ajustes gue considere necesarios

Datos
relativos a la
investigacion.

En el informe se debe relacionar lugar, direccion, fecha{s) y hora(s) en que se realiza la investigacion;
nombres, cargos, identificacion y firmas de los investigadores y del representante legal.

9. Remisién de investigaciones

Seguritech Privada S.A. de C.V., SUCURSAL COLOMBIA debera remitir a la Administradora de Riesgos Laborales — ARL
a la que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los quince (15} dias siguientes a la ocurrencia del evento, el
informe de investigacion del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el articulo 32 de la
resolucién 1401 de 2007.

Cadigo del documento: PCP-AP-19 No. Version: 00 Péagina: 6de?

Ei medio oficial para consultar Iz version vigente es la pagina de electranica establecida por la organizacidn, por lo que cualquier otra repraduccion sera considerada come “Cepia no
controlada” y es responsabilidad del usuario verificar en Ja misma que corresponda a la version vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccidn total o parcial de este documento
por cualguier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la compafia a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.




G001 3

L

PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

10.Historico de camb'ms

Descripcion del cambio

Ver.. Fecha

00 | 04-Abril-2018 ”Creacién de documento.

11.Cuadro de aproba“cién

j
|
n

Aprobd Autorizd

Elabord Revisd

| Juan m-. P@ U
) ,

Ruben Guillermo Gardufio

Juan Manue! Pérez Uribe

Mariana Martinez Garcia Jorge Alexander Reyes Sdnchez
Fuentes
Gerente PM Corpord ‘tivo Coordinador de Proyecto Gerente de Proyecto Director Seguritech Colombia
Fecha: 12— S|,

Fecha: §3- —<— 1|52 Fecha: |9 — 5=\ T Fecha: | 71— S | §

Cédigo del documento:f I PCP-AP-19 No, versitin: 00 Pagina: 7de?
£l medio oficial para consuhm“a versidn vigente es 1a pigina de elecirénica establecida por la organizacién, por lo que cualquier oira reproduccidn serd considerada como “Copia no
controtada” y es responsabilidad del usuario verificar en la misma que corresponda a la versidn vigente, previo a su uso, 5e prohibe la reproduccién total o parcial de este documenta
b y expreso consentimlento por escrito de la compafila a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.

por cuealguier madio sin el prev




0091382}‘3

PROCEDIMIENTO SEGURO
PARA IZAJE DE CARGAS

ALCALDIA
LOCAL DE FONTIBON
Orden de Compra No. 24303




et

. ame

PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

PROCEDIMIENTO SEGURO PARA 1ZAJE DE CARGAS _ 1

Informacion General
Introduccién

Objetivo

Recomendacioncs de seguridad
Historico de cambios

Cuadro de aprobacién

10

Codigo del documento:

PCP-AP-05 No. Version: 00 Pagina: 2de 10

€l medio oficial para consultar la versién vigente es |a pagina de electrdnica establecida por la organizacion, por lo que cuakquier otra reproduccidn serd considerada como "Copia
ne controlada” v es responsabilidad del usuaric verificar en la misma que corresponda a la versidn vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este
documento par cualauier medio sin el previo y expreso cansentimiento por escrito de la compania a cualguier persona y actividad gue sean ajenas a la misma.




gtﬂl FTRGMRAL BOROGUWM

9

600137

PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

1. Informacion General

Proyecto para Bi

nes

y Servicios de Video-vigilancia Ciudadana,

mediante proceso de Contratacion

CCE-601-1-AG-2017) el presente plan se llevard a cabo a partir de la firma del acta de inicio, para implementar
labores de ejecuciép en los trabajos de “Adquisicién, instalacion y puesta en funcionamiento del Sistema: de
Video-vigilancia ciudadana, con cobertura en Bogotd D.C".

2. Introduccién
Las operaciones me
probabilidades de
recomendaciones g
de maniobras, por
seguro para izaje de

3. Objetivo
A continuacion se es

Se debe contar
los pardme
asociados al iza
de la activida
seguro (ATS)
actividad y las
accide

cargas.

PASO A PASO

con un plan de izaje que permita establecer
tros de operacidn de la gria y los riesgos

je de cargas. Los trabajadores y el supervisor
d deberdn diligenciar el andlisis de trabajo
el cual determina los riesgos propias de la
medidas y controles necesarios para evitar
ntes de trabajo y/o dafio a terceros.

: DIAGRAMA

canizadas de cargas implica en muchas ocasiones realizar izaje y por consecuencia, existen altas
exposicion a uno o mas colaboradores a las cargas suspendidas. Existe una serie de
1e es importante observar, tener en cuenta y aplicarlas para evitar incidentes durante este tipo
1.:mto, Seguritech Privada S.A. de CV.,, SUCURSAL COLOMBIA establece el presente procedimiento

stablecen los pasos que deben seguirse para el izaje seguro de cargas

Se debe delimit

operacion de

ar y sefializar el drea de trabajo. Debe tenerse

i
en cuenta el rat!iio de giro de la graa con el fin de garantizar la

anera segura, evitando accidentes de trabajo
y dafio a terceros.

- | i Ay ST
! x4y llf""'.-‘}‘;
Sﬂ\ PSR TR Foiabi gdents tErrFe s !

Demarcar y sefializar la zona de trabajo (radio de giro)

34
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PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

Se debe realizar una inspeccidn de los componentes de |a
gria y verificar el correcto estado de [os mismos. En caso de
detectar alguna falla, se debe reportar al supervisor de ia
maniobra para tomar las medidas correctivas.

T
e

Red erroprs g Snare sn iy
ot i I

Revise cuidadosamente todas las partes de la grda con brazo
articulado. La grda debe contar con estabilizadores que
permitan que el equipo opere bajo los parametros seguros
del fabricante. Debe verificarse ia correcta posicién de los
mismaos.

Enganche la carga de manera segura. Se debe realizar una
inspeccion de los elementos de izaje como reatas, cadenas,
cables, eslingas y estrobos, los cuales deben estar en
correcto estado fisico. El gancho debe contar con pestillo de
seguridad y ios elementos deben sujetarse de manera

correcta para impedir que el pestillo se abre y se corra el O toripncasss b
peligro de caida de |a carga. e 3 tedts LR RO PATE
Fyvho gt gl feene S T g e
R Y il dmy s Tug f1: oot et i)

La carga a izar debe estar equilibrada para evitar su caida.
Para cargas cilindricas comeo los postes de concreto, debe
utilizarse un elemento que permita |a correcta sujecién de la
carga a su alrededor y evitar su caida.

o s e N

I

0 IRl et ik B o PR VR I L2l

o e S el Feiss i o e i

do AT LT PR avitr e sy
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PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

Se debe impedinel paso de personai ajeno a la manicbra con

el fin de garant‘izar a seguridad de la operacién. Recuerde,
por ningdn motivo se debe permitir personas bajo la carga.

@ Fravitar por Ao Onprpd e
pa oo & e Car rpend s

Si la carga es larga {postes de concreto de 14m de longitud)
se debera guiar la carga mediante manilas, cuerdas ¢ equipos
auxiliares.

I@ Beur sz A b i,

i et « elpenes e Lves

Cuando la visibilidad de la maniobra se vea alterada, se
debera apoyar mediante un operador que permita al gruista
guiar la carga al punto de hincado. N\

@ T s 3 o e o s pomana s Sad el
[rciar gt s AN e A g
ALY e S LY,

Cuando las|cargas estén suspendidas, esta prohibido
manipular los elementos de izaje. Si se evidencia que la carga
no esta asegurada de la manera correcta, se debera
descender y ubicar en el suelo para realizar el anclaje de la S,

carga de manera segura. @ Mavmeknien s il a b R

mavtng A0 vpseail S e anee By
PR LA 30 B i e pen A U e BT
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Se debera hincar el poste en la excavacion previamente \\
realizada, garantizando la integridad de la carga y evitando o
golpes con estructuras cercanas. Los trabajadores que asistan
la maniobra deberan contar con elementos de proteccion 4
personal obligatorios para la actividad (Proteccién visual, '
proteccion auditiva, guantes y botas de seguridad con

.
i~
JE S *':_“._[_

puntera de acero), estar alerta a las indicaciones del gruista y \\ i
sujetar la carga en el punto final para garantizar el correcto *
desca rgue_ Hincado de poste en la excavacitim previa

Cuando finalice la maniobra, se debera dejar el lugar en
perfectas condiciones de orden y aseo. Los accesorios de
izaje deberan ser correctamente almacenados. £l brazoy
gancho de la gria deben manipularse a una distancia de
seguridad de los trabajadores para evitar golpes y accidentes
de trabajo.

Fuente http://www.concremax.com.pe/noticia/concretips_izaje_cargas_suspendidas

4. Recomendaciones de seguridad

Teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el izaje de cargas, a continuacién se establecen todas las
recomendacicnes de seguridad que deben tenerse en cuenta para el izaje seguro de cargas:

e Se debe evaluar el sitio de trabajo antes de comenzar a trabajar a fin de determinar las areas mds seguras
para el almacenamiento de materiales, el mejor fugar para colocar la maquinaria, asi como el tamafio y el
tipo de maquinaria a usarse.

® En caso de afectar vias de transito vehicular o peatonal abiertas al pliblico durante el izaje, se gestionan los
permisos necesarios e implementacion de desvios y dispositivos de transito planteados en el Plan de
Manejo de Transito necesarios para las actividades de izaje, el cual aprobara la Secretaria Distrital de
Seguridad - SDM. '

e Todo el personal involucrado estard en perfecto estado de lucidez mental, fisica y psicoldgica. No trabajaran
bajo los efectos del alcohol, drogas alucindgenas o medicamentos que generan somnolencia.

e Se prohibe viajar sobre los elementos estructurales, cargas, ganchos, eslingas, estructura de maquinaria o
aguilones. El izado de personas solamente se permite en canastillas disefiadas y homologadas para tal fin.

e El supervisor encargado de! procedimiento tendra la responsabilidad de planear y garantizar la operacidn
segura de cualquier procedimiento de izaje.

& Si la zona de maniobra presenta deficiencias de iluminacién, se tendrd que instalar reflectores que
garanticen seguridad en la maniobra.
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PR

e § Existiran I3s debidas sefiales de PELIGRO, CAIDA DE OBIETOS, PROHIBIDO FUMAR, PELIGRO ALTA TENSION
(si aplica}, enl el area donde se ejecutara el izaje.

e En ningin momento el operador de ta gria podra realizar practicas que distraigan su atencion mientras esté
la gria en |operacion, tales como: ingerir alimentos o bebidas, usar el celular, oir musica, leer algin
documento, jetc.

e La elevacion o descenso se hard lentamente, evitando todo arranque o detencién brusca y se efectuard,
siempre que|sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo,

e Solicitar los §ervicios de inspeccion de los equipos de izaje periédicamente de una manera profunda por fos
menos una [1} vez al afio por un organismo de inspeccion acreditado por ia ONAC {Organismo Nacional de
Acreditaciér'}.

e Se deben rlealizar inspecciones frecuentes (se recomienda mensuales) de sus equipos de izaje para
mantener su.Ls equipos operativos y seguros.

® Asegurar qJLa todo el personal conozcan, entiendan y pongan en practica las normas seguras para el uso de
los equipos #necénicos de levantamiento y/o movimiento de cargas.

¢ Todos los et uipos para carga como Grtias Maviles, Camion Grua y Side Boom, deben tener certificacion
vigente emitida por una entidad competente que cumpla con la norma ASME B30.5-1994 (Consejo
Colombianoll‘de Seguridad).

e Dependiendo de! peso y el volumen de la carga, elija un equipo cuya capacidad de carga establecida por el
fabricante suea mayor al peso de la carga.

e Se debe tenler en cuenta tambien el radio de accién del equipo al ser ubicado en el area de la maniobra.

e Toda esiing;‘ debe tener impreso en una tarjeta metalica la capacidad de carga certificada por el fabricante
para uso ve |'tical, ahorcado o en canasta.

La longitud|de los eslabones de {as eslingas de cadena, deben ser uniformes, sin pliegues, sin corrosion ni
grietas. 7

Las eslingas no deben estar en contacto con el suelo, deben ser suspendidas de soportes de madera con
perfiles redondeados.

® Las eslingas|de las Grdas no deben estar a la intemperie. Deben estar en cajas metalicas.

e Como norma general se inspeccionaran diariamente por el personal gue las utilice y anualmente como
maximo, par personal especializado.

o Los criterios de descarte de las eslingas sintéticas son: Presencia de quemaduras, cortes, deterioro en
alguno de Iﬂ:s ojetes, costuras rotas o desgastadas,

e Los criterigs de descarte de las eslingas de guata son: deformacicnes permanentes (aplastamiento,
doblados, jalargamientos, etc.) puntos de oxidacidn avanzada, evidencias de quemado o soldadura,
Terminales ‘rotos o en mal estado, pérdida generalizada de diametro.

® los criteriols de descarte de las eslingas de cadena: Puntos de oxidacidn avanzada, alargamiento de las del
5% de la Iolngitud original de un solo eslabdn, desgaste de mas de la cuarta parte del grosor del eslabdn en
los enlaces| grietas o soldaduras no certificadas. ‘

¢ Todos los érilletes deben ser certificados por el fabricante y llevar un alto relieve |a capacidad méxima de
carga de di%eﬁo.

® En los grilletes se deben inspeccionar el roscado, que no tenga dafios ni desgaste visible. Se deben

inspeccion‘ar antes de cada conexién de carga. No aplicar ninguna clase de pintura y no deben ser
almacenados a la intemperie.
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PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

® Los criterios de descarte de los grilletes: Aplicacion de soldadura, excesiva corrosién, grietas, sefiales de
calentamiento, doblamiento y desgaste superiores al 10% de las dimensiones de cualquier seccién.

® los ganchos deben inspeccionarse antes de cada uso de manera visual, con el fin de detectar fisuras,
elongaciones en la garganta, desgaste en el asiento, verificacién del buen estado del pestillo de seguridad, y
desplazamiento suave del elemento giratorio. No se le debe aplicar pintura per ningun mativo.

® Los criterios de descarte de Ganchos: presencia de fracturas, desgaste del asiento superior al 10% de su
tamafio original, apertura mayer al 15% de la forma original de la garganta. Cuando el segurg del pestillo de
seguridad no cierra correctamente. Cuando el gancho presente trabajos de soldadura en cualguiera de sus
partes.

® La mayoria de las cargas tienen impreso su peso exacto en una placa. 5i no lo tiene debe consultarse el
manual del fabricante. 5i no hay manual se puede aplicar la formula de Peso=Volumen x Densidad. Para
estar mas seguro del cdlculo correcto de la carga use un factor de seguridad.

e Verifique si la carga tiene puntos de anclaje instalados por el fabricante para el izaje, sf no, se debe ubicar de
tal forma que el centro de gravedad quede determinado para que al izar la carga quede perfectamente
balanceada.

e Los cables de las eslingas no deben hacer contacto directo con otros cables o ganchos. Se les debe colocar
guardacabos.

e Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse sobre el gancho de elevacion. Puede falias por
aplastamiento.

Las eslingas no se deben apoyar nunca sobre aristas vivas, se deben usar ganchos para su proteccion.
Elizaje critico se cumple cuando la capacidad bruta a emplear del equipo de izaje es igual o superior a 80%.
Todo personal que opere equipos para mover cargas mecanicamente, debe recibir un entrenamiento y
certificacion en la operacién del equipo por una entidad competente y cumplir con la norma ASME
B30.5-1994 paragrafo 5-3.1.

e La zona de maniobra [espacio que cubra el equipo para izaje y movimiento de carga en su giro o trayectoria,
desde el punto de cargue hasta el sitio de colocacion de la carga) deberd estar libre de obstdculos y
previamente sefializada con cinta de peligro para evitar el paso del personal durante todo el tiempo que
dure la maniobra. .

e Antes de cualquier trabajo de izaje de cargas es obligatorio comprobar gue el terreno tiene la suficiente
consistencia para que los apoyos {orugas, ruedas estabilizadoras, brazos estabilizadores) no se hundan
durante la ejecucion de la maniobra y desestabilicen la carga.

e Los apoyos de las maquinas deben ser colocados evitando las irregularidades del terreno y si es necesario
debe nivelarse adecuadamente al area.

e Para las Gruas Moviles los estabilizadores deben extenderse a su méxima longitud a ambos lados y los gatos
con la elevacion necesaria para que fos neumaticos de la Gria queden totalmente separados del suelo.

e Cuando se utilice una grda movil y/o camién grua verifique previamente la presencia de lineas eléctricas
aéreas y evite que durante la ejecucién de la maniobra el extremo de la pluma, el cable la carga, se
aproxime a menos de 5 metros de los cables conductores si |a tension es superior a 50 KV y a 3 metros sila
tension es inferior a 50 KV. Si los requerimientos de distancia anteriores son imposibles de cumplir se debe
desenergizar la linea eléctrica. Si no se desenergiza, la maniobra no se debe ejecutar.
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PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

Si por algiin motivo la pluma hace contacto con la linea eléctrica, el operador debe permanecer dentro de Ia
grua hasta que la linea sea sacada de servicio. Todos los otros integrantes del persenal se mantendran
alejados de | ‘ Grua, las cuerdas y la carga, puesto que el suelo alrededor de la maquina puede estar
electrizado.

El trabajador gue guia la carga no debe tocarla en ningun momento. Si tiene que ayudar a ia ubicacién de la
misma debe hacerlo con ayuda de la manila guia.

Cuando la car&a esté en el piso el operador de la gria debe bajar el gancho hasta que las eslingas queden
totalmente ﬂoj‘as para que el ayudante levante el pestillo de seguridad y retire las eslingas.

Toda graa debb contar con las tablas de cargas y el manual de operacion.

Nunca permi'ci| que haya alguien bajo la carga suspendida o que se mueva la carga sobre personas.

Nunca desconecte los dispositivos de seguridad para ir mas alla de los limites.

Las cargas de :més de cuatro (4) metros de largo, como tubos o similares, se levantaran con eslinga doble
para un mejor|balance.

Si se encuentra con alguna condicion insegura de la gria, detenga inmediatamente el trabajo y coloque una
tarjeta “fuera de servicio”, en los controles de la gria y avise al supervisor.

Ninguna actividad de izaje debera lievarse a cabo durante una tormenta eléctrica o clima severo.

Nunca usar la oria cuando haya viento fuerte o tormenta. Para velocidades mayores a 20m/s (72Km/h} los
movimientos de la gria son impredecibles.

Nunca maniobu'ar Ids'gatos hidrdulicos cuando la grila tenga carga suspendida.

Nunca desplace el vehiculo con carga suspendida.

Esta prohibido FI uso de elementos de izaje fabricados en obra, dichos elementos deben ser de fabrica.

La instalacién, imantenimiento y reparacion de accesorios de izaje se ejecutara solo por el fabricante o de
acuerdo a las instrucciones escritas del fabricante.

Los cables de alambre con uno o mas de los siguientes defectos deberdn ser retirados de forma inmediata:
Corrosién comI resultado de écidos o alcalinos, alma rota, seis {6) alambres rotos en un paso del cable o
tres alambres ontos en un tordn por cada paso, reduccion del diametro, torcedura, aplastamiento, presencia
de cocas u otra dafio que resulte en la distorsién de la estructura del cable.

Verificar los dispositivos de seguridad, frenos automaticos de seguridad, dispositivos sonoros y luminosos,

aparatos de comunicacidon y retenes de seguridad,

5. Recomendaciones len caso de accidente
En caso de contacto accidental del brazo de la grua con una linea eléctrica en tension, como norma de seguridad el

gruista debera:

e Mantener la calma, no moviéndose.
Advertir a las personas situadas alrededor pidiéndoles mantener la distancia de seguridad.
La distancia minima al vehiculo, aparato, a la carga o a las lineas derribadas debe ser de al menos 10
metros, considerada como zona de influencia.

e Abandonaria zJana de influencia solamente saltando.

e Al hacerloy de%ido a la tension de paso, mantener las piernas cerradas.

e No tocar el aparato, la cargas ni las lineas derribadas.

e Antes de rescatar a las personas es necesario desconectar la linea en conduccion.

& Elsupervisor de la maniobra deberd informar a las autoridades competentes y activar el MEDEVAC.
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El medie oficial para consultar la version vigente es la pégina de electrénica establecida por la organizacién, por lo que cualguier otra reproduccion serd considerada cema “Copia
no controtada” y es responsabilidadidel usuario verificar en la misma que corresponda a la versién vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccién total o parcial de este
documente por cualguier medio sin & previo y expreso consentimiento por escrito de la compafiia a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.




TERMAL BT RITY,

PROCEDIMIENTO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

6. MHistérico de cambios

Ver. Fecha

Descripcidn del cambio

00 | 04-Abril-2018

Creacién de documento,

7. Cuadro de aprobacién

Elaboré

Revisd

Aprobd

Autorizd

Martana Martinez Garcia

Gerente PM Corporativo

A

Jorge Alexander Reyes Sdnchez

Coordinador de Proyecto

~Jun ’Wl?l/firj u.

Juan Manuel Pérez Uribe

Gerente de Proyecto

-

Ruben Guillermo Gardufic
Fuentes
Director Seguritech Colombia

.,

Fecha: |2 —5—I1 & Fecha: | 7 —5°—| F Fecha: ) —S— \ B |Fecha: |2—5—\ ¥,
x®
Cdédigo del documento: PCP-AP-05 No. Version: [+o) | Pégina: 10 de 10

€l medio oficial para consultar la version vigente es la pagina de electrénica establecida por la arganizacién, por lo que cualquier otra repreduccién serd conslderada coma "Copla
no controlada” y es responsabilidad del usuario verificar en 1a misma que corresponda a la versién vigente, previo a su uso. Se prohibe la reproduccion total o parcial de este
documento por cualguler medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito de la compafifa a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la misma.




AL CALOIA MAYOR
DE BOGRTADC.
GO AxD £ BAAD » CORVITHCIA

Secrel¥i g Gonierna

GERENCIA DE LA INEORMACION
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
TESTIGO DOCUMENTAL

Fondo:
D ependencia: i
Cédigo de la Dependencia:
|, DESCRIPCION DELDOCUMENTO
Nombre de la Serie: ' Codigo:
Nombre de 1a Subserie: Codigo:

Asunto del Expediente:

L.
Nombre del documento:

Fecha deldocumento:

Nomero de paginas / Folios:

¢
!
|
|
I Autor:

UBIGACION DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO -

-

SIGNATURA
TOPOGRAFICA
NP, de¢ cstante / entrepa

'OPTICO / T _
MAGNETICO (CD,
fil's} DAD / Disquete)
ELECTRONICO

N°. de Caja

EMPASTADO /

N° de Carpeta

TEXTO / TOMO

' . - . Url. (Doctxmcn16 Electronico)
: PLANOCS )(
N°®. Consecutivo asignado al MEDIOS SONOROS Y Otro.
documento AUDIOVISUALES
| (Cascte, BETA, VHS)

% ]

Observaciones:

- FUENTE: Archivo Geneeal de a Naeion, Neuerdo 011 del 22 de mvo de 1996, A 1Y 2.
INSTRUCCIONES:
. 121 mareral documen

dejando en su lugar w

sopottes diferentes.

. Linriéndase por mate

codices, prensa, objetos rridimensionales, entre ofros,
1

. El testigo documental
campos.
. L testigo documental

il graﬁcu que se encuentra en el expediente entre las unidades de conservaclon, debe extracts

| . . . . . X s . I . ie
“restigo documental” ¥ registrarse en 1a seccion del archivo dispuesto para conservar €ste npo ¢

nal grafico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, {otogratias, jJustraciones, pictograt

Hebe colocarse en reemplazo v en el lugar que ocupaba el documento grifico, diligenciande rodos 1o

4

¢ debe foliar en ¢l recuadro colocada en la parte superior derecha del formato,

Glat-Go PL-#025
Nersion: 02

\'i‘u_L'llL'i'.l; 16 de ageosto doe 201K

133



e .

Bogota [iJ‘C. 05 de junio de 2018
|
|

Que los

Colombla
meses es
de seguri
lo estable

Esta cert
correspor

Cordialme

: LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
I SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V - SUCURSAL COLOMBIA
CON NIT 901.138.282-2

CERTIFICA

empleados adscritos a la compafiia Seguritech Privada S.A De C.V Sucursal

han sido contratados por empresas temperales, y que por los Ultimos cinco (5)
‘tas empresas se encuentran a paz y salvo, por el concepto de aportes al sistema
dad social (Salud, Pensiones y riesgos Laborales) y parafiscales, de acuerdo con

cido en el articulo 50 de |a ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

ficacion se expide a solicitud del interesado y podra ser verificada con los

‘dientes pagos suministrados adjuntoes.

nte,

E——

me J@*—Wi@%&

Lad e Marqtez Tfres :
C1. 19‘.040.931
T.P 205356-T
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s, JUNTA CENTRAL

esreci. DE CONTADORES

(G

Certificado No:

OCORAOZODHRCEENBEE

Ly o

g

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pablice LADY DIANE MARQUEZ TORRES identificado con CEDULA DE
C!UDADA\I[A No 1019040981 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
205356-T St tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los Gltimos 5

anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIDS * * * * ¥ % £ ¥ # 4%k x & £ 3 k2 s ¥ sw v b2 2

******************************************************************

********************************'**********************************

Dado en E.‘JOGOTA a los 6 dias del mes de Junio de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
STABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1998, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

m

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consuitar en la pagina web
www._jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




‘REPUBLICA DE COLOMBIA
DENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIULADAN:A
wieds  1.018.040.981
MARQUEZ TORRES - -

APELLDOS

TLADY DIANE

FECHA DE NACIMIENTO . *30-0GT-1989
BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO.

160 = O+ F

ESTATURA G.S.RH SEXO
15-ENE-2008 BOGOTA D.C.

REGISTRADOR NACIONAL
CGARLGS ARTEL SANGHEZ TORRES

oy
1§ @1 NIRchied .

b

P-1500160-00072024-F-10190409681-20080817 0003405207A 1 25713917

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /,,;ﬂ,zafuu—f/*"""-j’z"

1%
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DU OOCTERND

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo enjcuenta el informe presentado por el contratista SEGURITECH PRIVADA S.A.
de CV. - SUCURSAL COLOMBIA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento
al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada ia revisién del informe, se
certifica su cumpllmlento y se autoriza el pago correspondiente al 25% del valor de la Orden
de Compra 24303 correspondiente al penodo comprendido entre ef 12 de marzo y €l 15 de
junio de 2018.

Contrato; 24303

Tipo de Contl'ato: Orden de compra

Contratista: | SEGURITECH PRIVADA S.A. de CV. - SUCURSAL
COLOMBIA

NIT No. 901138282-2

Objeto: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL

SISTEMA DE VIDEQO VIGILANCIA DEL DISTRITO A
TRAVES DE LA OPERACION SECUNDARIA DEL
INSTRUMENTO DE AGREGACION_DE DEMAND No.
CCE-601-1-AG-2017 DE __ COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE PARA LA LOCALIDAD DE FONTIBON

Plazo de Ejecucion Catorce (14) meses, catorce {14) dias

Fecha Iniciacién: 12.de marzo de 2018

Fecha de Telrminacic')n: 26 de mayo de 2019

Prérroga(s) I N/A

Valor Inicial Pactado: $1.300.000.000 de pesos moneda corriente

Valor Adiciorlwal: N/A

Valer a Pag Ir: $325.000.000 de pesos moneda corriente

(1er pago — 25%)

El Represe ntante Legal y/o el Revisor Fiscal certific6 que la empresa SEGURITECH
PRIVADA S!A. de CV. - SUCURSAL COLOMBIA se encuentra a Paz y Salvo por concepto
de pago de |as obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

?\constanc ia se firma a |/Q§ 18 dias del mes de junio de dos mil Dieciocho (2018).
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C.

SCCRETARIA OE GOBITRND

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en|cuenta el informe presentado por el contratista Sequritech privada S.A de CV.
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objetc del contrato y los
resultados ot%tenidos, una vez realizada la revision del inferme, se certifica su cumplimiento y
se autoriza e| pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 12 de Marzo de 2018 y 15 junio de 2018

Contrato: No. 24303 de 2018

Tipo de Contrato: Orden de Compra

Contratista: SEGURITECH PRIVADA S,A DE CV.

NIT No. 901.138.282-2-0

Objeto: " Adquisicién del sistema de videoVigilancia del distrito a

través de la operacion secundaria del instrumento de
agregacion de Demanda de Colombia compra eficiente
para la localidad de Fontibon, como mecanismo de
fortalecimiento a la seguridad Ciudadana.”

Plazo de EjeFucién: 14 meses y 14 dias
Fecha Iniciacion: 12 de Marzo de 2018
Fecha de Terminacién: 26 de mayo 2019
Prérroga(s) N/A

Valor Inicial Pactado: $1.300.000.000

Valor Adicional; $0

Valor a Pagar: $325.000.000 (1er. pago)

lLa RevisorajFiscai cerlificd que la empresa Sequritech privada S .A de CV. se encuentra a
Paz y Salvo|por concepto de page de las obligacicnes con el Sistema General de Seguridad
Social 1ntegcr!al.

En constancia se firma a los 10 dias del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018).

Interventor o Supervisor, .

ﬂ(‘*mtw. Waiwmipe g . .‘ V

ALEXANDER HERNANDEZ CARDENAS JOHANNA PAOt-A BOCANEGRA OLAYA_
C.—,G—Nm_—1-ﬂ|hjEAD-Q!1pQR-Aﬁ-DAﬂA1 : H 1L — - -————"—1}

“
- - . .
' v : -
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

SECRETARIA DE GOBIERNC

24303 /

FQNTIBON 2018

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

FORMATO CALCULO DE IMPUESTOS

ORDEN DE COMPRA / FECHA: 28/08/2018
CONTRATISTA : SEGURITECH PRIVADA SA / NIT.oC.C: 901.138.282
PERIODO: DEL 12 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DE 2018
PAGO No. 1 FACTURA 22
PAGO CODIGO L BASE % VALCOR

VALOR BRUTO 1.9.05-14 ¥ 325.000.000 /
RETEFUENTE HONORAR!QS 2-4-36-03 - 0 -
RETEFUENTE SERVICIOS 243605 273.109.244}v" 4% 10.924.370
RETEFUJENTE ARRENDAMIENTOS 243606 0
RETEFUENTE COMPRAS 243608 0
RETEFUENTE - C.O.P. 0
RETEFUENTE _ P 0 /
RETEIVA ‘ 2-4-36-25 51.890.756| v _ 15% 7.783.613 /
RETEICA ‘ 2-4-36-27 273.109.244|y" 0,690% 1.884.454
ESTAMPILLA UF) i 2-4-36-90-09 0,50% o
CONTRIBUCION ESPECIAL 2-4-07-90-05 5,00% 0
OTROS AJUSTES DE RETENCION

) | /
TOTAL DESCUENTOS| pd 20.592.437 /
NETO A PAGAR 2-4-01-02 ] 304.407.563

7

NOMBREYY @f’ELUDOS
Contadoy F.D.L

OBSERVACIONES Y/O N

OTAS:

e

NOMBRE ¥ APE%(DOS
Responsgable dé Presupuesto F.D.L.

B\

BASE PARA PAGO DE SALUD,
APORTE OBLIGATORIO PARA

ENSION ¥ ARL
ALUD 12,6%

APCRTE CBLIGATORIO PARA PENSION 16%

APCRTE CBLIGATORIO ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PEN

SION

Pagina |



AL Cad PLA AYOR
B §O00TAD.C.

Teovae we | [7am o
Hndeg;:u ( ORDEN DE PAGO ) l_] Uhusro Oilvg, : LOGUEVARAL

Fecho de Impresion 1-03-2010
—— [iade 111006000
Entidad: t FONDO DE DESARROLLO LOCTAL Ot FONNIBON
Codign: | 003 § | Unidndkj: |01 ] Feche de Dibgonciamients [ AGOSIO 28 de 2012 Eonectn]
] - X . 1, DATOS DEL BENEFICLARIO :
Nomibre: ] SEGURITECH PRIVADA 5.A, DL C.V. - SUCURSAL COLOMBIA | [Fegimen]
Dwaccion: 3 atie [ TalaforoyFox | oue
C.CoNI; ST BancoSucuna [Emco BILBAC VIICAYA ARGENIARIA COLOMBIA § Al Cuenta NoClnin | 833015252 | [4
2, DATQS DEL COMPROMISO -
| Campvarag « Fagar, I GRDEN DE CONPRA { No.: ] 24303 l Interventor o reiponable delrecibo a PARCIAL
Fctn d6 Recio Mox soUsfacclon dol blen o setvicio
‘ pombre delinterventior POMANNA PAOLA BOCANEGRA DLAYA
] Detaollc

RDCUISICION DEL SISTEMA DE VIDEC VIGILANCIA DEL DISYRITO A TRAVES DE LAOPERACION SECUNDARIA DEL INSTRUMENTC OE AGREGACION DE DEMANDA LP-151.AG-2017
DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA LOCALIDAD DE FONTIBON. SOLICITUD CRP 20175920020953 DEL 27.12.2017. REEMPLAZA EL RP No. #50 DEL 2017 POR CONSTITUIRSE
[-OMO QBLIGACIONES POR PAGAR

[lipe de Orden do Pogo | VIGENCIA ACTUAL
7. ROVIMIENTO PREBUPUESTAL B

uentas de Tiganciacion

§ IMPUTACION PRESUPUESI'AL
| thoc\lﬂlldndl Codign |.Rnghtro| Nombte I Valor Aphcechn(Gasto}
Rubro Fusote Detalls Vator
15.01.18.1462.00 F ontibon, temiono 18giro ¥ en convivencia ' $125 000 000.00
atn todot
Fuants aralle
VR BRUIO rnﬁscnimos VEINTICINCO MILLONES Df PESOS ] $325.000.000.00)
. TROVIMENTS TINANCIRY ¥ CONABLE
—:
- ~ Desarpasn % Doscuento | Base do Retenclon | Cedigo Contable VALORLS
Vo B 1-9-05-14 £325.000,000.00
[ RETEFUERTE BERVCIOS % X 3773109244 00 7-1-36-05 $10,824.370
ICA B @ X MiL 69 §223,109,244.00 2:4-36-27 3,884 4540
RETERA TR 15 $51,3%).756.00 1-4-36-25 7, 78381304
|—
OTAL DESCUENTOS $20,582,437.
OR NETO RESCIENIOS CHATRO MILLONES CUATROCIENTOS SILIE MIL £304,407,563.00
) & Girar UINIENTOS SESENEA Y TRES PESOS
Codigo Conleble
2-4-01-02
R e __ . MOVIMIZNTO DE TESORERIA - _ .
k Dervaciones S0l E X iosvamants pars A du b A 7]
i
AGC1
Nomixe }
I Ceduio i Fiimin

ogt_rep_oprdl  vas-B RO2017-392-158 11072017
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNQ
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO
No Radicacjén: 20185910097482 Fecha: 09/07/2018

i ‘e
Clase de contrato. Instrumento Agregacién de Demanda
It
No. de Pago: 2 de 4 No. CCE - 801-1AG-2017 — Orden de Compra 24303
Nombre del|Contratista: Seguritech Privada S.A. de C.V. - Sucursal Colombia.
Correo elecironico (obligatorio): colombia@seguritech.com
TRAMITE
ACTIVIDAD NOMBRE DEL
DEPENDENCIA FUNCIONARIO QUE FRTE%T;SS e
REALIZA TRAMITE
RECIBIR Y REVISA[? LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATISTA: |
~ Carta dirigida al supervisor del contrato
» Informe de gestidn o avance Supervisor ng:sggg:g&%/\
~ Facturao decumente equivalente Al esa Alcaldesa Local de Fontibbn
~ Certificaciéon de aporte de pages parafiscales ‘
y seguridad sccial
+ Y los demas reQL:isilos pactados
ELABORA CERTIFICACION OE - ervisor Bégmgg&fg&%\
CUMPLIMIENTO | Alcgldesa Alcaldesa Local de Fontibén.
RECIBIR Y REVISlAR‘ LOS DOCUMENTOS Coordinsdor(a)
SOPORTES PARA|REPROGRAMACION DEL Administrativo(a) JOH ARZCN
PAC Y PAGO Financiero(a) CRPAFLER
REALIZAR CONSO ‘.IDACION y 4
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS v
- Acta de recibo [parcial y/o cerlificacién de Prafesional con
cumplimienio o de Liquidacion funei JESUS FRANCISCO
: } unciones de
» Factwao documpnto‘equwalente Contador VA ROJAS
- Elabgra Célculo Iﬂe impuestos U_)
RELIZAR CAUSACIQN
EFECTUAR LA REPROGRAMACICN DEL PAC l"
Y REGISTRAR |PARA PAGC EN EL
APLICATIVO Profesional con
~ Recibe y verfica el listado de los funciones de L
documentos Presupuesto J5 58 ANEASSC@
~ Reprograma PAE )
~ Elaboray aprueba Orden de Pago ;
~ Revisa y valida Rlanilla
~ Firma digital /
~ Revisa Planilla Jct\m A PAOLA
- Firma diaital Alcaldesa Local BOCBNEGRA OLAYA.
- 9 Alcaldesa Local de Fontibon.
Recibe y archiva en el Expediente Unico los P—;S;iisé%r;il ggn
documentos soportg del page abogado del FOL
Observaciohes o Aclaraciones:
. | )
Registro de|volucaones:
FECHA DEVOL OBSERVACIONES FECHA RECIBIDO RECIBE

}JCION
|
i

Carrera

B9 No. 19

Bogotd C.C. - Colombia

|GCO-GCL-FO11
Version: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerde con Circular 16 del 81 de noviembre de 2017

Pagina | de 2

- 43 Alcaldia Local de Fontibén - Conmutador: 2670114 - 2671899 — Informacién Linea 195
Pagina Web: www.gobiernabogota.gov.co

9L
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4
L3
CONSORCIO $3

CS3-P118-00368-2018

Al contestar por favor cite este numero de consecutivo

Bogota, 6 de julio de 2018

; Alcaldia Local de Fontibon m
| R No.2018-591-009748-2

Sefores 2018-07-09 11:08 - Tolios: 1 Anexos: 30

FONDO DEEDESARROLLO LOCAL FONTIBON  Destine: Area de Gestion de Desarr

Calle 51 Suf No. 7-35
Bogota - Cundinamarca

R Lo )0 o compazees - RAATAWIEUMUED

t -
e e

Referencia: Cpntrato de Interventoria 636-2017 = “Interventoria Administrativa, Financiera, Técnica, Contable,
Juridica y Ambiental para los Proyectos del Sistema de Video Vigilancia de Bogota”

Asunto: Radicacion factura segundo pago contratista SEGURITECH PRIVADA
S.A.lde C.V. SUCURSAL COLOMBIA. Orden de compra 24303

Respetado sefior:

En ejercicic de nuestras facultades contractuales como interventores del Instrumento de
Agregacion)de Demanda No. CCE-601-1-AG-2017, de acuerdo con la adicién No. 1 del
contrato de Interventoria No. 636-2017 firmado entre el Consorcio S3 y la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y por considerar que cumple con lo requerido,
informamos que la factura No. 28 del contratista SEGURITECH PRIVADA S.A. de C.V.
SUCURSAL COLOMBIA, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS MGTE ($195.000.000.00), ha sido revisada y aprobada.

Dicho valoru corresponde al segundo pago y equivale al 15% del valor total de la Orden de
Compra 24303, una vez aprobado el 100% de estudios de campo, como lo establece el
numeral 2 de la Clausula 11 del Instrumento de Agregacién de Demanda; “2. Una segunda
factura por !‘un pago equivalente al 15% del valor total de la Orden de Compra, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la entrega del informe de resultados del 100% de los

estudios de campo, aprobado por el supervisor o la interventoria de la Orden de Compra.”.

AdjuntamoL los siguientes documentos para el tramite del pago:

e Acta de inicio Instrumento de Agregacion de Demanda No. CCE-601-1-AG-2017 de
la C?rden de Compra 24303
Original y copia de la factura No. 28
Acth de Inicio de la Orden de Compra 24303
Ofidio CS3-P118-00366 de fecha 29 de junio mediante el cual la Interventoria
aprueba los estudics de campo.

Cl. 26 #3850 — ‘5 Centro Empresarial

Dorado Plaza Oficina Mo 210 — Maculo 1 @ @ @ P
Bogotd, Colombia TLREE
TEL: 8056199 mowor || mowsoor |1 Tt w

————

L
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Certi
Carp
Form

RUT

RIT
Resc

L
£33
CONSORCIO 53

icado de avance
eta con estudios de campo aprobados (178 folios y un CD)
ato Informe de actividades

Certificado de Camara de Comercio

lucion de facturacion

Certilm“icacién bancaria de Banco BBVA, de la cuenta de Seguritech
Certificacion de parafiscales

Fotocopia de la cédula y antecedentes de revisor fiscal

Cordiaimente,

MYRIAM J.

OTANEZ RODRIGUEZ

Asesor Financiero y Administrativo
CONSORCI|O S§3

Anexos: 30 folN

os. 1 carpeta (178 folios y un CD)

C.C: Consecutivo

Elaboré: MUMR
Aprobd: MAVP

Pag 2 de 2

CS3-P118-00368-2018
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( [d Seguritech Privada S.A. de C.V. - Sucursal Cofombia
Segurilech CR4«208 17
HTAGRAL BEOURITY . echa ora mislon B .
Sucurest. Colombls Tel. 390 4110, Movil (+57) 3108557734 0‘,07,21 8
- Bogota D.C., Colombia Lugar de Expedicién
NIT: 901138282-2 Bogota D.C.
IVA régimen comiin, No somos grandes conlribuyentes 03/0812018
Actividad econdmica 7110 Tarifa ICA 6.9/1000. Documento oficial de autarizacion de
Actividad econdémica 4659 Tarlfa ICA 11,04/1000. numeracidn de facturacién
.- o . 1B762006745228 de Febrero 2 de 2018.
Actlwdad‘economllca 6190 y 6201 Tarifa ICA 9,66/1000. Autoriza desde 1 hasta 1000, Facturacion
4 colombia@seguritech.com emitida por compulador por el programa
Odoo
Informacidn del Cllente Orden de Venla . Condiciones de pago
Fondo de Desarrolle Local de Fontibén 502135 Método de Pago: -
CALLE 18 #99-02 KT Forma ce Pago: 03 - Transferencla bancaria
Bogota D.C., COP Condiciones de Pago: 30 dias calendario
Colombia, C.P. Orden de Compma
NIT: B98998061-9 24303

CONCEPTOS DEL COMPROB,

2do 15% correspondiente al Ininmhe de resuliados de estudios de campo en adquisicién, . 1.0000 § 163,865,546 $ 163,865,546 $0.00
Instalacién y puesta en funcionamiento de! Sistema de video-vigilancia civdadana en
desarrollo del contrato No.CCE-601-1-AG-2017 Segun Ordan de compra No. 24303

Valor e\n letras:

Sub-tetal $ 163,865,546
CIENTO N?VENTA Y CINCO MILLONES DEPESO MCTE e :
\ IVA Tasa 19% $31.134,454
Descuento Retsfuents: Descuento Reteiva: Descuento Reteica: ' o . )
$ 6.554,622 ‘ § 4,670,168 $1,130,672 Total § 195.000.000

g INTEGRAL :ﬁud’mrv

NIT.901.138.282-2

Esta Factura se asimila a litulo valor para todos los efectos legales. articulo No. 774 del Cédigo de Comercic. El pago del presente documenio es exigible en
nuestra oficinafa la techa de su vencimiento y causa intereses de mora mensual del méaximo legal Articulo 884 del cédigo de comercio.
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CONSORCIO S3
CS3-P118-00366-2018

Al contestar por favor cite este nimero de consecutivo

Bogotd, junio 29 de 2018

Seficres J
Sequritech P Jivada S.A. de C.V,, Sucursal Colombia
Atn. Juan Manliel Pérez Uribe

Director de Prc!'yecto

Ciudad

Referencia 1:[INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS DE VIDEOQ VIGILANCIA N° CCE-601-1-AG-2017. O.C. 24303

Referencia 2Z: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 636-2017 cuyoc objeto es “INTERVENTORIA
ADMINISTRAFIVA FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LOS
PROYECTOS|DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTA”

Asunto: APROBACION INFORME DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO -
LOCALIDAD DE FONTIBON - ORDEN DE COMPRA 24303,

Respetados sefiores:
Una vez revisada la documentacion en formato digital y fisico allegada por el proveedor Seguritech

Privada S.A.|de C.V., Sucursal Colombia el dia 29 junio de 2018, en cumplimiento de la obligacion
12.37. que alla letra sefala:

"Entr‘legar al supervisor o la interventoria de la Orden de Compra, el informe de resulfado de
las ws.rtas de campo en el que indique fa ubicacion y las posibles reubicaciones o trastados
de I0s puntos, dentro de los plazos establecidos en la Tabla 4. El informe del estudio de

cam,l'ﬁo debe contener, como minimo, los criterios definidos en la Tabla 5: (...)."

En ese orde} de ideas, el Consorcio S3 en ejercicio de sus compromisos contractuales manifiesta
que una vez realizada la verificacién a la documentacién presentada por el proveedor la misma
cumple con las condiciones establecidas en el instrumento de agregacion de demanda.

Adicionalmette se le recuerda al proveedor que no obstante, haberse aprobado mediante este
documento el 100% de la viabilidad de los estudios de campo presentados para la localidad: de
Fontibén; esta aprobacion al momento de volverse operativa, es decir, al materializarse la obra en el
punto, puedé variar volviéndose no elegible debido a diferentes circunstancias, lo que lo obligaria a
zar la reublcamon de los puntos segun lo que arroje el nuevo estudio de viabilidad.

/o

’ mmanuel spina Pi
/ epresentahte Consorci S3
Reviso: MXB
Aprobd: MAVE

Ci. 25 #350 a5 Centro Empresana[ . y

Dorado Plaza Qficina No. 210 — Modulo 1 @ @ @ ﬂ
Bogota, Colombia | W
TEL: 8056199 mawe || moreon [ %8¢ | R
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ALCALDIA MAYOR
DC DOGOTA D.C.

GESTION Y ADQUISICION DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

Socrmaria de Gobiarmo

PERIODO: 1 Junio de 2018 Al 05 julio 2018

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

,
TIPO DE CONTRATO

INSTRUMENTO DE  AGREGACION DE  DEMANDA  PARA 1A
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE VIDEO-VIGILANCIA

No. CONTRATO Y FECHA

CCIE-601-1-AG-2017 ORDEN D18 COMPRA 24303

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SEGURITECH PRIVADA 8.A DE C.V, SUCURSAL COLOMBIA

No. DE IDENTIFIGACION

NIT: 901.138.282-2

TELEFONO DE CONTACTO 390-4110
DIRECCION CARRERA 44 # 20B-17
PLAZO DE EJECUCION (14) MESES (15) DIAS
VALOR $ 195.000.000,00

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

3-3-1-15-03-19-1310-00

FECHA ACTA DE INICIO 12 de marzo de 2018
PRORROGA ' N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A

FECHA PREVISTAI DE TERMINACION
{(INCLUYENDO PRORROGAS Y

VENCIMIENTO DI LA ORIDIEN DE COMPRA 26 MAYO 2019

SUSPENSIONES)
El objeto del Instrumento de Agregacién de Demanda es establecer: (i) las
condiciones para la adquisicion del Sistema de Video-vigilancia ciudadana al
amparo del Instrumento de Agregacién de Demanda v la entrega del Sistema
Hideo-vigllancia ciuds P
OBJETO DEL CONTRATO de Video-vigilancia ciudadana por parte de los Proveedores; (if) las

condiciones cn las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al
Instrumento de Agregacion de Demanda y adquieren ¢l Sistema de Video-
vigilancia ciudadana; y (iii) las condiciones para el pago del Sistema de Video
vigilancia ciudadana por parte de las Enadades Compradoras.

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION 1SPECIFICA 1:Presentar al supervisor o a la interventoria de la orden de compra dentro de los (5) cinco dias habiles
siguientes 2 claborhcion acta de incio la hojas de vida, soporics, carta de compromiso, y exclusividad del director del proyecto y los
cordinadores, y los documentos que soporten la experiencia y formacion academica del perfil del personal teenico de campo y de los
demas perfiles. en casp que la entidad comprador no apruebe ¢l personal requerido en la orden de compra, el provedor debera presentar
dentro de los (2) dos dias habiles siguientes la documentacion del nuevo personal.

]
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS MEDIO DE VERIFICACION

Preparacién de la informacion,
1 documentos y s"nportcs de las hojas de
vida. ]3ntrcg:1hdc las hojas de vida.

Hojas de vida de:
Director de Proyecto
Coordinador de Proyecto
T'éenicos de campo

Correo y Oficio entrega hojas de vida.
05 Abril 2018

2 Aceptacion hojas de vida
1
!

Correo aceptacion hojas de vida

Hojas de vida aprobadas. 05 Abril 2018

OBLIGACION ESPHCIFICA 2:Garantizar durante la ¢jecucién de todas fas Ordencs de Compra el personal minimo requerido con las
calidades y el perfit indicado en la Tabla 1 (numecral 12.31 pag 14 y 15 def Instrumento de agregacidn de Demanada CCE-601-1-AG-2017)
y garantizar ¢l cumpliniiento de las disposiciones del sistema de pesticn de la segurdad, salud ocupacional y riesgos profesionales.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

Scleccidn del personal de Seguritech
Privada S.A dc C.V Sucursal Colombia

Pagos parafiscales

Planilla pago parafiscales.

OBLIGACION ESPECIFICA 3: Contar con el nimero de cuadsdllas de conformidad con la cantidad de los puntos de video-vigilancia
segun la Tabla 2 (numeral 12,32 pag 16 del Instrumento de agregacion de Demanada CCE-601-1-AG-2017) . En caso de resultar
adjudicado en mds de una (1) Orden de Compra, podrd presentar el mismo personal para ¢l perfil de: {i) director o gerente y (if)

coordinador. Esta accidn debe tener aprobacion del supervisor o la interventoria.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

Preparacion de la informacion,

hojas de vida de:
Director de Proyccto

1 | documentos y soportes de las hojas de Coordinador de Provecto Correo y Oficio entrega hojas de vida
vida. Entrega de las hojas de vida. L Y 05 Abnil 2018
I'écnicos de campo
Correo aceptacion hojas de vida
2 Aceptacién hojas de vida Hojas de vida aprobadas. P ]

05 Abril 2018

OBLIGACION ESPECIFICA 4: Garantizar inventario y entrega de los Bienes de Video-vigilancia, contemplando los tiempos de
importacion, nacionalizacion y entrega para la instalacién y puesta en funcionamicnto del punto de Video-vigilancia,

ACTIVIDADES DESARROTLLADAS

PRODUCTOS

MIEDIO DE VERIFICACION

1

No s¢ realizé esta actividad en este
periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

No se realizg esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 5: . Garantizar que la totalidad del personal designado para la cjccucion de la Orden de Compra cuente
permancntemente con los elementos, insumos, equipos y herramientas que permitan realizar las instalaciones, prucbas técnicas sobre el

funcionamiento y/o posibles fallas de la solucién o equipo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

Verificacion de dotacion de proteccion
personal, y equipos de GPS.

Bquipos de dotacion personal y GPS.

Acta de verificacion 28 de mayo de 2018.

OBLIGACION ESPECIFICA 6 Tramitar y gestionar los pecmisos, licencias, autorizaciones y acompadamiento ante: (i) Instituco de
Desarrollo Urbano -IDU-; (i) Secretaria de Distrital de Plancacidn; (iif} Sceretaria Distrital de Movilidad; (iv) Unidad Admindstrativa
Especial de Servicios Pablicos -UALSD-; (v) MEBOG, v demds autoridades competentes para la cjecucién de las Ordenes de Compra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se realizd esta actividad cn este

pcriodo

No se realizd esta actividad en este periodo

No se realtzé esta actividad en cste periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 7: Entregar al supervisor o la interventoriz de la QOrden de Compra, dentro de los 15 dias hibiles siguientes
a Ia elaboractén del acta de inicio, ¢l plan de gestidn del proyecto, el cual debe ser elaborado bajo la metodologia de gerencia de proyectos y
debe contener lo establecido en la Tabla 3. En caso que la Entidad Compradora solicite cambios o ajustes al plan de gestion, el Proveedor

deberd entregarlo para aprobacion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes.

ACTIVIDADES DESARROLLAIDAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VIERIFICACION

Corrco de envio de Plan de Gestidn del

. . Proyecto.
- . \ S ¥  ectid de | 3 :
1 Elaberacion de plan de gestién Plan de gestién del proyecto claborado Aprobacién plan de gestion 17 Mayo 2018
Certificacion de aprobacion de Plan de
2 . - Gestion del Proyecto.
2 | Entrega del Plan de Gestidn del Proyecto Plan de gestién del proyecto entragado

Aprobacién plan de gestion 17 Mayo 2018




OBLIGACION ESPE
de campo en el que indit

4. El informe del cstud[J

TFI(,A 8: Entregar al supervisor o la interventoria de la Orden de Compra, el informe de resultado de las visitas
fue a ubicacidn y las posibles reubicaciones o traslados de los puntes, dentro de los plazos cstablecidos cn la Tabla
5 de campo debe contener, como minime, los criterios definidos en la Tabla 5:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

TEstudios de campo del
7 Mayo de 2018

Realizacion de los
23 Abnil al

Formatos de visita diligenciados
Registro fotogrifico
Toma dc coordenadas de los puntos

Cuadro Resumen puntos de cimara
visitados
Estudios de campo aprabado 21 Mayo
2018

OBLIGACION ESPE
alumbrado publico de 14

CIFTICA 9: Verificar ¢n el estudio de campo la viabilidad de instalar los puntos de Video-vigilancia en postes de
UAES? y proceder a la instalacién ¢n estos postes posterior a la autorizacidn.

,u.

ARROLLADAS

.1

ACTIVIDADES Tl

PRODUCTOS

MEDTO DE VERIFICACION

Realizacion de los

23 Abril al

[Estudios de campo del
)7 Mayo de 2018

Formatos de visita diligenciados
Registro fotogrifico
Toma de coordenadas de los puntos

Cuadro Resumen puntos de camara
visitados
Estudios de campo aprobado 25 Junio
2018

OBLIGACION ESPE¢

CIFICA 10: Prestar trimestralmente y durante un afio los servicios poet—venta en las condiciones definidas en la

Tabla 6.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRCDUCTOS MEDIO DE VERIFICACION
N .
1 No se realiz6 g5ta actividad en este No se realizé esta actividad en este petiodo  {No se realizé csta actividad en este periodo

plcriodo

OBLIGACION ESPR
funcionamicnto de los

validar ¢l estado del Sis ‘

;L‘IFICA 11: Reportar dentro del dia hdbil siguiente a que tuvo conocimiento, cualquier inconsistencia sobre el
Bicnes que componen ¢l Sistema de Video-vigilancia junto con los soportes de evidencia fotografica que permita
ema de Video-vigilancia antes y después de [a ¢jecucidn del mantenimiento.

uno de los component q que conforman ¢l Siste

tecnologias de otros fabricantes, es decir con tec

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTOS MEDIO DE VERIFICACION
1 Nose Icahzor;m.l ::jctmdad en este No se realizd esta actividad cn este periode  [No se realizé csta actividad en este periodo
ertodo
OBLIGACION ESPL "IT‘I(_,A 12: Garantizar que cl Sistema de Video-vigilancia sea: (i) integrable, {ii) interoperable y (i} escalable. Cada

nologias usadas abicrtas.

ma de Video-vigilancia deben tener la capacidad de integrarse ¢ inter operar con

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACTON

No se realizd cfsta actividad en este

1

No sc realizd esta actividad en este periode

periodo

No sc realizé esta actividad en cste pertodo

componentes quc hace

OBLIGACION ESPRCIFICA 13: Entregar al supervisor o la interventoria de la Orden de Compra los APy DK de cada uno de los
n parte del Sistema de Video-vigilancia ciudadana a més tardar en la fecha acordada para la entrega del cstudio de

campo. ‘
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTOS MEDTO DE VERIFICACION
Medio magnetico v Oficio enteega API y
1 Entrepn APLy SDK Camaras Marca Bosch SDK
05 Julio 2018

del Sistema de Video-vigilancia para modificar ¢l

OBLIGACTON ESPECIFICA 14: Reportar de inmediato al comité de seguimiento los retrasos cn la entrega de los permisos, licencias y
autorizaciones o cambid en las condiciones climatoldgicas que impidan iniciar o continuar con la instalacién y puesta en funcionamiento

1 cronograma de entregas.

ACTTVIDADES IDESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se realizd psta actividad en este

periodo

No se realizd esta actividad en este periodo

No se realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION IESPEJ

primeros cinco (5) dias
|

CIFICA 15: Fintregar al supervisor o la interventora de la Orden de Compra un informme mensual dentro de los
'de cada mes ¥y uno finai, en medio fisico y magnétco, detallando las actividades desarrolladas en el mes anterior.

ACTIVIDADES IDESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

Realizacion y entiega informe actividades

Informe actividades marzo de 2018

Copia documento entrepa informe

! marzo 2018 05 Abril 2018
Realizacién y entfepa informe actividades . . Copia documento entrega informe
2 A:l!ril 2018 Informe actividades Abril de 2018 15 Mayo 18
Realizacién v entfega informe actividades . Copia documento entrega informe
| Inf ades Mayo de 2018 .
3 Mllyo 2018 nforme actividades Mayo de 7 Junio 2018




OBLIGACION ESPECIFICA 16: Presentar al comité de seguimicnto ¢l informe de avanee del 50% y el informe final de cjecucidn de los
puntos instalados y puestos en funcionamiento detallando el tipo de Sistema de Video-vigilancia instalado, la ubicacion, los clementos

instalados, registros fotograficos y las pruebas técnicas de funcionamiento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

1 No se realizo esta actividad en este

periodo

No se realizd esta actividad en cste periodo

No sc realizé esta actividad en este periodo

OBLIGACION JI8PECIFICA 7: Asumir ¢l costo por cl dafio de los Bienes de Video-vigilancia como consccuencia de fallas en la
instalacién, puesta en servicio, operacién, mantenimiento o por instalacion de partes no genuinas,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

1 No sc realizd esta actividad en este

pedodo

No se realiz6 csta actividad en este periodo
(

No se realizo esta actividad en este pedodo

OBLIGACION ESPECIFICA 18: Responder ante la totalidad de afectaciones, multas o sanciones que se ocasionen por la intervencion

del espacio publico.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se realiz6 csta actividad en este
periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

No sc realizo esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 19: Dar capacitacién de minimo 20 horas al personal designado por o comité de seguimiento sobre el
mancjo de los Bienes y Scrvicios de Video- vigilancia implementados, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la entrega del informe
final, y entregar el plan de capacitacion junto con los manuales, catdlogos, disefios AS-BUILT, ctc., impresos y en forma digital de los

Bienes y Servicios de Video-vigilancia instalados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

1 No sc realizd esta actividad en este

periodo

No se realizé esta actividad en este periodo

No se realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION BESPECIFICA 20: Entregar todos los Bicnes de Video-vigilancia con una garantia de dos (2) afios de funcioaamiento
contados a partir de la entrega del punto instalado. En caso de fallas o imperfecto del Bien de Video-vigilancia, el Proveedor debe gestionar
la parantia antc cl fabricante y cambiar en un tiempo no mayor a cinco (5) dias hibiles, contados a partir de la fecha de la solicitud de

cambio realizada por la Enudad Compradora,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se reahizo esta actividad en este
periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

No se realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 21: Entregar las cimaras con memorias SDXC, de minimo 128 GB, clase 10, con velocidad de
transferencia de lectura/ escritura minima de 20 MB/s., en cada punto de video vigilancia instalado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIC DE VERIFICACION

No sc realizo esta actividad en este

1 periodo

No se realizd csta actividad en cste periodo

No se realizd esta actividad en cste periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 22: Entregar a Ia Entidad Compradora dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instalacién, un

informe en el que relacione la totalidad de Bienes entregados por punto instalado, relacionando €l nombre, la marca, el modelo y el mimero

de seric de cada Bien de Video-vigilancia,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No sc realizd csta actividad en este

! periodo

No se realizd csta actividad en este periodo

No se realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 23: Implementar y poner en marcha la concetividad via inalimbrica de los puntos requeridos por la

Entidad Compradora.

ACTIVIDADLES DESARROLIADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

o sc realizd esta actividad en este

1 periodo

No se realizo esta actividad en cste pedodo

No sc realizé esta actividad en este petiodo

OBLIGACION TSPECIFICA 24: Poner a disposicién de las Fntidades Compradoras un aplicativo web service para la recepeidn y
gestion de incidentes, que permita el intercambie de informacién con las herramientas y/o aplicativos de la SDSC], garantizando ¢
funcionamiento en ¢l mismo horario de atencién de la operacién de la Entidad Compradora.

ACTIVIDADLES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACTON

No sc realizé esta actividad en cste
periodo

No se realizd csta actividad en este periodo

No se realizo esta actividad en este periodo




OBLIGACION ESPEGIFICA 25: Garantizar la disponibilidad de un centro de servicio loeal ubicado en Bogotd D.C, para Ia prestacién
del soporte téenico y/o l"cemplazo de las cimaras.

ACTIVIDADES DESARROLILATIAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

] No se realizd efta actividad en cste
P %ﬁodo

No se realizd esta actividad en este periodo

No sc realizd esta actividad en este perdodo

OBLIGACION ESPR FIFICA 26: Entregar la solucién para ¢l seguimiento al trifico y ancho de banda de las cimaras conectadas dentro
de los 10 dias hibiles sigLuientcs a la instalacion del 50% de los puntos, en las condiciones definidas en la secaidn VIIL B. (a) del plicgo de

condiciones si obtuvo ¢l puntaje por este factor.

ACTIVIDADES DIESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

N .
No se realizo esta actividad en este

! pj':riodo

No se realizd csta actividad en este periodo

No se realizd csta actividad en cste pericdo

OBLIGACTON ESPLEEIFICA 27: Entregar las cimaras PT7Z tipo domo exterior sin IR con caracterdsticas las técnicas adicionales
definidas en la seccidon YI1.B.2 del pliego de condiciones, en caso de que o] Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de

Contratacidn por este concepto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se realizd esta actividad en este
periodo

No sc realizé esta actividad en este periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 28: Suministrar los elementos de red {cableado, patch cords, SFP, trasncerivers, router, switches de core,
. . . s ! . . . . . . .
distribucién o acceso cgn soporte multicast) que se requieran para instalar y poner en funcionatniento los sistemas de almacenamiento y

visualizacion, medicion de trifico y garantizar que su cntrega no genera costos adicionales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

No se realizo esta actividad en cste

! periodo

No se realizo esta actividad en este periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 29: Garantizar que los servidotes de almacenamiento y visualizacién (VMS) cuenten con bloque de
alimentacion duplicado con conexion directa, duplicidad en el niimero de procesadores y opeidn hot swap. Adicionalmente, debe cambiar
los discos o sustituir loslcomponentes en caliente y, beindar soporte del Fabricante para la configuracion y reemplazo de los Bienes o partes
dentro de las seis (6) he ras de acontecido el incidente durante minimo dos (2) afios contados a partir de la entrega total a satisfaccion de la

solucion y garantizar que su entrega no genera costos adicionales.
)

ACTIVIDADIES DESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DI VERIFICACION

No se realizé cx;sta actividad cn cste
periodo

No se realizo esta actividad cn este periodo

No sc realizd esta actividad en este periodo

|

OBLIGACION ESPECIFICA 30: Entregar un

antivirus con la acmalizacion durante el tiempo de garantia de los Bienes de Video-
vigilancia y responder por los dafios o mal funcionamicento del sistema atribuido a virus, spam y demds, sin costo adicional.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTOS MEDIO DE VERIFICACION
1 Durante este pc:,i’odo no se realizd esta Durante este periodo no se realizd csta Durante este periodo no se realizé esta
actividad actividad

a .;tividad

OBLIGACION EST’EFIFICA 31: Asistir al comité de seguimiento en las fechas programadas,

ACTIVIDADILS ]::ESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DI VERIFICACION

Se asistio a los ¢omité de seguimiento

programados.
|

Acta de seguimiento 08 Marzo 2018

Acta seguimiento #1
22 Marzo 2018

OBLIGACION ESPECIFICA 32: Mantener contratado un porcentaje minimo del 80% de personal profesional, técnico u operativo
colombiano en la prcst"cic'm de los servicios, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratacién por este

COﬂCCpt’O

ACTIVIDADES [iESARROLLADAS

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION

T'odo ¢l persenal émpleado en cl proyecto
y que hace parte de Scguritech Privada S.A
de C.V Sucurs‘ll Colombia es 100%
Colombiano.

Certificacion Parafiscales

Planillas de parafiscales
Certificacién
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OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista CUMPLIO con las obligaciones gencerales para cl periodo reportado en el SI NO

presente informe.

X

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manificsto que he cumphdo con las obligaciones dcnvnd'ls del contrato y que las actvidades

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manificsto que cl/la contratista ha cumplido a [ fegha con las

CONSIGNACION CUENTA BANCARIA

BANCO: «BANCO DI3 BBV!\:)/
No. DIE CUENTA: «833-019292 »
TIPO DE CUENTA: «CORRIENTE»

FIRMA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

JOHANNA PAQLS ANEGRA OLAYA
ALCALDE LOCAL DE FONTIBON,

g;m/@ m

FIRMA )
INTERVENTOR
EMMANUEL OSPINA PIEDRARITA
RIEPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 53
FIRMA CONTRATISTA
( JORGE ALEXANDE R/RI:Y];S SANCHEZ
CORDINADOR DE PROYECTO
SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA

FIRMA 1] T

PROFESIONAL DE APOYOQ —

MY. CARLOS INSUASTI INSUASTI
APOYO A LA SUPERVICION
ALCALDIA LOCAL DI FONTIBON

sk

é

/




¥

ALCALDIA MAYOR.
DE BOGOTA DL,
COEIF RMO A GIMINAD + CORVIVEHTEA

Secretara e Gonierna

GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
TESTIGO DOCUMENTAL

Fondo:

D ependencia

Cddigo de la Dependencia:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Nombre .de la Serie:

Cédigo:

Nombre de la Subserie:

Codigo:

Asunto del Expediente:

1 Nombre del documento:

L

FFecha del documento:

Nimero de paginas / Folios:

nico) |

—
| Autor:
GBiCACION DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTEY ARCHIVO™
SIGNATURA [OPTICO / Utl. (Documento Electrd
TOPOGRAFICA MAGNETICO {CD, '

N de estante / entrep

ano

DVD / Disguete)
ELECTRONICO

X

i

N°% de Caja

"EMPASTADO /

N°. de Carpeta

TEXTO / TOMO

|

PLANOS
N°. Consecutivo asignado al MEDIOS SONOROSY Otro.
documento AUDIOVISUALES
(Cascte, BETA, VHS)
Observaciones: \ |\) FO E q E’
) N 1 Archive General de la Nacion. dcuerdo 011 det 22 de mave de 1996, At Y
INSTRUCCIONES: |
. 1“1 materal documlmal grifico que se encuentra en el expediente entre jas unidades de conservacion, debe eXTLaerst
rvar este (1pO de

dejundo en su 1ugﬂ"
soportes diferentesd

*  Ennéndase por m
codices, prensa, ol

* [l tesngo documen
Cilfﬂp()s.

. L1 1estgo documes)

un “reshgo documental” y registrarse ¢n la seecion del archive dispuesto para consc

e L | e pictografias.
terial grifico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, lotografias, tlustraciones, pictogra

cros tridimensionales, entre otos.
dos los

n el lugar que ocupaba el documento grafico, diligenciando t0

M

tal debe colocarse en reemplazo v e

wul se debe foliar en el recuadra colocado en la parre superior derecha del formate.

GLi-G 1P1-In2s
N ersion: 02

i ; . REET
Vigenein: 16 deagoste de 2018

AR
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100000

Fecha Geormref| Iaclé | Georref laclé| Georrefer i6| Georreferenciacld Resultado
Localidad |ovantamiento Id Direccién Intclal | Direcciédn Final a Intcial n Intcial  Final n Final Elogibilidad Motivo de no Eleglbilidad
LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD
AC 26 KRG8 Avenida principal se estd buscando energia subtemiinea sélo
Fontibdn 23 de abrl de 2018 Pas? PUENTE AC 26 KR 68 4653658422 74.1039609 466366422 74.1039609 HoElegitle  |hay presencia energin etéctrh brado plblico, safiire
PEATONAL idental, no elegibls.
Fontibdn | 23de sbride 2018 |  MB50B CL25BKRGSE | CL 258 KR68B 465488304 74.1082088 455498304 274.1062088 NoElegire (3040 hoy enerpla de f'“?"?‘“n?ep::x' o hay energla
- ~CIIDAD BALITRE - En el $itio no hay presencts de rades de baja teasion choded
Fontibdn 23 de abef) de 2018 | | PCE19424 CL2ACRREOABIS|  ABSGEE53Z | o 74.1009624 | 4 Bobbbssd T4090524 — | — NG Elegitié — | ¥l olapa T secior 1,15 esperanza; W S1AGTHS T hay ponto
ETAPA 1 SECTOR 1
de conexidn etciica,
. CIUDAD SALITRE : En ¢l sltio no hay punio deo conexién etéciica cludad satitre
Fantibén 23deabiide 2018 [ PeEreses [ TEROSLEE [ cLaskres 465667152 -74.1086502 465667152 -74.1086502 NoBloglbie | aactor 1 o elogithe, 0o hay conesion stbciin
fedes de alta y media tansién que afectan la instatacién,
Fontibén 23 de abd) de 2018 MBS17 kr&8d ch 17 KR 68D CL 17 4 64130592 741176757 464130592 -T4 178757 Na Elegible Montevideo, no elegible, sin espacio para hincer y redes de alta
y media.
Fentibdn 23deablde2018 |  MB514 [ Calle 19 cameraf8l |  CL 19 KR E9F 464935805 741221084 484088 7412223 Elegible Ho Aglica.
Fontibén 23 de abri) de 2018 | PCE24D05 ""‘“‘d&:’;‘“ conl kR7ICLIS 465157680 74,1245289 485117 7412380 Elegible No Apiica.
Fontibdn | 24 centlda2018 |  MB452 P KRT0CL23C 465844105 741158447 465844106 741158447 NoBlegile | or hoy puro de conexién léctica de fuminacitn pitiics, fe
Fontibén 24deabilde 2018 | MBS10 ©1. 23a #6504 CL2IATVEY 465424203 T4.1128534 465403 -74.11388 Elegible No Apiica.
Fontibon 24 de nbrilde 2018 | PCE23787 A"’"“&%" PO Eav BOYACACL23C| 465570897 74.1174850 465970887 -Ta.1174850 tioElegibles  [Ho hay punto ds conexidn eMctrica esteble, no elegitle.
Fontibén 24 do abril do 2018 PS04 KR 75 CL 24D KR 75 CL 24D 488755177 741131685 456758 1411828 Etegible No Agtica,
Fontibb | 24cennride2018 | MBMp | eaoveReAL Ty asacionces| 466600423 741140288 466605 7441392 Elegblo | No Aglic,
URBANIZACION
Fontibe 24 g wbil de 2016 | PCE18855 | MODELIASECTOR | CL 25B KR 60A 466500825 TANTTETE 466880 74.41708 Elogitie No Apiica.
A
Fontibén 24desbride 2018 | MBaTO CL25BEB3. 14 | CL25BTVEAA 467218882 741200335 467230 74.12078 Elegible No Apiica, ]
Fontibén 24 de obdl de 2016 | PCE25098 Gm%;'é" CLZIAKR B2 486712370 741251754 4.68608 7412550 Elsgible No Aplica,
Fontbén | 25deebide2018 |  MB520 Ctidake 74 CLIDAKR 74 465401506 761254043 4.65401506 74.1254043 NoElegibts | S9% '”“::.”w';“:“ clbcirica de alumbrado pibeco, fn
Mo viable ya que no existe scometida atren, es posible que e
Fontibén 25de abride 2018 | MBAET cL1879-37 CL13KR 78 465632820 -74.1269138 465632820 741289138 NoElegible  cotegio In fefich inistre &) punto etdctrico pero queda en
1eapern, Ia felicidad, no elegible.
Forlbdn | 25daabritde2018 |  MBS2 C119A 2810 CL18A KR 818 466001796 744311284 485001796 741311254 No Elegible m"’d’;“':::f eg"‘z:“‘“ eléctrica stlo hay alumbrado piblico,
. Avenida Ciudsd de ) . Mo elagible yn gue no hay punto de conexidn eiéctrica, sdio se
Fontibén 25de abde 2018 | peezsero | MU D AK 8§ CL20 465412115 +74.1320800 466412115 741320800 NoElegble | rmbrado pibtcn.
:  Fontlbén | 25deabrilde 2016 | PCE21842 CL21KRB1 CL22 KR 81 BIS 466214237 741285025 466220 J402T0 Elegibla No Aplica

0%
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ESTUDIOS.DE GATAPD - FONTIBUN 1
———r
Distancia de Tipo de Lonaltud Braze de
Tipo de Poste Tipo de Terreno Poste UAESP Reubicado acometida Vottaje A.C. acometida ¥ Qbservaciones
Cémara
cléctrica cléctrica
Cod, Meiros
No Aplica No Aplica No Aplics No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No aplica.
Mo Aplica No Apiica No Aplice No o Aplica No Aplica No Aplica No Apiicn No =plica.
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplic Mo splica
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica No Aglica No Aplica No Aplica No aplica.
Mo Aplica No Aplica No Aplics No No Aplica No Aplica o Aplica No Aplica No apfica.
Se torma foto con funcionario de Is secretara por ausencia de agente
Poste Nuevo Concrelo No Aplica No 6 220V Subtemines 20 de policis, canalizacidn etéctica subtemines, franco, posie nuevo,
[concrate, elegible.
Se toma foto con funcionario de Ia secreterda ya que no hay presencia
Posts Nuevo Adotquln No Aphea Si 48 220V Sublerénea 1.5 da poficie avenida Boyacdlcamrera 71) calle 16, frarico, posie nueve,
adoquin, elegible, acometida subterrinea,
Ho Aplica No Aplica Ne Aplica Ne No Aplica No Apiica No Aplica Na Aplica No aplica.
. Calle 232 Transversal 69, Termingl, posts nuevs, contreln, slegible,
Poste Nuevo Concreto No Aplica No 28 208V Subtemines 1.9 1 1a subtemdnes.
N Aplica .No Aplica No Aplica No No Aplica No Aplics No Aplica No Aplica No aplica.
La cala de paso queda en ¢! concrels y el poste queda enta zona
Posts Nusve Pasto Mo Apiica No 23 208V Adren 1.5 verde camera T5 cafle 24d, santa Cacllia, posis nusve, pasto,
elegible, acometida érea.
Pasts Nusvo Tiem No Aplica No 25 208V Abrea 28 p”:::’;‘;-] poste nuevo, tiema, slegible, acometida strea, zona
iy Calle 25b camera BOn, Modelia, poste nuevo, pasto, elegible,
Posts Nusvo Pasto Mo Aplica No 16 208V Adren 1.5 sin abrea fa ref ia ded kimz da en la mitad del pargue.
Poste Nuevo Pasto Ho Aptics No 18 208 V Adres 1.5 Santa Cecllia, poste nuevo, pasto, elegible, scomatida aérea,
Se reublca a a sigulente custra debido 8 fesgo alécirics por medta
Poste Nusva Concreto No Aplica Si 16 208V Adrea 1.5 [tensin y poco espacio para hincar cafte 23a carrern B2, Modeiia,
. poste nuevo, concreto, elegible, acomatida aérea.
No Aplica Mo Aplica No Apiica Mo No Aplica No Aptica No Aplica No Aplica Mo aplica.
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica No Aplica No Aptica No Aplica No aplica.
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica Mo Aplica No Aplica No Apiica Mo apiics.
o Aglica Ho Aplica No Aplica No No Aplica No Aplica No Aplica HNo Aplca No aplica.
En ¢l punito inkial de ta cAmara no es posible inxiatarta por fatlants de
conexion elkctica, 8o traslada a Ln calie 22 con carmera 81 bis ol fado
Poste Nuevo Pasto No Aplica si ” 1ov Subteminea 15 del cai donds 108 &l vorizje ado por de

110 voits, acometida sutierrd in de ia 3 metros
autorizado por la interventorfa, Hayuslos, pasta nusvo, pasto,
elagibie.




URBANIZACICH
BALEARES Il
. SECTOR, : ) i
Fonibon | 25deubide2018 | PCE22186 [0 SECTOR. | cLzDKR90 467003515 74.1304625 467103 7413084 Elegile [N Apfica.
FUENTE EL
DORADO
Urbanlzacién Villa
det Pinsr,
Fontibdn 25 de mbril e 2018 | PCE21828 URBANIZACION TVEBBCL2ID 467108249 -T4.1279144 467108248 -T4,1279144 No Elegible No clegibla debido 8 que no hay punto de conexidn etéctrica.
VILLA DEL PINAR
204 ETAPA
SRR 25 0T AT 08 2015 = MBI = | Ty 3 W22 =TV 03 CL-220 "= 4 ST17 1302 | e P41 3077 St 487474307 74 1307754 e b 10 El(fI0H8 e [ ND-igibla-n-haty punto do conexién. elbctrico, -0 slogitie. o
COLEGIO RODRIGO
Fontibon | 26 deabdlde 2018 | PCE25033 ARENAS AK 7 CL16} 457032900 741445848 467024 TAIUST Elegible  |No Apica,
BETANCGURT (IED)
Umanl:a&én No efegible debido o que séio hay atumbrado plblico, no hay
Foivon | 20dosbdice 2018 | PoEtos2s | o o TRRS CL20AKRDS 456620874 T41M42TT3 4 EG520874 4142773 Nologrie |10 el
Fontibén | 28donbrilde2018 |  MBS24 C119A 288 CL18A KR 88 466421508 741348800 4.66421508 74.1348800 No Elegitte mﬂ"&“mz.‘:: 8 quo #8%o hay olumbrda plblico y na hay
Fontb6n | 26deabAide 2016 |  MBSI 1 19A 880 CL1BAKR 80 466502802 T41361923 486561 74,13602 Elegile  |No Apiica.
Fontibén | 26desbrlde2018 | mpd7z  [CL29C gtas B9 1o 25CBISBKRBE| 465166208 741268005 488174 7412685 Eleghis  |No Aplica,
Fotbén | Baestiidezote |  matay | AE|EMEATR | o opposanis | asezsrone 242227674 406281984 74.1227874 Mo Elegitle | O Slewidle porgque m;‘:g;" de baja tensién sdio s
Fontibén 26 de abril de 2018 PCE19574 URB. LA ROSITA | CL 25D KR 102 BIS 465630552 -74.1323089 468857 S74.13232 ElegTble No Aplica,
Fortbén | 26deabdlde2018 | AL1414 [KRIDABH#22K.00| CL23 KR 104A 468182992 Ta1414413 468185 F4.04043 Elngibie  [No Aplica.
Fontbtn | 25deabdide2018 | CVID24018 | KR 10622 14 AK 106 AC 22 68054008 741445228 483054008 24.1846228 [ "‘,@';;Hﬁ”“"" de media tensldn y ocupacién del
Fontbén | 27deabdidezors | Péss e KR 99 BIS CL 14 466581048 T41554675 466572 74.15560 Elogivle  |No Apiica.
Fontidn 7deabildn 20181 ALI4I8 | CL14A®106-00 | CL14AKR106 467107488 741560058 467107486 74.1560058 Ho Elegible ];;::’?::ma que séio hay atumbmdo pdtlico, sabana
i No viable ya que 360 e encuenire slumbrade pablico, no
Fomibdn | 27deabide2018 | MB4T? | CL14A®108.78 | CL14AKR 108 467201519 741596679 4672519 741598679 Mo Elegible [ e T O e i soc g0 bl
Fontivén | 27deabide e | ALi3@s | KRiGze17-00 | KR10ZELY? 467352675 74.0485454 467352876 741485454 No Elegitle | 1V° S*eaibie por desga do media tensién en fas cuatro esquinas,
- |centro da Fontibdn.,

. No efegible dabido a resgo de media tensitn y en una de las
Fontibén 27 de abril ds 2018 CVID21974 Cl 18-102 1 CL 1B KR 102 4 57468023 -74.1452407 4 67488023 741452407 No Elegibie esquinas Ty paso de tubaria del gas, centro de Fontibén.
Fontibén | 27deabilde2018 | ALI3Y | KR103£18.00 [ KR103ACL1® 467564530 T414TIAD 467592 7444501 Elegbin  |No Apiica,
Fontibin | 27denbiics2018 | AL1390 | CL202105A.00 | CLIDKR1O5A 467875882 741450884 4.67869 7414500 Elegiie  |No Apiica,
Fonibén | 27denbilde2018 | AL1406 | CL198109-00 | CGLIGKR109 468031263 T4.1486282 4.68009 74.14850 Elegible  [No Apiica.
Footlon | 30 desbdlde 2018 |  AL245 ACZ2DG 20D | AC 22 DG 200 467496400 741393208 467496400 741392208 NoElegible  [No elagibte por obras en la via femocantly andenes,
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Red de media ap o & matres dn bal 3
secior frente ¢l dorade, Hayuelos, posts meevo, baldosa, clagible, se

Poste Batdosn o Ar Ho 7 208V Sutteminea 20 ublca chrans frents o} panque del conjunto residencial de s cafle 220
con corera 90.
Mo Aplica No Aplica No Aplica Mo No Aplica Ne Aplica No Aplica No Aplica No aplica.
No Aplica No Aplica No Apiica MNo No Aplica No Aglica No Aplica Ho Aplica No aplica,
Punto ubicado en la esquine del colegio con direcrin svenids camen)
Paste Nuavo Baidosa Granlio No Apiica No 20 20V Adma 20 97 con callg 16 | referancia o5 pefuqueria Bryan coleglo rodrigo
argnas Betancour, guadusl, posts nuevo, baldosa granito, elegile,
No Aplica No Aplica Na Aplica No No Aptica No Aplica No Aplica Na Aplica No aplica,
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No aplica.
Acomatida subisminea distancin 145 metros aprobado por
Poste Nusvo Congrete Mo Aplica Mo 145 208V Subterriinea 15 intarvantoria y por codenss, Hayuelos, poste nuavo, concreto,
elagible.
Posts Nuavo Pasto-Tiera No Aplica No 17 208V Adrea 20 Pueris da ieja, poste nuavo, pasto-dierm, slogible,
No Aplica No Aplica No Aplica Ne No Apfica Ne Aplica No Aplica Mo Aplica No spilca.
Cafle 250 con carrera 102 bis, urbanizacidn b rosita, poste auevo,
Poste Nueve Concrato No Aplica No 14 W08V Adrea 1.5 jconcrate, elegible, so racaomienda podar 10 drboles det panques de
fomma perdodica de parte de ka alcaldia.
En el punto del ksmz no s& encontrd red de baja, sdio alumbrado
ipAitiico por ko cua! s& trasiada 8 la direccidn cafla 23 con camers
Poste Nusvo Pasto-Tierra No Aplica Si 18 208 v Adrea 15 1044, eprobadao en consensa con alcaidia codensa o Interventorfs, y
se le da prioridad & 1a visual del parque, posle nuevo, pasie-tiera,
alegible.
Ne Aplica No Aplica No Aplica No No Aptica No Aplica Ne Aplica Na Aplica No aplica,
N Sin acompaflamiento de fa policla, camera 89 bls con canle 14, posta
Poste Nuevo Adoquin No Aplica No 19 208V Adren 1.5 sevo, adoquin, elegible, no hay ecompafiamiento de la policia.
o Aplica No Aplica Mo Aplice ho Ho Aplica Mo Aplica Ho Aplics Ho Aplica No aptica.
Ho Aplica o Aplica Nao Aplica Ne Ho Aplica No Aglica No Aplica No Aplica No apfica.
No Aglica Mo Aplica No Apiica Ne No Aplica Mo Aplica No Aplica Na Aplica No aplica,
No Aplica No Aplica No Aplica No No Aplica Mo Aplica No Aplica No Aplica No aplica.
Se reubica punto debida o que en & actuat ancontramos fesgs de
imea tenskin, queda aprobade en |a ubicacidn identificada con
Poste Nusvo Adoquin No Aplica Si 23 08V Adren 15 direccidn ta catrera 1038 # calle 10, 1a referencla de ubicacidn
{esquing dragas metro rebiajas, sin acompahamiento de la policla,
poste ruava, adoquin, elegible.
Sin acompafiamiento de la policia, paste nuevo, cemento, elagible,
Paste Nuevo Cemento No Aplica No 7] 208V Adren 15 referencia de ubicacié gui 36 quistando e munda
eaquina.
. : Sin acompaiamients de la policia, Flandes, posie rusve, cementa,
Paste Huevo Cemenio Ho Aplica Ko 18 208V 15 slagibie, referencia ubkcaciin cantro pamus 2onal satumo,
Ne Aplica No Aplica No Aplica No Ho Aplics No Aplica ho Aplica Mo Aplica No eplica.

.
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No elagibe por céman carcana & menos de 100 metros de 1a

€00000

. " secrotaria de seguridad y obees en 14 vida, la direceidn no
Fontibén 30 de abri do 2018 MB4TS CL22810-22 CLZ2 ¥R 110 468273401 <74, 1469407 468273401 741459497 No Elegible coincide ¢con ) del punto, la direcciin ceal &s calle 22 # 110 -
22,
Fontbdn 30 de abrit de 2018 AL1403 KR112CL19A KR 112 CL 18A 488247500 -74.1498%69 468255 -74,14992 Elegible No Aptica,
) ’ o No elegible dabido a qus sélo hay ducios proyectados para
Fontibén 30 de atxil do 2016 MB535 cd13dCra 112 CL13dKR 112 4 68800287 -7T4,1616134 486890287 -T4.1618134 No Elegible media tensién y no hay conexién de baja sélo 38 encuentran
. ducios para alumbrado piblico.
Fontibén 30 ds abril de 2018 MB490 CL1SE110a CL 15 KR 1194 4 88095302 -74.1635055 4565104 «74,16342 Eleglble No Aplica.
Tl B e il B ; T elogibie no hay red de baja tensibn $610 3¢ encuent
!_-'omibdn 30 e abril de 2018 ALI4tE KR 118A CL 14A KR 110A CL 144 4 67902900 -74.1659539 467803800 -74.1659539 No Elegible tembrado publico, 31N & 2Azmianto de I policia.
’ . No slegible debido & que no hity red de baja tensién sin
Fontibdn 30 de abrit de 2018 AL141? CLI4BE123-00 CLUBKR123 4 68205022 <74, 1665648 468205022 -74.1665548 No Elegible {acompafiamiento dn ta policia,
Fentibén 30 de abeli da 2018 MB4B8 Cra. 123 #13d KR 123 CL13D 4 67982101 <74, 1694107 467989 -74.16942 Edeglthn Mo Aplica.
Fontipdn 30 de abrit da 2018 MB452 Cra. 123#15 KR 123 CL 15A 468616485 ~74,1604995 468373 -74.16410 Etegible Nao Aplica.
Fontibsn 30 de abxil de 2018 AL14D2 AC 22 AK G AK 116 AC 22 4 53669000 -74,1505800 4 68674 7415063 Elegibia No Aplica.
Fontibdn 30 de abedl e 2018 mB5a8 Cta2a Croa CL 220 KR 84 4 81299222 -74.1325454 4.67299222 -74,1325454 Mo Elegible No elegible debido & que no hay red de uso comerclal,
Fontibdn 2 de mayo de 2016 ALzas CLISBR117-30 | CL1BA KR 117 4 BEG04468 74.1538712 4 GBSS546 74153920 Elegible No Aplica.
Fonibdn | 2demeyode 2018 | AL |PARGUECLIBBIRY o oo ymypap | wsssesosr 741545357 468672 74.15463 Elegble  |No Aptica.
Fontibén 2 de mayo da 2018 AL1397 KR 120ACL 19 KR 120A CL 16 4 63809655 741551918 468811 -T4.15527 Elepile No Aplics,
Fontibén 2 de mayo de 2018 ALZIS KR 120CL 17D KR 120 CL 17F 468591400 -74.1558880 4 58685 -T4.15588 Elapible No Apixca.
Fontibén 2 de mayo da 2018 AL23T KR 120 # 17 8-00 ¥R 120CL 17C 456622446 741566925 468623 7415668 Elegible No Aplica.
Fenlibén 2 do mayo da 2018 AL232 KR122#18-00 KR 1224 CL 18A 4,888977T1 +J4,1565704 4 68860 415681 Elegible No Aplica.
Fontibén 2 de mayo de 2018 MB4T8 CL17D#123B-26| CLI1TDKR 1238 4,68896389 -74,1587753 468880 -74.15850 Elagibla No Aplica.
Fontibn 2 de miaryo de 2018 MBaT KR 124 #17.05 KR 124 AC AT 4.88789751 -74.1608963 458811 -74,16080 Eteglbis No Aptica.




No Aplica

No Aptica

No Aplica

Na Aplica

No Aplica

Mo Aptica

Mo Aplica

No aplica.

Poste Nuevo

Adoquin

No Aplics

Na

208V

Adren

20

Punto elegible praf 56n asquina peluqueria, poste

nusvo, tegibl

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Na

No Aplica

to Aplica

No Aplica

No Aglica

o aplica.

Poste Nuevo

Tiema

No Aplica

18

08V

Abren

Accmetlida aéren, referendla de ubicatién frente al supenmercado
surlimax rap market, sin acompsfiamiento de (8 policla, poste nueve,
pasto - femn, eleglble,

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No

Na Aptica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No apiica.

Neo Apliea

Ne Aplica '

Mo Aplics

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No apiica.

Posie Nuevo

Pasto-Tiemn

No Aplica

No

24

08V

Adren

Sin acompafiamiento de Ia poiicia, acometida aérea, interventoria,
codensa, secretarfa de Justicia oprucban Instatar ef punto en el
separador de la via, Jusiificando mayor alcance cubdmianto de iz
cimara, posts nuevo, pastolienn, elegible,

Posta Nuavo

Pasto-Tierra

No Aplica

3

Codensa autoriza Instatar el punio sobre o separador, sin
seompafamiento de la policia, Ia direccikdn del kmz no colncide 8
tome I direccidn en referencin &) punto que es la nueva, camern 123
on calle 15& recodo, posts nusvo, pasto-Uema elegible.

Posie Nuevo

Posto-Tierma

No Aplica

No

21

03V

Abreo

Acomelids aéea, no coincide can el rmio en referencia, s¢ toma
direccidn dst ke carrern 116 con avenida celte 22, pedregal, poste
nusvo, paste-tisma, elegible.

Ho Aglica

No Aplica

No Aplica

He

No Aplica

o Aplica

Mo Aplica

No Aplica

No apiica.

Poste Nuevo

Pasio-Tiera

No Aplica

2

208V

Adroa

20

A ida aérea, sin acos i=nto de | poficia, trastado de la
ubicacitn dal punto debido a qus &n &1 punto sefialado no hay
posibilidad de Ingresc a {a gria se traslada |a calle 18A con carera
117 frente al parqus af lads de |8 panaderda los bahios, poste autvo,
pasto-tierm, elagibla.

Poste Nuevo

Adoquin

No Aplica

7

208V

Aérea

Sin gcompahizmiento de ta policis, 5o trusiada punto dobido a que
pan & hincado no hay Ingreso a la gria, queda ubicado en la carrera
18 b con cafle 1188, refy fa ublcacit el garrerias Santi
frente ol parque bohlos 2, poste nuavo, adoquin, elegible.

Poste Nueve

No Aplica

15

Abrea

1.5

Acometida atrea, sin acorpafiamieno de 1a pobcia, elegible, posie
nuavo, concrets,

Paste Nuavo

Concrelo

No Aglica

08V

Abrea

.5

Acometida adres, sin acompafiamients da la policia, se trasiada punto
8 solicitud de |a alcaidia por &1 mayor Cartes insuati, pama dar prioridad
a la catie 17 §y & la principal carrera 120, camers 120 con calle 171, do
la pefia, poste Auevo, concreto, slegibis

Paoste Nuevo

No Aplica

20

Adrea

15

A ida atres, la direccidn no coincide con la del kmz por lo cus!
se da priofidad a ta direccion da la 2plicacién kmz, queds ublceda la
camera 120 con calle 17¢ referencia de vbicacidn frente &1 pags todo
diagonal o la bomba ess0, poste nusvo, concreto, elegible,

Poste Nuevo

No Aplica

2

Abrea

20

A soticitud! |a alcatdia se trasinda 1 punto pam dar prioridad a! parque
y & la calie 18a, Ia mfgmncia da ubicncitn es La camera 122a con 182
detris del centro da saiud frente Bl pamque, san pablo, poste nueve,
concrato, slegitla,

Poste Nusvo

No Aplica

208V

Adran

1%

Sin acompafiam de la policla, #bten, posis nuevo,

{edequin, etegibls, referencls ublcacidn Instiucidn educativa distrilal
{Antonio van sobre el andén de la constructon de apatamentos

Posie Nusvo

Cemento

No Aptic

28

Adnea

15

Acometida aérea, sin acompafiamiento de la policia, codensa sutoriza
Instatar a tres matros de (a bajants de tensidn de media, san pable
Jericd, poste nueve, camente, efegible, eferencia ubicacién frente a
La institucién educativa distital Antonio seds ¢,




KR 124ACL 18

V00000

Fontibdn | 2damayode2018 |  AL1385 N TVI24CLATF 460058242 741580677 469020 74.45789 Elegitie [No Aplica.
Fontibdn | 2demayoce 018 | ALIIS4 | Cl1TDEISKR 134 | cLiTDBis KRR 134 4ses003m4 74.1663748 459561 74.16584 Elegible  [vo Agfica.
Fonlbén | 2demayode2018 | AL1393 | KR13SE1TF-00 | KRISCLATF 469647169 74.1662079 459650 7416637 Eiegble  |No Aplica.
Fontibdn | 2demayode2018 | MB485 | 136BCALLE17D | KR1BBCLITD | 46670212 -74.1676559 4.69689 2418770 Elegbln [N Aplica.
Fontbdn | 3demayode2018 | ALM1  |KR113AR22H.00| KR113ACL22H | 468501038 744478652 468500 7414788 Elegible | No Apiica,
Foibén | 3cemayoce20ta | psog  |PARQUECLEIAAK) ¢ gc acyie 4566932100 24.1450140 468993 -T4,14830 Elegite  |No Aplic.
Fontibdn 3 de mayo de 2018 AL1403 CL22G#118-00 CL22GKR 119 465897430 -74.1510391 4.63004 1415110 Elegrible No Aplica,
Fortibén | 3demsyode2018 | ALMOB | CL23B5120.00 | CLZ3BKRI20A | 469266891 741406658 459282 -74.14584 Elogits  |No Apiica.
Fortbén | 3demayodeota | auzap |KRIZRZZGES-NIRINABSCLZE 4 ggp01280 -74,1520843 489220 7415586 Elegile  |No Aplica.
Fontibén Jdemeyode2018 |  MBAY mm 1;‘: BIS| kri3scL 14D BIS | 469209318 741701063 469247 7447070 Elegible  |No Aplica.
Fontibdn | Sdemayode2018 |  MB4ST Cra. 1342 #15 CL15 KR 135 468234800 741695098 469279 7416990 Elegible  [No Aplka.
Fontibén | Jdomayode2018 |  MBAS3 Cen. 113 2154 KR 113 CL 15F 487035710 74.1557484 487035 74.15569 Etegible  |No Agiica.
Forlidn | 3demoyocde 2018 | MBSO Cro.111a#16 | KR 111ADG 168 467811489 74.1535283 457500 7415355 Elegible  |No Apiica.
Fotibdn | 3demayode2018 | CVID24028 | OG16BAAEE | DG18BKR10SC | 467485019 241518418 467461 7415161 Eiegble  |no Aptica.
Fontibén ddemayods 2018 | AL14DY cLz2e108-00 | Ac22krios | 4esissses T4.1456527 468169503 41456527 No Elagible 1’:‘;‘:;“9“’“ por riesgo eldctrico, prasencia de lineas de medio
Fentibdn 4 de mayo de 2018 WB4B2 CL23G£103-60 CL23G KR 103 468166685 -74.1376342 468165 7413760 Elegible No Apliica,
Fontibén | ddemaynde2018 | AL2M | KR123B#19-C0 | KR123CL1BA 468988943 -74.1568298 488931 -74.15700 Elegible  [No Aplica,

¢

GQ



Poste Nuevo

Concrato

Mo Aplica

Si

21

208V

Abrea

1.5

Sin ncompafismiento de ta policia, ncometica sérea, a soficitud de I
slcatdia ne trmsiada punto 8 una cuadm ubicado en Ia ransversal 124
con 17 F -69 frente a ln cancha de microfithol, para prioridad » la
transversal 124 y cubsir & panque, poste nuevo, concreto, elegible.

Poste Nuevo

Concrelo

Mo Aplica

Abrea

1.5

Acometida aérea, sin acompafiamients de ta policla, villa Anciren,
posie pueve, , alegible, ref in che ubicacidn antre
manzana ge ¢ y d frente al mini mercads Yineth y femeterta o

pakistre,

Pasts Nuavo

Concroto

No Aplica

Mo

Adrea

1.5

Sin pahar de 1a policla, s afren, ref is de
ubicacidn ssquina panaderia san José, diagonsl o la cancha de micro
fitbot y al aszdero surlida aves, Florencia, poste nuevo, concreto,
elegible.

Poste Nuavo

Adaquin

No Aptica

Adrea

1.5

A ida adren, sin A de In policia, puents grands,

posie nusvo, adoquin, elegible.

Poste Nueve

Concrain

No Aplica

Adraa

20

Sin acompafamients de la poficla, ncometicda adrea, atshualpa, poste
Ausvs, slepibie, raf ia ce ubicaciken do fmnin ala
distitaideon da cames san Eduamio y minlmamado anderica,

. Paste Nuave

Pasto-Tiema

" Mo Agtica

8i

Adrea

1.5

Sin acompafiamients da ta policla, acometica adrea, a solicitud de Ia
alcatdia se traslada el punto para la calle 23c con avenida carrera 116
detriis del parque atahualpa pare dar prioridad a la viay ala parte
trasera del pamue, refuglo, pasts nueve, pasto-tiarrs, etegible.

Paste Nueva

Pasto-Tierma

No Aptica

208V

Abrea

1.5

Acometida aérea, sin ncompaftamiento da la policla, la nldea, poste
nuevo, pasto-tiema, elegible, referencia de ublcacién frente el parque
la aidea diagy a miscelinen y papeferl;

Poste Nueve

Adoquin

No Aplica

S

208V

15

Sin acompafizmiento la policia, se reubica ubicacidn del punto debida
a que en ¢l actual de hay chmama proyaciada, esta requerdmienta ko
realiza Ia aicaldia con ia aprobacién de interventoria queda ubicado
en la calle 23 B con camrara 120 A, posts nusvo, adoquin, etegible.

Poste Nusvo

Adaquin

No Aplica

Si

208V

Adrea

Sin acompafismiento 1a policis scomatida aérea, s reubica punto a
soficitud de L3 alcaldia y del lider comunitario del bamio las seffita

faprobade por interventoria queda ublcado camera 121 abis con calle

22 hbis, poste nueve, adoquin, elegible,

Paste Nuavp

Pasto-Tierm

No Aplica

sl

208V

Sin acompafiamianto de la policfs, acometida séren, elagible, paste
nuevo, pasio-tiema, se roubica a ia Cra 138 CI 144 bis.

Paste Nusvo

Concreto

No Apiica

Si

23

Afrea

20

Sin acompallamisnto de Ia policta acometida aéren, se traslada punto|
» solicitud do alcoldia para prioezar calle 15 queda ubleade an o calle
15 con carrern 135 referencia ubicacidn esquina iglesia pentecosis!
da atameda, poste nuevo, concreld, elegibla,

Poste Nuevo

Pasto-Tierma

No Aplica

Si

Abren

20

Sin acompafisrients de la policia, la direccidn no coincide con KMZ,
te ubica & solicitud de 18 alcaldia en la carrera 113 calte 154, elegible,
posie nueve, pasio-lera,

Poste Nuevo

Pasio-Tierm

No Aplica

27

208V

Adres

Acametiia efnrea, no hay acompafiarmienio de |2 policla, se reubica
punte en camera 111A DG 168 a soliciiug de Ia alcaidia debido a qua
en la actup! hay proyociada olra cidmars, elegibia, peste nuevo, pasto-
trerrs.

Poste Nuevo

Adoquin

No Aplica

43

208V

Adrea

A Uz séren, sin pafiam do Iz policia, KMZ 0o coincide
con direccién, se da proridad a la ubicacidn, DG 168 CARRERA

105C, elegible, poste nueve, adoquil

No Aplica

No Apliea

No Aplica

Mo Aplica

No Aptica

No Aplica

No zpiice.

Poste Nueve

Adoquin

No Apkica

208V

Afrea

A ida aérea, sin fL da In poficin, |a ubicacidn da

punio o colncide & In ubleacion del kimz, asquina cotegio Luis dngel
Arango, s loma coma referencia direccidn ta cabafia, poste nuevo,
ndoquin, eegible,

Poste Nueve

No Aplica

208V

Sin scompafiamiento de la policla, acometida aérea, se trastada punto
o solicitud de akaldia aprobado por interventarts debldo a que en el
punta inlcizl hay media tenslon, quada ubleado en (3 canrera 123 calle
18a, elegible, poste nuevo, concmete,




CALLE 22K

G00000

Fortibbn 4 de mayo de 2018 MB445 CARRERA 104 CL22X KR 104 4 BRO9D2SS -T4,1408478 468088 -74,14082 Etagible Mo Aplica,
Fortibtn | Ademayode2018 | MBED | CLI7F#128-45 | CL1TFKR128 485225181 74.1612318 469232 7418133 Elegible  |No Aplica.
Forbén | 4demayode 2018 |  MBA9S CLATBIs®I2T | AK1ZBCLITBIS | 489122314 -74.1624450 469135 74.16238 Etegible  |No Aplica.
Fotibtn | 4demayode2018 | ALZ36 | KR116217B-00 | AK416CLITC 453192562 741544404 468402 7415451 Elegitle [N Aplica.
Fontibén | 4demayocn2018 | ALIA4 | CL1BE111A-00 | CLISKR111A 468134545 74.4505661 468127 7445059 Elgble [N Aptica,
Fofibén | 4dnmayodn20+8 | AL140S | CL1B#110.00 | CLIBKR 110 468028354 T4AMB4TS 458016 .T4.14368 Elegble  [No Aplica.
Fontibén | 4demayods2018 | ALI4O7 | KR106£18.00 | KR10GGL1S 457781448 40477285 467776 44T Elegble  |No Aplica.
Fontibbn | 4damayode2018 |  AL2es | “0'5‘6 FBIS: KR 10‘5?5(1 16F 67384100 741499481 467391 -74.15000 Elegible  {No Aplica,
Fonlben | 7demayodez0ta | aLiezo |t 10 HEXGEIS T kroeGCL1BH 466815091 741448264 466785 414451 Elegible Mo Aplica.
Fontibin | 7demayode 208 |  MBSO7 | Cro.103aBis#16h [KR 103 a BISCL 161 467358207 741481833 467384 414818 Elegible | No Apiica.
No elegible sin draponibilidad para punto de conexién de

Fontibda | 7demayode 2018 |  MBSM Cl13dCm 106 | CL13dKR 106 467033386 741651687 4 67033385 —74.1651687 Mo Blegiis | e e et et poae
Fontibdn | 7demayode 2018 |  mMBSI Cm123C12a | KR1Z3CL1Z0 467680883 741739044 asTrrT 47222 Elegie  |No Aplica,
Fontodn | 7demayode2018 |  mMES28 Cra, 07 €24¢ KR 97 DG 24C 468226909 74.1308457 453163 7443118 Eloglle  [No Aplica.

. . i Ciran 1 A4 dmaTe ) . _— Sin & Azrmiante de 1a policia, no elaple debide a que no
Fotbén | Tdemayade2018 |  MBSIH Co6oFee | KRESFOLZC 465846100 74.1140975 485846100 741140975 NoElegitle [ 5 0P bain pom sone :polcia, o !
Fonibén | Tdemeyode2018 |  MB525 Cra. 88a £21 KR 884 CL21 466726589 741323647 456726589 74.1323547 NoElegibie |10 Cletitie "“*’::m:" acometida de bala tensién, sin
Fonthén | Tonmayode2018 |  MBSI5 Cra. 684 £22 KR 68D €L 22 484970505 J4142272 464005 2411420 Elegble  |No Aplica.
Fontibdn 7 o miayo de 2018 MB518 Cm. 690219 KR&98 CL 18 4.64845514 -14.1202239 4.84850 -74.12010 Elegltie No Aplica.
Fontibdn | 7cemayode218 | MBS Cl192kr 78 CLi9aKR T8 465873112 741276915 465673112 741278915 NoElegitte  |o Bcompafiamients de 1a policla, na elegibée debida a que no

hay red de bafa séko hay alumbrado piblico.




Posts Nusvo

Cemento

No Aplica

W08V

Adrea

Acomelida sérea, sin acompafiamiento de la policia, In giralda, poste
nuavo, cemento, elegible.

Peste Nusvo

Tierm

No Aplica

8

08V

Abma

20

Sin acompafiamiento de la poficla, acometidn #érea se reubica punto
de cémara a solicitud de interventoria debide & que én ¢f punto
propuesto hey restriccidn &l espacio publico, queda ubicado en la
calle 17 carrera 124, efegible, poste nuevo, tiera,

Poste Nuavo

Tierra

No Aplics

L3l

208V

Abma

Sin acompafiamiento de la poticia, acomelida aérea, (o direccién no
coincide, s le da pioddad a) KMZ, por ende queda ublcado en |a
carmern 128 caile 17 bis, etegible, poste nueve, Herrs.

Posts Nusvo

Pasto-Tiema

Mo Aplica

20

208V

Abrea

Sin acompafamienta da I policla, acomelida séres, direccidn no
colncide, s da prioridad & purto sefiatado por of kmz, X 116 % 17¢-
00, Thalin, poste nusvo, pasto-tierra, elegible, referencia de ubicacion
dirgonal 8 las bodegas de papas super Acas.

Poste Nusvo

Concreto

No Aplica

Abrep

Acomelida aéma, sin scompafiants de s policia, pedregal, poste
nugve, concrelo, etagible, eferencia educaciin panaderia marca pen.

Poste Nusvo

Cencreto

No Aplica

208V

Abrea

Acometida aérea, sin scompafiamiento de la policia, belén, poste
nusvo, concrelo, e'agible, refarencia educacion Inuterie y hetaderia.

Poste Nusvo

Cencreto

No Aplica

No

208V

Abrea

AC ida aérea, sin ™ de la policia, satumeo, poste
nuevo, concrelo, elegible, mierencia de ublcaciin frents of
tenedor domdo.

Posia Nusvo

Adoquin

No Aplica

208V

Abrea

Acomelita akrea, sin acompafiants ta peficla, &l Camnen, poste
nusve, adoquin, elegible,

Poste Nueve

No Aplica

Abrea

Sin scompahamiento de la policia nacionel, se trashada por fesgo de
media tensién y falta espacks pera el hincado, carmem 96g calle 16 h,
sen pedro los robles, poste nuevo, concreto, elegible.

Poste Nuevo

Adoquin

No Aplica

208V

Abrea

1.5

Sin scompafiamianto de 1a poficia, en el sifio direccidn no coincide,
ubicar punto segun kirz camera 103 a bis calls 1614, ¢l Cammen, poste
nusvo, adodquin, elegible.

No Aplica

No Aplica

No Apfica

Ho Aglica

Ho Aplica

No Aplica

No aplica.

Poste Nusvo

Concreto

No Aplica

208V

Aérea

1.5

Sin scompafismiento da 2 policie, scometida aéres, recoda, posts
nuevo, , elegible, referencla de ublezcion frante al
pamueaderc y campo de tejo @) recodo.

Poste Nuevo

No Apiica

43

208V

Abrea

5

Sin pcompafiarmiants la policia, acometicta adrea, poste mvo,
concretd, elegible, refarencia de vbicacion diagonal al confunto
residencial ba cofradla.

No Aplica

Ko Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

o Aplica

No Aptica

HNo aplica.

No Apiica

Mo Aplica

No Aplica

No Aplx:n

No Agica

No Aplica

No Aplica

No aplica.

Poste Nusvo

Pasto-Tiema

No Aplica

114

208V

20

Sin acompafiamiento de la poliela, en ¢l dlUmo mimdo codensa

un punto de jon de red de haja por ko cual se viabiliza
punto, se envin registro fotogrifico def punio i salftre, posts
nuevo, pasio-iema, elegible, referencindo ubicacidn avenida

tferocarnil camilera del tren esquina.

Poste Nuevo

No Aplica

118

208V

Adren

1.5

Acometids afrea, sin acompatt
nuevo, concreto, elegible.

I» policia, M deo, poste

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Na Aplico

No Aplica

No Apfica

No Aplica

No aplica.




INFORME-DE ESTUDIOS DE CAMPO

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Contrato CCE-601-1-AG-2017
Alcaldia FONTIBON
" Orden de Compra No 24303

oV



Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

ps

R
Y

B S

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




gmm@n--. ke Livwe

9

406009

NO

APLICA

NO-
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

Observaciones: Avenida principal se esta buscando energia subterrdnea sdlo hay presencia energia

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon P487 -Direccién final: AC 26 KR 68
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno:; No aplica.
AC 26 KR 68 No Aplica -Punto no elegible.

eléctrica de alumbrado publico, salitre occidental.

Q%



INTEGAAL SECURITY

Panoramica 1 {(ubicacién de poste, fachada o poste)

A\

\\‘.

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




iech (-,
Seguriiech Y,

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

800309

dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon vViB508 -Direccién final: CL 25B KR 63B
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 25B KR 68B No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Solo hay energia de alumbrado publico, no existe red de uso comercial, salitre

occidental.

-\bo‘;



SeqiEh ()

Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon PCE19424 -Direccidn final: CL 24 CKR 69 A BIS
-Poste: No aplica.
DIRECCION TiPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

GO0000

CL 24 CKR 69 A BIS

No Aplica

-Punto no elegible.

Observaciones: En el sitio no hay presencia de redes de baja tensidén, no hay punto de conexi6n

eléctrica.
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Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




YA
Seymun;@)

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PCE19598 -Direccién final: CL 25 KR 69
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 25 KR 69 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: En el sitio no hay disponibilidad de punto de conexion para acometida eléctrica.

053009

W



Panoramica 1 {ubicacidn de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacidn de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NN

NO

APLICA

NO——
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en {a ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

110009

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB517 -Direccion final: KR 68D CL 17
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
KR 68D CL 17 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Redes de alta y media tensién que afectan la instalacién, Montevideo, No elegible., sin

espacio para hincar y redes de alta y media.

A%



Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste)

;[ | \
| MB5l4

o

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




GPS (Coordenadas Planas)

Policia en la ubicacion exacta de! poste (con mano

2
2

f=a

o

dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon viB514 -Direccion final: CL 19 XR 69F
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
CL 19 KR 69F Poste Nuevo | -Punto elegible.

-\



Panoramica de posible ubicacidon de caja de paso | NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NN

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)
ZONA D CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn PCE24005 -Direccién final: KR 72 CL 19
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.
KR 72 CL 19 Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posibie ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




ach (;

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

YI0000

dirigida en [a ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB452 -Direccién final: KR70CL23C
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aptica.
KR70CL23°C No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: No hay disponibilidad de red de uso comercial.
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Panoramica 2 {ubicacidén de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB510 -Direccion final: CL 23A TV 69
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipa de terreno: Concreto.
CL23ATV 69 Poste Nuevo | -Punto elegible.




Panoramica 1 (ubicacién de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




o
=
L

s p]

NO

APLICA

: NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano

GPS (coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn PCEZ23787 -Direccion final: AV BOYACA CL 23C
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
AV BOYACA CL 23C No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: No hay punto de conexidn eléctrica estable.

e
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Nam. de cdmara pintado en el piso (circuto y cuadrado)
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GPS {Coordenadas Planas)

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y 1a cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PS04 -Direccién final: KR 75 CL 24D
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE -Tipo de terreno: Tierra, concreto.
KR 75 CL 24D Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en |a ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB449 -Direccién final: TV 73A CL 25 C BIS
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto.
-Punto elegible,

TV73ACL25 CBIS

Poste Nuevo

813009
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NN

oo
&
(.
’wi:

i

TR me b T

[+ Lz LY )
e Bt P |

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara}

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn PCE19855 -Direccién final: CL 258 KR 80A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto.
CL 25B KR 80A Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de pasc | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Segun?-ar§

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara) )
ZONA 10 CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB470 -Direccion final: CL25 8TV 84 A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto.
CL25BTV84A Poste Nuevo [ -Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon PCE25098 -Reubicacién: CL 23AKR 82
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
CL 23A KR 82 Poste Nuevo | -Punto elegible.

Observaciones: Se reubica a la siguiente cuadra debido a riesgo eléctrico por media tensién y poco

espacio para hincar, y por solicitud de secretria de seguridad y policia.




Panoramica 1 {ubicacton de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circuto y cuadrado)




ech (-
Segurilech Y,

NO NO
APLICA APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la camara}
ZONA |0 CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB520 -Direccidn final: CL19A KR 74
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 19A KR 74 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panordmica 2 {(ubicacion de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




g:n-r-an;u. amoumTY

NO

N

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdémara)
ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MBAR7 -Direccion final: CL 19 KR 79
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL19KR 79 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.

£€20009



Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NO- —NO
APLICA APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacién de! brazo y la camara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB523 -Direccién final: CL 19A KR 81B
-Poste:; No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

CL19A KR 81B No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panoramica 1 {ubicacion de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




&h

r e

NO NO
APLICA APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano : GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara) :
ZONA D CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PCE23970 -Direccion final: AX 86 CL 20

-Poste: No aplica.

DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

AK 86 CL 20 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panoramica 1l {ubicacién de poste, fachada o poste)

Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NGam. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PCE21842 -Reubicacion: CL 22 KR B1 BiS
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE -Tipo de terreno: Pasto.

CL22 KR &18BIS

Poste Nuevo

-Punto elegible.
Observaciones: En el punto inicial de la cdmara no es posible instalarla por faltante de red de uso

comercial para conexién de acometida eléctrica, se traslada ala CL22 KR 81 BIS, al lado del CAl, donde

se ubicé punto de conexiéna 110 V.

Co



Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas}

e
3
S
o

dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn PCE22166 -Direccion final: CL 22D KR 90
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Baldosa.
CL 22D KR 90 Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica 2 {(ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso {circulo y cuadrado)




A

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste con mano

GPS {Coordenadas Planas)

dirigida en la uhicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon PCE21628 -Direccién final: TV88BCL23D
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
-Punto no elegible.

o

<D
(o
W
o

TV88BCL23D

No Aplica

Ohservaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexion de acometida eléctrica
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




ach

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

0

O
L)

620

dirigida en la ubicacién del brazo y la cadmara)
ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn viB529 -Direccion finak: TV93CL22D
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
TV 93 CL22D No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.

Q Q,CL.



Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en |la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas}

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PCE25033 -Direccién final: AK 97 CL 16 )
-Poste: Nuevo,
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Baldosa.
AK97CL16! Poste Nuevo -Punto elegible.
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Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso




&h(,

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

Lo
o
€2
<D

boes

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn PCE19625 -Direccion final: CL 20 A KR 8%
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 20 AKR 89 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexion de acometida eléctrica.

1%
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Panoramica 2 {ubicacidn de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




9

¢€0000

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

Observaciones: 5in de red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB524 -Direccidn final: CL 19A KR 88
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 19A KR 88 No Aplica -Punto no elegible.
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Panoramica 1 {ubicacion de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB531 -Direccion final: CL 19A KR 90
-Poste: Nuevo,
DIRECCION TIPO DE POSTE | .Tipo de terreno: Concreto.
CL19A KR 90 Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica 1 {ubicacién de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste}

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB472 -Direccion final: CL 25 C BIS B KR 96
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

CL 25 CBISBKR 96

Poste Nuevo

-Punto elegible.

e



ANONN

Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso {circulo y cuadrado)




iTech (-
Segurilech Y,

NO NO
APLICA APLICA

Policia en |a ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén viIB107 -Direccion final: CL 26 KR 95 A BIS
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 26 KR 95 A BIS No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panoramica 1 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




9€3000

GARMIN

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y |2 cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibén PCE19574 -Direccién final: CL 25D KR 102 BIS.
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

CL 25D KR 102 BIS

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica 1 {ubicacién de poste, fachada o poste)

Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en fa ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)

dirigida en |a ubicacidn del brazo y la cdmara)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén Al1414 -Reubicacién: CL 23 KR 104 A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE

CL 23 KR 104A

Poste Nuevo

-Tipo de terreno: Pasto, tierra.
-Punto elegible,

Observaciones: Se traslada a solicitud de alcaldia y por pedido de junta de accién comunal para priorizar
parque.




Panoramica 2 {ubicacidén de poste, fachada o poste)

‘§w€‘:
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NO
APLICA

Panordmica de posible ubicacidén de caja de paso

Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidén del brazo y Ja cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon CVID24018 -Direccion final: AK 106 AC 22 :
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
AK 106 AC 22 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Existe riesgo de media tension y ocupacion del espacio pablico.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon P495 -Direccion final: KR 99 BISCL 14
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

KR99 BISCL 14

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacidn de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




9

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1418 | -Direccidn final: CL 14 AKR 106
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL14 AKR 106 No Aplica -Punto no elegible.

Ohbservaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexidon de acometida eléctrica.
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de camara pintado en el piso (circuto y cuadrado)
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APLICA

NO_
APLICA

Policia en |la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en {a ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

o
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W

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MBa77 -Direccidn final: CL 14 AKR 108
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL14 AKR 108 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.

the



Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




G

NO

APLICA

NO

APLICA

Policia en |a ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1389 -Direccidn final: KR 102 CL 17
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
KR 102 CL 17 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Existe riesgo de media tension en las cuatro esquinas.
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Panoramica 1 {ubicacién de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




A

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste {con mano
dirigida en |a ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn CVvID21974 -Direccién final: CL 18 KR 102
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 18 KR 102 No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Existe riesgo de media tensidn y en una de las esquinas hay paso de tuberia del gas.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




NN

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacidn del brazo y la camara}
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AL1391 -Reubicacion: KR 103A CL 19
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

J00
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147

KR 103A CL 19

Poste Nuevo

-Punto elegible.
Observaciones: Se reubica punto debido a que en el inicial existe riesgo de media tension. Se traslada

con el conceso de todas las partes.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS {Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibdon AL13%90 -Direccion final: CL 20 KR 105 A
-Poste: Nuevo,
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Cemento.
-Punto elegible.

CL20KR 105 A

Poste Nuevo
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Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)
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L

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y 1a cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AlL1406 -Direccidn final: CL 19 KR 109
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Cemento.
CL 19 KR 109 Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




ach ()

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

()

o
T3-S

-

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL246 -Direccion final:
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
AC 22 DG 20D No Aplica -Punto no elegible.
Observaciones: Existe riesgo de media tensidn, obras en la via ferrocarril y construccidn de andenes.
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Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




9

NO
APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cAmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB475 -Direccién final: CL 22 KR 110
_ -Poste: No aplica.
PIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 22 KR 110 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Camara a menos de 100 metros.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y 1a cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontiban AL1403 -Direccion final: KR 112 CL 19A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

KR 112 CL19A

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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T AGRAL BOSURITY

NN

Panoramica 1 {ubicacion de poste, fachada o poste)

Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste)

¥ ok bt

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacidon de caja de paso

Num. de cdmara pintado en el piso (circuto y cuadrado)
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APLICA

L NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (coordenadas Planas)

Observaciones: 5in de red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB535 -Direccién final: CL 13D KR 112
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL13DKR 112 No Aplica -Punto no elegible.
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Panorédmica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de cdmara pintado en el piSO (circulo y cuadrado)




AN

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB490 -Direccién final: CL 15 KR 119A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

o
o

o~
N
-
H

i

CL15KR 115A

Poste Nuevo

-Punto elegible.




Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




A

NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AlLl1416 -Direccion final: KR 119A CL 14A
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

<2

KR 119A CL 14A

No Aplica

-Punto no elegible.

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.
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Panoramica 2 {ubicacién de poste, fachada o poste}

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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NO

APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AlL1417 -Direccién final: CL 14 B KR 123
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

CL14 BKR123

No Aplica

-Punto no elegible.

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de pasoc

Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




T o

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdén MiB488 -Direccion final: KR 123 CL13D
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno:

KR 123 CL13D

Poste Nuevo

-Punto elegible.




Panoramica 1 {ubicacion de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacidon de caja de paso | NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y 1a cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon Mg492 -Direccidn final: KR 123 CL 15A
-Poste: Nuevo,
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

KR 123 CL 15A

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1402 -Direccidn final: AK 116 AC 22
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.
AK 116 AC 22

Poste Nuevo

-Punto elegible.

RS



Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Nam. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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2LG3000

NO

APLICA

— NO—_
APLICA

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

Observaciones: Sin de red de uso comercial para punto de conexion de acometida eléctrica.

ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB538 -Direccion final: CL 22D KR 94
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
CL 22D KR 94 No Aplica -Punto no elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Nam. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacién del brazo y ta cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL238 -Reubicacién: CL 18A KR 117
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPOQ DE POSTE -Tipo de terreno: Pasto, tierra.
CL18A KR 117 Poste Nuevo -Punto efegible. Se traslada debido a que en el punto sefialado no hay posibilidad de ingreso para la
grua, se trasladaala CL18A KR 117.
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Panoramica

Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacion del brazo y 1a cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1400 -Reubicacién: CL18 A KR 118 B
-Poste: Nuevo,
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

CL18A KR1188B

Poste Nuevo

-Punto elegible.
Observaciones: Se traslada ya que en punte incial no hay acceso a la gria.
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste}
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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fa.

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

KR 120ACL 19

Poste Nuevo

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1397 -Direccién final: KR 120A CL 19
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano GPS (Coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AE235 -Reubicacién: KR 120 CL 17F
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
KR 120 CL 17F Poste Nuevo | -Punto elegible.
Observaciones: Se traslada punto a solicitud de la alcaldia por el mayor Carlos Insuati, para dar prioridad
alaCL17FyalaKR 120,

v 9%
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en 1a ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

KR 120 CL17C

Poste Nuevo

-Punto elegible.

ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL237 -Direccidn final: KR 120 CLL 17C
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

co%
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




_

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA D CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AL232 -Reubicacién: KR 122A CL 18A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

™

5000

yiyd

KR 122A CL 18A

Poste Nuevo

-Punto elegible,
Observaciones: A solicitud [a alcaldia se traslada el punto para dar prioridad al parque y a la CL 18A.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de camara pintado en el piso (cireulo y cuadrado)




GARMIN

Policia en la ubicacidon exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacion del brazo y la cdmara})

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB478 -Direccion final: CL17 DKR 123 8
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

F90000

CL17DKR 123 B

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica 1 {ubicacién de poste, fachada o poste)

Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en |la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn VB479 -Direccién final: KR 124 AC 17
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | .Tipo de terreno: Cemento.
KR 124 AC 17 Poste Nuevo -Punto elegible.

199¢
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacién del brazo y la camara)

GPS (coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1395 -Reubicacién: TV 124 CL 17F
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
TV 124 CL 17F Poste Nuevo [ -Punto elegible.

Observaciones: Se traslada a solicitud de |a alcaldia para priorizar la TV 124 y cubrir el parque.
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)
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Panordmica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1394 -Direccién final: CL 17D BIS KR 134
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

CL17D BISKR 134

Poste Nuevo

-Punto elegihle.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AL1393 -Direccién final: KR 135 CL17 F
: -Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.

KR135CL17F

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB465 -Direccién final: KR136 BCL17 D
-Poste: Nuevo.
D]RECC'ON TIPO DE POSTE -Tipo de terreno: Adoquin,

KR136 BCL17D

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

KR113ACL22H

Poste Nuevo

-Punto elegible.

ZONA iD CAMARA DESCRIPCION
Fontibon Al1411 -Direccidn final: KR 113 ACL 22 H.
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de cdmara pintado en el piSO (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon P500 -Reubicacidn: CL 23C AK 116
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

CL23C AK 116 Poste Nuevo | -Punto elegible.

Observaciones: Se reubica por proximidad a camara existente y a solicitud de la alcaldia.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (coordenadas Planas)

ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1409 -Direccidn final: CL 22 GKR 119
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

CL22 GKR 119

Poste Nuevo

-Punto elegible,
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AL1408 -Reubicacién: CL 23 BKR 120 A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.

CL23BKR120A

Poste Nuevo

-Punto elegible.

Observaciones: Se reubica el punto debido a que en el actual de hay camara proyectada, este
requerimiento lo realiza 1a alcaldia con la aprobacion de interventoria.
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Panordmica 1 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

el b T N :

SR SN _- ] ,’!\
S . g
« <__IvA

' -

v
wrle
=1

S
NN =

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




GARMIN

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL240 -Reubicacion: KR 121 A BIS CL 22 H BIS
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoquin.
KR121ABISCL22H | Poste Nuevo | -Punto elegible.
BIS Observaciones: Se reubica punto a solicitud de la alcaldia y del lider comunitario del barrio las Zelfita,

con el visto bueno de interventoria.
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Panoramica de posible ubicacidn de caja de paso
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Policia en la ubicacion exacta del poste {con mane
dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)

GPS {Coordenadas Planas)

KR 136 CL 140D BIS

Poste Nuevo

-Punto elegible.

ZONA 1D CAMARA, DESCRIPCION
Fontibdn MvB461 -Direccion final: KR 136 CL 14D BIS. :
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE -Tipo de terreno: Pasto, tierra.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (cireuto y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (Coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB497 -Reubicacién: CL15 KR 135.
- -Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
CL 15 KR 135 Poste Nuevo -Punto elegible.

Observaciones: Se traslada punto a solicitud de alcaldia para priorizar CL 15.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en |a ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB493 -Reubicacién: KR 113 CL 15F
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TiPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

KR 113 CL15F

Poste Nuevo

-Punto elegible.
Observaciones: Sin acompanamiento de |a policia, la direccidn no coincide con KMZ, se ubica a solicitud
de la alcaldia.

0G0

-

~

A

Bes



- ~wbnlli—:
Ed
oo al e

AR

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cadmara)

GPS (Coordenadas Planas})

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MBS505 -Reubicacién: KR 111A DG 168
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.

KR 111A DG 168

Poste Nuevp

-Punto elegible.
Observaciones: Se reubica punto a solicitud de |a alcaldia, debido a que en la posicion inicial hay
proyectada otra cAmara.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara})

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén CviD24028 -Reubicacién: DG 16B KR 105C
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE

DG 16B KR 105C

Poste Nuevo

-Tipo de terreno: Adoquin
-Punto elegible.

Observaciones: Se reubica a solicitud de alcaldia.
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Panoramica 2 (ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la uhicacién de) brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)
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ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1401 -Direccién final: AC 22 KR 108
-Poste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
AC 22 KR 108 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: No elegible por riesgo etéctrico, presencia de lineas de media tension.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB482 -Direccidn final: CL 23 G KR 103
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TiPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoguin

180009

CL23 GKR 103

Poste Nuevo

-Punto elegible.

%



Panordmica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste {con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AlL234 -Reubicacidn: KR 123 CL 18A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
KR 123 CL 18A Poste Nuevo -Punto elegible.

Observaciones: Se trasiada punto a solicitud de alcaldia, con el visto bueno de interventoria, debido a

que en el punto inicial hay media tension.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas})

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MBA4S -Direccidn final: CL 22K KR 104
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Cemento.

CL22K KR 104

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacidon de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas})

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn MB480 -Direccion final: CL 17 F KR 128
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Tierra.
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CL17 FKR 128

Poste Nuevo

-Punto elegible.

Gt



Sequoi
AUTI.EDMT

2

Panoramica 2 (ubicacién de poste, fachada o poste)
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Panoramica de posibie ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




Policia en la ubicacidon exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del braze y |a cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén vB499 -Direccion final: KR 128 CL 17 BIS
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Tierra.

G000
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AK 128 CL17 BIS

Poste Nuevo

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

dirigida en la ubicacion del brazo y la cdmara)
ZONA 1D CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AL236 -Direccién final; AK 116 CL 17 C
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | Tipo de terreno: Pasto, tierra.
-Punto efegible.
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AK116CL17C

Poste Nuevo
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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GPS (coordenadas Planas)

Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara}
ZONA |D CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AlL1404 -Direccidn final: CL18 KR 111 A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
-Punto elegible.

CL18 KR 111 A

Poste Nuevo
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Panoramica 1 (ubicacion de poste, fachada o poste)

Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

“.,?e‘hm.'-“<. e \\J

B S

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano GPS (Coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon AL1405 -Direccidn final: CL18 KR 110
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TiPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
CL 18 KR 110 Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica 2 {ubicacidn de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en ia ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién de! brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1407 -Direccién final: KR 106 CL 18
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto
KR 106 CL 18 Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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KR 104 ACL 16 F BIS Poste Nuevo

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén AlL245 -Direccidn final: KR 104 ACL 16 F BIS
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Adoguin.

-Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

Num. de camara pintado en el-piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA 10 CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn AL1420 -Reubicacién: KR 96G CL 16 H
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto.
KR 96G CL 16 H Poste Nuevo -Punto elegible.

Observaciones: Se traslada por riesgo de media tension y falta espacio para el hincado.
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Panoramica de posible ubicacidén de caja de paso

Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




GARMIN

Policia en la ubicacion exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS (coordenadas Planas)

KR103aBISCL16I

Poste Nuevo

-Tipo de terreno: Adoquin.
-Punto elegible.

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB507 -Direccién final: KR 103 a BISCL 16/}
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE

A



Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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NO

APLICA

NO-
APLICA

CL 13D KR 106

No Aplica

Policia en |a ubicacion exacta del poste (con mano GPS (coordenadas Planas)
dirigida en |a ubicacién del brazo y la cdmara)
ZONA |0 CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB534 -Direccion final: CL 13D KR 106
-Paste: No aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.

-Punto no elegible.

Observaciones: Sin red de uso comercial para punto de conexidn de acometida eléctrica.
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Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




GARMIN

Policia en |a ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y |a cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

¥60000

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB533 -Direccidn final: KR 123 CL 12A
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreto,
KR 123 CL12A Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacidn exacta del poste (con mano GPS (Coordenadas Planas)
dirigida en la ubicacion del braze y la camara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibdn viB528 -Direccion final: KR 97 DG 24C
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: Concreta.
KR 97 DG 24C Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica 2 {(ubicacion de poste, fachada o poste)

- NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacidn de caja de paso | Num. de camara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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NO

- APLICA

NO
APLICA

Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en |a ubicacion del brazo y la cAmara)

GPS (Coordenadas Planas)

8600090

Observaciones: Sin red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica:

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB511 -Direccién final: KR 69F CL 23C
-Poste: No aplica. '
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica,
KR 69F CL 23C No Aplica -Punto no elegible. ’
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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NO
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Policia en la ubicacidon exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacién del brazo y la cdmara)

GPS {Coordenadas Planas)

HWCa

~3

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibén MB525 -Direccion final: KR 88A CL 21
~ -Poste: Mo aplica.
DIRECCION TIPO DE POSTE | -Tipo de terreno: No aplica.
KR 88A CL21 No Aplica -Punto no elegible.

Observaciones: Sin red de uso comercial para punto de conexién de acometida eléctrica.
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Panoramica 1 {ubicacién de poste, fachada o poste) Panoramica 2 (ubicacidn de poste, fachada o poste)

Panoramica de posible ubicacién de caja de paso | NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en la ubicacién exacta del poste (con mano
dirigida en la ubicacidn del brazo y la cdmara)

GPS (Coordenadas Planas)

ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon VIB515 -Direccion final: KR 68D CL 22
-Poste: Nuevo.
DIRECCION TIPC DE POSTE | -Tipo de terreno: Pasto, tierra.
KR 68D CL 22 Poste Nuevo | -Punto elegible.
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Panoramica de posible ubicacion de caja de paso | Num. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)
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Policia en |a ubicacion exacta del poste (con mano

GPS (Coordenadas Planas)

)
o
<>

&

dirigida en la ubicacién del brazo y la camara)
ZONA ID CAMARA DESCRIPCION
Fontibon MB519 -Direccion final: KR 69B CL 19
i -Pgste: Nuevo.
DIRECCION TIPO DE POSTE | —Tipo de terreno: Concreto.
KR 698 CL 19 Poste Nuevo -Punto elegible.
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Panoramica 2 {ubicacion de poste, fachada o poste)

NO
APLICA

Panoramica de posible ubicacion de caja de paso

NUm. de cdmara pintado en el piso (circulo y cuadrado)




